
Produktkatalog

Vi er specialister i vandpumper, 
funderings- og hydraulisk udstyr



Vi er specialister i vandpumper, funderingsudstyr
og hydrauliske værktøjer

Teknologi, der arbejder for dig!
TZACHO er altid parat med en løsning på alle typer pum-
pe- og funderingsopgaver, og vi klarer naturligvis også 
servicering og vedligeholdelse.

Rådgivnings- & servicecenter
TZACHO står klar med kompetent og professionel rådgiv-
ning, opgaveløsning og service – uanset, om der er tale 
om store projekter eller mindre opgaver.

TZACHO arbejder for kundernes tillid gennem troværdig-
hed, handlinger og resultater.

TZACHO’s serviceorganisation er landsdækkende med 
specialuddannede montører og serviceteknikere, der sik-
rer, at kundernes udstyr og maskineri kører optimalt.

Reparation og service udføres på vores værksted og ved 
besøg med servicevogn direkte hos vore kunder.

Service hvor som helst – når som helst!

Den rette løsning
De rette produkter og løsninger er forudsætningen for at 
løse opgaven. Der kræves derfor oftest et stort element 
af rådgivning.

Vores medarbejdere er højt kvalificerede og har opdateret 
viden inden for vores produktområder.

TZACHO kender kundernes hverdag og kan dermed råd-
give om alternative løsninger til opgaverne, naturligvis i 
tæt samarbejde med kunden. Vi føler stort ansvar for, at 
de produkter vi sælger, leveres til tiden og fungerer efter
hensigten.

Med TZACHO’s skilt på et produkt er der garanti for retti-
dig levering, god kvalitet og god service – både før, under 
og efter leveringen.

Værksted, reservedele og hydraulikslanger
TZACHO tilbyder vore kunder hurtig og kompetent ser-
vice på både udstyr solgt, bygget, fremstillet og leveret af 
TZACHO samt på alt andet, vi er specialister i.

Hos TZACHO kan du få foretaget både store og små re-
parationer, hovedeftersyn, ombygninger, renoveringer, 
moderniseringer, justeringer og forebyggende service på 
en bred vifte af pumper, maskiner, udstyr og specialløs-
ninger.

TZACHO har serviceværksted og reservedelslager i Had-
sten (mellem Aarhus og Randers) og en montør på Sjæl-
land.

Specialløsninger
TZACHO udvikler, producerer og formidler mange opga-
vespecifikke løsninger, og i samarbejde med vores tek-
nikere og underleverandører kan vi bidrage med endnu 
mere specialiseret viden om teknologi, produkter og me-
toder. 

RÅDGIVNING

SALG

SERVICE

SUPPORT

Vi har vandpumper, grundvandssænkningspumper, spil-
devandspumper og pumper generelt, hovedsagelig die-
seldrevne samt el- og hydraulikdrevne på lager.

Vi har slanger, koblinger og alt i tilbehør til pumper på 
lager, og vi servicerer og reparerer alle mærker.
Vi yder kompetent rådgivning til vores kunder på disse
områder, så de får den optimale løsning i forhold
til deres respektive behov.

     Faurskovvej 1C · DK-8370 Hadsten 
  Tlf. +45 8761 0012 · Fax. +45 8761 0052

 info@tzacho.dk · www.tzacho.dk

TZACHOTZACHO
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ULTIMATE EFFICIENCY M A T W E L D

Indholdsoversigt

Leverandører

TZACHO står klar med kompetent og professionel rådgivning, opgaveløsning 
og service – uanset om der er tale om store projekter eller mindre opgaver.

TZACHO arbejder for kundernes tillid gennem troværdighed, handlinger
og resultater.

TZACHO’s serviceorganisation er landsdækkende med specialuddannede
montører og serviceteknikere, der sikrer, at kundernes udstyr og 
maskineri kører optimalt.

TZACHO Produktkatalog
Ombrydning: Samsing Grafisk
Tryk: Specialtrykkeriet Arco

Pumper

Pumpetilbehør

Gravekasser

Hydraulisk værktøj
& generatorer

Funderingsudstyr

TZACHO  
egenproduktion
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PRORIL blev etableret i 1979 og har udviklet sig fra at være en lille motorfabrik til at være en ISO 9001-certificeret global 
producent af dykpumper. Firmaets ihærdighed og engagement mht. at lave produkter af høj kvalitet og opretholdelse af 
en stærk arbejdsmoral afspejler stifterens filosofi, samt bidrager til PRORILs succes.

PRORIL har specialiseret sig i produktionen af dykpumper, og investerer til stadighed i design inden for fluid dynamik, 
forbedring af motoreffektiviteten samt forskning og udvikling af forskellige metallegeringer. I produktionskæden er le-
verandørerne blevet integreret fra start til slut, hvilket betyder, at PRORIL kan tilbyde sine kunder et komplet produkt. 
PRORIL har strenge kvalitetsprocedurer, og deres kvalitetsstyringssystem er i overensstemmelse med globale standarder. 
I dag har PRORIL udviklet et komplet produktsortiment, der dækker afvandingspumper, spildevandspumper, slampumper 
m.m. Pumperne kan anvendes til almindelig dræning, på byggepladser, i industriområder, spildevandsbehandling, fjernelse 
af slam m.m. Desuden forbedrer PRORILs professionelle forsknings- og udviklingsteam løbende produkternes ydeevne, så 
de kan opfylde mange forskellige behov ved vanskelige afvandingsforhold.

PRORIL Pumps Europe er den europæiske distributør af PRORILs sortiment af dykpumper. De har base i Holland og har et 
omfattende lager af pumper og reservedele samt et moderne værksted og testfaciliteter. Dette, kombineret med årtiers 
erfaring med pumper, gør os i stand til at give dig den bedst mulige service.
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Pumpeoversigt

Lænsepumper
(TANK-serien)

Slam- og sandpumper
(STORMY-serien)

Handy enkelfaset lænsepumper

Spildevandspumper
(GOCUT-, GOMAX- & GOVOX-serierne)

(SAVVY-serien) (SMART-serien)

5

Pu
m

p
e
r





Lænsepumper

Tank-serien
TANK-pumpeserien er designet til kontinuerlig drift, fremragende ydeevne og nem vedligeholdelse. Den har 
bevist sin pålidelighed og holdbarhed i krævende områder såsom byggeri, minedrift, tunnelboring, sten-
brud, industrier og lejeapplikationer.
Alle lænsepumper er udstyret med PRORILs patenterede teknologi, Advanced Chromium Steel Tech (ACrS 
Tech), der giver pumperne høj slidstyrke og gør dem stærkt modstandsdygtige over for korrosion.

TANK 215 / 315 / 222 / 322 / 422
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering af slidende medier. Meget velegnet 
til brug i almindeligt byggeri, anlægsarbejde og udlejning.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

TANK 215 2 1,5 6,7 20 9 33 253 568 10,7 3,8

TANK 315 3 1,5 11,2 14,5 9 33 267 568 10,7 3,8

TANK 222 2 2,2 8,3 26 9 35 253 598 5,5

TANK 322 3 2,2 11,7 20,5 9 35 267 598 5,5

TANK 422 4 2,2 20 15 9 43 284 630 5,5
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Lænsepumper

TANK 237 / 337 / 437 / 355 / 455
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering af slidende medier. Meget velegnet 
til brug i almindeligt byggeri, anlægsarbejde og filterboringer.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK 237 2 3,7 7,5 36 10 61 291 625 8,8

TANK 337 3 3,7 15 29 10 42 269 630 8,8

TANK 437 4 3,7 24 18 10 42 284 630 8,8

TANK 355 3 5,5 18,3 32 10 60 306 656 13,1

TANK 455 4 5,5 29,1 22,5 10 60 320 656 13,1

Tank 237 / 337 / 437 Tank 355 / 455
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Lænsepumper

TANK 475 / 675
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering af slidende medier. Meget velegnet 
til brug i almindeligt byggeri og anlægsarbejde.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK 475 4 7,5 27 42 15 93 317 801 17,2

TANK 675 6 7,5 37,5 28 15 97 317 826 17,2
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Lænsepumper

TANK 3110 / 4110 / 6110
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering af slidende medier. Meget velegnet 
til brug i almindeligt byggeri, anlægsarbejde og udlejning.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK 3110 3 11 16,7 55 12 135 354 863 26

TANK 4110 4 11 25,8 48,5 15 135 354 858 26

TANK 6110 6 11 44,2 32,5 15 137 354 870 26
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Lænsepumper

TANK 4150 / 6150 / 4220 / 6220 / 8220
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering 
af slidende medier. Meget velegnet til brug i almindeligt byggeri, 
anlægsarbejde, udlejning, stenleje og grusgrav.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK 4150 4 15 28,3 56 15 141 354 887 34,7

TANK 6150 6 15 41,6 45 15 142 354 899 34,7

TANK 4220 4 22 33,3 70 15 256 424 1085 52

TANK 6220 6 22 53,3 50 20 259 424 1099 52

TANK 8220 8 22 86,6 33 20 264 424 1154 52
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Lænsepumper

TANK SLIM 230 / 330 / 380
Designet til filterboringer på grund af det slanke design i kombination med brugen af slidstærke materialer.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m

120

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250 300

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0 5 10 15 20 25 30 35

36

32

28

24

20

16

12

m ft

TANK SLIM 230

TANK SLIM 330

0

4

8

40 45 50 55

gpm

L/sec

m3/hr

250

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 5 10 15 20 25 30 35

70

60

50

40

30

20

m ft

TANK SLIM 380

0

10

40 45 50 60 65 70 75

gpm

L/sec

m3/hr

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK SLIM 230 2 3 8,3 35 7 45 188 659 7,1

TANK SLIM 330 3 3 15 18 7 38 188 629 7,1

TANK SLIM 380 3 8 17 65 8 92 283 798 18,9

Tank Slim 230 / 330 Tank Slim 380
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Lænsepumper

TANK 6370 / 8370 / 6450 / 8450
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til 
håndtering af slidende medier. Meget velegnet til brug i 
almindeligt byggeri og anlægsarbejde.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

TANK 6370 6 37 41,6 90 10 510 532 1294 86,6

TANK 8370 8 37 91,6 50 20 510 532 1256 86,6

TANK 6450 6 45 63,3 80 10 530 532 1294 104

TANK 8450 8 45 96,6 55 20 530 532 1256 104
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Slam- og sandpumper

STORMY-serien, pumper med omrører
STORMY-seriens pumper er robuste, pålidelige og omkostningseffektive. De leveres komplette med patente-
rede højkrom pumpehjul, omrørere og slidplader til at modstå hårde slamtransporter. STORMY-pumperne er 
designet med to forskellige typer pumpestativ, et åbent stativ og en si. Vores slampumper kan klare mange 
forskelligartede opgaver i forbindelse med slamtransport ved minedrift, i stenbrud, på byggepladser og i 
andre krævende industrier.

Alle slam- og sandpumper er udstyret med PRORILs patenterede teknologi, Advanced Chromium Steel Tech 
(ACrS Tech), der giver pumperne høj slidstyrke og gør dem stærkt modstandsdygtige over for korrosion.

Aksel

Omrører

Den faste omrører leverer kinetisk energi 
(bevægelsesenergi) til at omrøre faste stoffer, der 
omgiver pumpe indtaget, resuspendere dem til en 
flydende tilstand for lettere pumpning.

Traditionel:
Omrøreren er kun fastgjort 
på enden af pumpeakslen. 
Da omrøreren kun sidder 
fast på et enkelt punkt, kan 
omrøreren løsne sig eller 
falde ud under brug.

Proril Pumpedesign:
Ved brug af en forlænget 
pumpeaksel er omrøreren 
fastgjort ved tre separate 
punkter, der sikrer, at 
omrøreren ikke kan løsne sig.

Fastgørelse af omrørerHvordan omrøreren fungerer
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Slam- og sandpumper

STORMY 337 / 437
Pumpe med omrører specielt udformet til at pumpe gylle, dræning fra dæmninger eller tunnelprojekter, 
bentonit- og slambassiner.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern / Høj krom stål

Løbehjul / Omrører Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 14500 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

STORMY 337 (P) 3 3,7 21,7 15 25 110 385 762 8,8

STORMY 337 (S) 3 3,7 21,7 15 25 115 382 793 8,8

STORMY 437 (P) 4 3,7 30 14 25 110 385 783 8,8

STORMY 437 (S) 4 3,7 30 14 25 115 382 814 8,8

Åbent stativ Si
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Slam- og sandpumper

STORMY 355 / 455 / 475
Pumpe med omrører specielt udformet til at pumpe gylle, dræning fra dæmninger eller tunnelprojekter, 
bentonit- og slambassiner.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern / Høj krom stål

Løbehjul / Omrører Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 14500 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

STORMY 355 (P) 3 5,5 28,3 21 25 123 420 806 13,1

STORMY 355 (S) 3 5,5 28,3 21 25 131 412 806 13,1

STORMY 455 (P) 4 5,5 37,5 17,5 25 124 420 826 13,1

STORMY 455 (S) 4 5,5 37,5 17,5 25 132 412 826 13,1

STORMY 475 (P) 4 7,5 41,3 18,5 25 124 420 826 17,2

STORMY 475 (S) 4 7,5 41,3 18,5 25 132 412 826 17,2

Åbent stativ Si
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Slam- og sandpumper

STORMY 4110 / 6110
Pumpe med omrører specielt udformet til at pumpe gylle, dræning fra dæmninger eller tunnelprojekter, 
bentonit- og slambassiner.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern / Høj krom stål

Løbehjul / Omrører Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 14500 o/m
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STORMY 6110

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

STORMY 4110 (P) 4 11 51,6 26 25 191 479 914 26

STORMY 4110 (S) 4 11 51,6 26 25 199 479 923 26

STORMY 6110 (P) 6 11 61,6 22 35 192 479 926 26

STORMY 6110 (S) 6 11 61,6 22 35 200 479 935 26

Åbent stativ Si
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Slam- og sandpumper

STORMY 6150 / 6150L
Pumpe med omrører specielt udformet til at pumpe gylle, dræning fra dæmninger eller tunnelprojekter, 
bentonit- og slambassiner.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern / Høj krom stål

Løbehjul / Omrører Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 14500 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

STORMY 6150 (P) 6 15 71,6 30,5 35 201 479 926 34,7

STORMY 6150 (S) 6 15 71,6 30,5 35 208 479 935 34,7

STORMY 6150L (P) 6 15 91,6 23 35 201 479 926 34,7

STORMY 6150L (S) 6 15 91,6 23 35 208 479 935 34,7

Åbent stativ Si
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Slam- og sandpumper

STORMY 6220 / 8220
Pumpe med omrører specielt udformet til at pumpe gylle, dræning fra dæmninger eller tunnelprojekter, 
bentonit- og slambassiner.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Støbejern

Vakuumplade Støbejern / Høj krom stål

Løbehjul / Omrører Kromstål

Kabel 20 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spænding 3 faser 400V
50 Hz – 14500 o/m
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STORMY 8220

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

STORMY 6220 (P) 6 22 83,3 30 30 345 592 1204 52

STORMY 6220 (S) 6 22 83,3 30 30 357 592 1210 52

STORMY 8220 (P) 8 22 108,3 24 40 355 592 1166 52

STORMY 8220 (S) 8 22 108,3 24 40 367 592 1172 52

Åbent stativ Si
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Spildevandspumper

GOCUT-serien / GOMAX-serien / GOVOX-serien
PRORIL’s neddykkelige spildevandspumper kan klare mange 
forskelligartede opgaver i forbindelse med transport af spil-
devand. Pumperne er designet til at have en fremragende 
ydeevne, et lavt energiforbrug og en nem vedligeholdelse. 
De er ideelle til transport af spildevand fra beboelser, er-
hverv og industri, til brug ved rensningsanlæg, dræning mm.

GOCUT-serien
Skærepumper

GOMAX-serien
1-kanal pumper

GOVOX-serien
Vortex spildevandspumper

GOVOX-S-serien
Vortex og omrørerpumper
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Spildevandspumper, skærepumper

GOCUT-serien
Pumper i GOCUT-serien er konstrueret til håndtering af kloakvand og diverse spildevandsbehandlinger.
Skæremekanismen skærer fibermaterialer i små stykker og forhindrer derved den tilstopning, der ville ske 
ved brug af en almindelig pumpe.
Skæremekanismen består af en skæreplade og en legering af wolframkarbid på bladene på det halvåbne 
pumpehjul. Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOCUT 208 / 215 / 315
Skære- og snittepumper, bærbare, letvægts og kompakt skære- og snittedesign.

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Skærespids Tungsten karbid

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

GOCUT 208 2 0,75 6,7 10 26 22 301 434 5,5

GOCUT 215 2 1,5 8,3 16 27 27 301 463 10,7 3,8

GOCUT 315 3 1,5 10,8 16 27 27 301 463 10,7 3,8
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 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Skærespids Tungsten karbid

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m
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Spildevandspumper, skærepumper

GOCUT 322 / 337 / 437
Skære- og snittepumper, bærbare, letvægts og  
kompakt skære- og snittedesign

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOCUT 322 3 2,2 15 18 27 55 482 642 5,5

GOCUT 337 3 3,7 20 20 37 60 482 642 8,8

GOCUT 437 4 3,7 21,7 18 37 60 482 642 8,8
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Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX-serien
GOMAX-serien er designet til, at faststoffer på op til 76mm i diameter kan passere uden tilstop-
ning, og anvender 1-kanal pumpehjul til effektivt og pålideligt at transportere rå spildevand.
GOMAX-serien er kendetegnet ved dens høje effektivitet, manglende tilstopning, lange levetid, 
og at den er energibesparende.
Udformningen af en luftventil i pumpehuset forhindrer dannelsen af en luftlås.
GOMAX-serien er velegnet til kommercielle og industrielle spildevandsapplikationer.
Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOMAX 337 / 437
Designet til, at faststoffer på op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og er egnet til 
kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 1450 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 1450 o/m
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Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOMAX 337 3 3,7 25 20,4 76 94 580 750 8,8

GOMAX 437 4 3,7 36,6 19,6 76 97 589 750 8,8
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Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 455 / 655 / 475 / 675
Designet til, at faststoffer på op til 76mm i diameter kan passere uden 
tilstopning og er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 1450 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 1450 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOMAX 455 4 5,5 40 21 76 132 693 838 13,1

GOMAX 655 6 5,5 56,6 21 76 138 752 838 13,1

GOMAX 475 4 7,5 40 26 76 142 693 838 17,2

GOMAX 675 6 7,5 66,6 25 76 148 752 838 17,2
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Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 4110 / 6110 / 4150 / 6150
Designet til, at faststoffer på op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og 
er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 1450 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 1450 o/m

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOMAX 4110 4 11 53,3 30 76 167 753 830 26

GOMAX 6110 6 11 75 30 76 175 813 830 26

GOMAX 4150 4 15 66,6 35 76 178 753 830 34,7

GOMAX 6150 6 15 86,6 35 76 186 813 830 34,7
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Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 4220 / 6220
Designet til, at faststoffer på op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og 
er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 1450 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 1450 o/m

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOMAX 4220 4 22 75 42 76 256 808 1007 52

GOMAX 6220 6 22 98,3 42 76 262 867 1007 52
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Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-serien
GOVOX-serien har et vortex pumpehjul kombineret med et bredt pumpehus. Pumpehjulets rotation frem-
bringer en hvirvlende, centrifugal virkning mellem pumpehjul og pumpehus. Det gør, at faststoffer i stor 
størrelse og fiberholdigt materiale let kan pumpes ud, hvilket fører til mindre slid på pumpehjulet og øger 
pumpens levetid.
Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOVOX 204 / 208 / 315

 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

GOVOX 204 2 0,4 4,2 8 32 14 243 395 2,7

GOVOX 208 2 0,75 5,8 12 37 20 243 473 5,5

GOVOX 315 3 1,5 9,2 15 50 24 302 501 10,7 3,8

GOVOX 204 GOVOX 208 / 315
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 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m
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Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-G 322 / 337 / 437 / 455 / 475
Enestående ”non-clogging” design med koblingsfod  
til håndtering af spildevand indeholdende kloak, græs,  
sand og forskellige slidende materialer til byggeri,  
industri og spildevand.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOVOX-G 322 3 2,2 15,8 15,5 47 60 464 643 5,5

GOVOX-G 337 3 3,7 16,7 20 52 64 464 643 8,8

GOVOX-G 437 4 3,7 18,3 20 52 64 464 643 8,8

GOVOX-G 455 4 5,5 22,5 29 52 73 464 695 13,1

GOVOX-G 475 4 7,5 25 34 52 75 464 717 17,2
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 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-U 322 / 337 / 455 / 475
Enestående ”non-clogging” design med gevind eller slangstuds til håndtering af spildevand indeholdende 
kloak, græs, sand og forskellige slidende materialer til byggeri, industri og spildevand.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOVOX-U 322 3 2,2 14,2 17 55 40 366 655 5,5

GOVOX-U 337 3 3,7 20 18 55 49 354 712 8,8

GOVOX-U 455 4 5,5 21,7 24 55 60 376 720 13,1

GOVOX-U 475 4 7,5 28,3 31 55 67 389 754 17,2
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 Tekniske specifikationer 

Motorhus Støbejern

Pumpehus Støbejern

Løbehjul Støbejern

Motoraksel Rustfrit stål 1,4006 / AISI 410

Bolte / møtrikker Rustfrit stål 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Motor IP 68, klasse F

Spænding

1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
3 faser 400 V
50 Hz – 2850 o/m

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-S 322 / 337
GOVOX-S har ligesom de øvrige GOVOX-pumper enestående ”non-clogging” design til håndtering af 
spildevand indeholdende kloak, græs, sand og forskellige slidende materialer i byggeri, industri og spilde-
vand. S-serien er en multi-spildevandspumpe udstyret med omrører, der gør det let at pumpe f.eks. slam, 
sand og mudder.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 400 V

GOVOX-S 322 3 2,2 13,3 15 13 43 373 660 5,5

GOVOX-S 337 3 3,7 17,5 22 13 53 383 717 8,8
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230V-Pumper - SMART

SMART-serien
Pumper i SMART-serien er kompakte, lette og nemme at bruge, samt leverer en høj yde-
evne i forhold til deres størrelse. Disse små, men effektive afvandingspumper er lette at 
vedligeholde og er perfekte til en lang række applikationer på f.eks. små byggepladser, 
lejeindustrier, og kommunale arbejdspladser.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 10 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

SMART 400 2 0,4 4 10 5,5 13 184 329 2,7

SMART 750 2 0,75 5,3 15 7 14 184 356 5,5

SMART 1500 2 1,5 7,5 20 9 24 225 433 10,7 3,8

230V-Pumper - SMART, lænsepumper

SMART 400 / 750 / 1500

SMART 400 / 750 SMART 1500
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Vakuumplade Støbejern

Løbehjul Kromstål

Kabel 10 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper – SMART, bundsuger

SMART BASE 400 (1”) / 400 (2”)
Kompakt design, høj ydelse og enestående holdbarhed til håndtering af slidende medier. Meget velegnet 
til brug i almindeligt byggeri, anlægsarbejde og udlejning.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SMART BASE 400 1 0,4 2 11 2 14 206 336 2,7

SMART BASE 400 2 0,4 4 11 2 14 206 336 2,7
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Aluminium

Løbehjul Polyurethan

Kabel 10 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper – SMART, lænsepumper

SMART LITE 400 / 750
SMART LITE-pumper er små, lette og omkostningseffektive, og udfører et fremragende stykke arbejde i forhold til 
deres størrelse. Disse små, men effektive afvandingspumper er lette at vedligeholde og er perfekte til en lang række 
applikationer på f.eks. små byggepladser, lejeindustrier og kommunale arbejdspladser.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SMART LITE 400 2 0,4 4 11 5,5 8 205 303 2,7

SMART LITE 750 2 0,75 5,3 15 7 13 205 343 5,5

SMART LITE 400 SMART LITE 750
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Aluminium

Løbehjul Polyurethan

Kabel 10 meter H07RNF

Mekanisk akseltætning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper – SMART, bundsuger

SMART LITE BASE 400 (1”) / 400 (2”)
SMART LITE-pumper er små, lette og omkostningseffektive, og udfører et fremragende stykke arbejde i for-
hold til deres størrelse. Disse små, men effektive afvandingspumper er lette at vedligeholde og er perfekte 
til en lang række applikationer på f.eks. små byggepladser, lejeindustrier og kommunale arbejdspladser.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SMART LITE BASE 400 1 0,4 2 11 2 11 206 304 2,7

SMART LITE BASE 400 2 0,4 4 11 2 11 206 304 2,7
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230V-Pumper - SAVVY

SAVVY-serien
Pumperne i SAVVY-serien er velegnede til en række hjemlige applikationer, herunder 
dræning af kældre og garager, tømning af swimmingpools og springvand, havearbejde og 
hobbyarbejde i almindelighed.

 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Løbehjul Forstærket termoplastik

Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering

Mekanisk akseltætning 10 meter H07RNF

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper - SAVVY, bundsuger

SAVVY 150
Velegnet til en række hjemlige applikationer, herunder dræning af kældre og garager, tømning af swim-
mingpools og springvand, havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SAVVY 150 1 0,15 1,2 6,3 6 4 158 273 1,2
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Løbehjul Forstærket termoplastik

Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering

Mekanisk akseltætning 10 meter H07RNF

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper - SAVVY, lænsepumper

SAVVY 300 / 600
Velegnet til en række hjemlige applikationer, herunder dræning  
af kældre og garager, tømning af swimmingpools og springvand,  
havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SAVVY 300 2 0,25 3,3 7,5 6 4 244 306 1,9

SAVVY 600 2 0,55 4,2 11 6 6 244 341 3,4

37

Pu
m

p
e
r



 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Løbehjul Forstærket termoplastik

Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering

Mekanisk akseltætning 10 meter H07RNF

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper - SAVVY, spildevandspumper

SAVVY JUMBO 300 / 600
Velegnet til en række hjemlige applikationer,  
herunder dræning af kældre og garager, tømning  
af swimmingpools og springvand, havearbejde og  
hobbyarbejde i almindelighed.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SAVVY JUMBO 300 2 0,25 3,7 7 35 5 245 337 1,9

SAVVY JUMBO 600 2 0,55 5 9 35 6 245 372 3,4

SAVVY JUMBO 300 SAVVY JUMBO 600
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Løbehjul Forstærket termoplastik

Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering

Mekanisk akseltætning 10 meter H07RNF

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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230V-Pumper - SAVVY, bundsuger

SAVVY BASE 300 / 600
Velegnet til en række hjemlige applikationer,  
herunder dræning af kældre og garager,  
tømning af swimmingpools og springvand,  
havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed.

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

SAVVY BASE 300 1 0,25 1,3 6,5 2 4 244 304 1,9

SAVVY BASE 600 2 0,55 3,3 11 5 6 244 357 3,4

SAVVY BASE 300 SAVVY BASE 600
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Løbehjul Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Motorkabinet Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Diffuser Ikke giftig latex gummi

Motor IP 68, Klasse F

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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Pumper i rustfri stål 

X-SMART & X-VOX
PRORIL pumper af rustfrit stål består af fire lænse- / afvandingspumper og to spildevandspumper. Alle kompo-
nenter, der er i kontakt med væske, er fremstillet af rustfrit stål 304.
Pumperne er konstrueret til håndtering af rent vand eller screenet spildevand, og kan også anvendes i akva-
kulturindustrien ved brug af det fødevaregodkendte smøremiddel.

Pumper i rustfri stål, lænse- /afvandingspumper

X-SMART 400 / 750

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V

X-SMART 400 2 0,4 4 10 5,5 13 180 333 2,7

X-SMART 750 2 0,75 5,3 15 7 14 180 361 5,5

X-SMART 400 X-SMART 750
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Løbehjul Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Motorkabinet Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Diffuser Ikke giftig latex gummi

Motor IP 68, Klasse F

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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Pumper i rustfri stål, lænse- /afvandingspumper

X-SMART 215 / 315

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

X-SMART 215 2 1,5 9,5 18,3 7 19 186 449 10,7 3,8

X-SMART 315 3 1,5 12,2 18,2 7 19 186 449 10,7 3,8
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 Tekniske specifikationer 

Aksel Rustfri stål 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Bolte / møtrikker Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Løbehjul Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Motorkabinet Rustfri stål 1,4301 / AISI 304

Mekanisk akseltætning Dobbelt

Diffuser Ikke giftig latex gummi

Motor IP 68, Klasse F

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

Spænding 1 fase 230 V
50 Hz – 2850 o/m
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Pumper i rustfri stål, spildevandspumper

X-VOX 208 / 215

X-VOX 208 X-VOX 215

Model
Tilslutning Motor

Max. kapacitet & løft Fri  
passage Vægt Dimensioner i mm Ampere

50 Hz

(") kW L/s m mm kg Diameter Højde 230 V 400 V

X-VOX 208 2 0,75 5,5 12,5 40 12 233 415 5,5

X-VOX 215 2 1,5 7,7 18 37 15 233 445 10,7 3,8
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Art. nr. MPP kode 28 Indstillingsområde Volt Type stik – 16 A og 32 A

AFMPP03-32 28 2,5 A - 4,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP05-32 29 4,0 A - 6,3 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP07-32 30 6,3 A - 10,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP09-32 31 10,0 A - 16,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP11-32 32 16,0 A - 20,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP13-32 33 20,0 A - 25,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPP15-32 34 25,0 A - 32,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

Art. nr. Max. kW Indstillingsområde Volt Type stik – 16 A og 32 A

AFMPPCWF01-32 7,5 1,6 A - 2,4 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF02-32 7,5 2,4 A - 4,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF03-32 7,5 4,0 A - 6,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF04-32 7,5 6,0 A - 10,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF05-32 7,5 9,0 A - 12,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF06-32 7,5 12,0 A - 16,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF07-32 15 16,0 A - 20,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF08-32 15 20,0 A - 25,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

AFMPPCWF09-32 15 25,0 A - 32,0 A 400 CEE 16 A og 32 A - 5 polet

Art. Nr. Antal ledninger Lednings længde Spænding V

5600070 2 10 230

5600090 2 20 230

Termiske overbelastnings motorværnsstik.
Standard med fasevender og sekvens indikator.

Niveauafbryder til 400 V pumper sammen med termisk og overbelastningsbeskyttelse.
Skal anvendes i kombination med nedenstående niveauafbrydere 10 eller 20 meter,
Let skifte mellem Auto - 0 - Manual.

Guide rail systemet inkluderer:
• Øvre holder i rustfrit stål.
• 5 meter kæde i rustfri stål.
• Påkrævede bolte / møtrikker.

Niveauafbryder som skal anvendes i kombination med MPPCWF stik

 Guide Rail systemer 

GRL-02 GOVOX 204/208

X-VOX 208/215

GRL-02F GOCUT 208/215

GRL-03F GOCUT 315

GOVOX 315

GRF-03 GOCUT 322/337

GOVOX-G 322/337

GRF-04 GOCUT 437

GOVOX-G 437/455/475

GRN-03 GOMAX 322/337/437

GRN-04 GOMAX 455/655 / 475/675

GOMAX 4110/6110 / 4150/6150 / 4220/6220
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Heide-Pumpen blev stiftet i 1979 og koncentrerede sig i starten udelukkende om produktion af grundvand-
sænkningssystemer. Men allerede i midten af 80’erne var produktsortimentet steget til en bred vifte af for-
skellige dræningspumper.

Et team af teknikere og ingeniører arbejder konstant med at udvikle nye typer af pumper til at sikre op-
fyldelsen af de stadigt stigende krav i markedet. Et arbejde, der har medført at virksomheden i dag er ISO 
9001-certificeret.

Uanset om problemet er en pludselig oversvømmelse i kælderen eller grundvandsstanden i udgravningen er 
for høj, arbejder Heide-Pumpen sikkert og uden tab af kvalitet, selv efter konstant vedvarende drift.

Heide-Pumpens kunder, over hele verden, har i mange år været afhængige af håndværk af høj kvalitet, hold-
barhed og den højest mulige ydelse.

Virksomheden har hovedkontor i Gelsenkirchen i Tyskland og distributører i Europa og Asien. Med strategien 
”Location Germany” er placeringen af hovedkontoret i god tråd med firmaets grundlægger, Udo Heides vision, 
da han i sin tid startede virksomheden.

– Passion for perfektion
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Grundvandssænkning, el-vakuumpumpe

E-VAC 2006
E-VAC-pumpen er en fuldautomatisk mobil vakuumpumpe til grundvandssænkningsprojekter. Pumpen 
består af en fuldgalvaniseret kedel med indbygget luft- og vandpumpe. De indbyggede luft- og vand-
pumper styres af et vandstandsafhængigt koblingsudstyr, så de automatisk tænder og slukker alt afhæn-
gig af, hvor meget vand, der er at pumpe. Det sikrer, at det elektriske forbrug holdes på et minimum, så 
pumpen altid arbejder med høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Maks. kapacitet & løft Spænding - 50 Hz Omdrejninger

m3/h m Volt Ampere o/m

120 27 400 V 8,4 2.900

Maks. kapacitet & løft Spænding - 50 Hz Omdrejninger

m3/h m Volt Ampere o/m

100 27 400 V 5 1.500

•  Robust og pålidelig

•  Økonomisk, stille og 
energibesparende

•  Designet til kontinuerlig drift

•  Kan modstå slidstærke 
materialer

Maks. vakuum
m

Motor
kW

Dimension i mm Vægt
Kg

Sugetil-
slutning

Tryktilslut-
ning

Vandpumper
stk.

Luftpumper
stk.Længde Bredde Højde

9,6 5,9 1.150 1.500 1.750 480 1 x 108 V 1 x 108 V 1 1

Tekniske specifikationer:

Vandpumpe:

Luftpumpe:
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Dykkede transportable lænsepumper og slampumper

Som en af verdens førende pumpeproducenter, tilbyder SULZER en bred vifte af produkter til tekniske-, konfigurerede- 
og standard pumpeløsninger samt tilhørende udstyr. SULZER er kendt for deres state-of-the-art produkter, ydeevne, 
pålidelighed og effektive løsninger.

SULZER er en global markedsleder inden for sit område med pålidelige og bæredygtige løsninger til pumpeapplikationer, 
hvor der stilles store krav til ydeevne. Fra sin begyndelse i Winterthur, Schweiz tilbage i 1834, har SULZER udviklet sig til 
at blive en førende aktør.

SULZER tilbyder en bred vifte af pumper og beslægtet udstyr til vandproduktion og transport samt spildevandsindsam-
ling og behandling for kommuner og industrier.
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Dykket transportabel drænpumpe type ABS J 5 - 34
Dykkede lænsepumper med gummierede sliddele til f.eks. byggearbejdspladser og pumpegrupper.
J 5 leveres med indbygget temperaturvagt. J 12 til J 84 leveres med indbygget motorværn.

Type ABS J 12

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel drænpumpe
Fri passage: 6,5 x 22 mm

Elektrisk motor
Motor effekt: 0,9 kW eller 1,0 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Modeller
J 12 W,
J 12 WKS,
J 12 D
J 12 DKS  
(KS – Med niveauvippe)

Afgangsstuds
2” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
16 kg

Type ABS J 15

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel drænpumpe
Fri passage: 6,5 x 22 mm

Elektrisk motor
Motor effekt: 1,4 kW

                                                              
Power kabel
20 m standard kabel

Modeller
J 15 W,
J 15 WKS,
J 15 D
J 15 DKS  
(KS – Med niveauvippe)

Afgangsstuds
2” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
16,5 kg eller 18 kg

W

D

17m

15

0

5

10

0 4 8 l/s
0 m3/h302010

J1
2-

AD
 5

0H
z

mm

D/W: 471
W (110V): 531

Ø 202
234

J1
5-

W
-A

C
/D

-A
C

 5
0H

z

4

8

12

16

20

0

m

l/s4 80 12

0 m3/h40302010

W

D

W: 521
D: 471

Ø 202
234

Volt, V 230 400

Ampere 5.2 2.3

Volt, V 230 400

Ampere 8.1 2.9

48



Dykket transportabel slampumpe type ABS JS 12 - 15
Dykkede slampumper i JS-serien er udstyret til direkte brug. Pumpen vejer ikke meget og er derfor nem at transportere. 
Udstyret med fristrømshjul med frit gennemløb på 40-45 mm.
Motorhus i aluminium, rotoraksel i rustfrit stål. Indbygget motorværn.
Det kompakte design gør installationen hurtig og driften sikker.

Type ABS JS 12

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 45 x 40 mm

Elektrisk motor
Motor effekt: 0,9 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Modeller
J 12 W,
J 12 WKS,
J 12 D
J 12 DKS  
(KS – Med niveauvippe)

Afgangsstuds
2” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
18 kg

Type ABS JS 15

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 45 x 40 mm

Elektrisk motor
Motor effekt: 1,3 kW

Modeller
J 15 D
J 15 DKS  
(KS – Med niveauvippe)

Afgangsstuds
3” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
18 kg

Volt, V 230 400

Ampere 5.1 1.9

Volt, V 400

Ampere 2.6

584

202
278

584

202
278 mm

0

5

10

 m 

15

114W

JS
 1

2-
A

A
/W

-A
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z
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114

104W

0
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 m 

15
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 1
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A

A 
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H
z
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114
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m3/h3020
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Dykket transportabel lænsepumpe type ABS XJ 25-80 
Pumpens fordele:

• Du skal blot installere og begynde at pumpe
• Unikt design for problemfri drift
• Robust og holdbar konstruktion
• �Smarte funktioner som forlænger pumpens levetid
• Energirigtig og miljøvenlig

Type ABS XJ 25

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel lænsepumpe
Fri passage: 7,5 x 22 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJ 25 ND, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 25 HD, højt tryk, 3 faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 2,5 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
2½”, 3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
39 kg

Type ABS XJ 40

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel lænsepumpe
Fri passage: 7,5 x 22 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJ 40 ND, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 40 HD, højt tryk, 3 faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 3,7 kW

Vægt
42 kg

Volt, V 230 400

Ampere 8.8 5.1

Volt, V 400

Ampere 7.6

25 5

5
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0
10 5 20
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B
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Type ABS XJ 50

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel lænsepumpe
Fri passage: 7,5 x 22 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJ 50 ND, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 50 LD, højt flow, 3-faset
XJ 50 HD, højt tryk, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 5,6 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Vægt
59 kg

Type ABS XJ 80

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel lænsepumpe
Fri passage: 7,5 x 22 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJ 80 ND, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 80 LD, højt flow, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 8,3 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
3”, 4”, 6” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
63 kg

Volt, V 400

Ampere 11.3

Volt, V 400

Ampere 16
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z
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20

80

0
0

40

60

m

0 m3/h20015010050

X
J8

0-
N

D
-A

C
/L

D
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C
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E
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D
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Dykket transportabel lænsepumpe type ABS XJ 110
Specifikation
Elektrisk dykket transportabel lænsepumpe
Fri passage: 7,5 x 22 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJ 110 ND, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 110 ND AT, medium løft/normalt tryk, 3-faset
XJ 110 HD, højt tryk, 3 faset
XJ 110 HD AT, højt tryk, 3 faset

AT - AquaTronic
                                                                                                                            
Elektrisk motor 
Motor effekt: 11,8 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
3”, 4”, 6” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
81 kg

20 3010 40 6050 l/s

ND

HD

20

0
0

40

60

0 m3/h20015010050

XJ
11

0-
ND

-A
A/

HD
-A

A 
50

Hz

m

Volt, V 400

Ampere 21.5
81

2

m
ax

**
 4
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Ø 285
max** 440
max** 466
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Dykket transportabel slampumpe type ABS XJS 25-80 
Funktioner som AquaTronic, AquaPlug og smart niveauføler giver mange fordele:
• � Sikrer altid korrekt omløbsretning på motoren
• � Hurtig fejldiagnosticering/overvågning af fejlhistorik
• � Lavere energiforbrug og mindre slid
• � Kræver ingen styretavle
• � Motorværn

Type ABS XJS 25
Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 45 x 55 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJS 25 D -128, 3-faset
XJS 25 D -143, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 2,5 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
2½”, 3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
39 kg

Type ABS XJS 40

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 45 x 55 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJS 40 D -143, 3-faset
XJS 40 D -160, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 3,7 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
2½”, 3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
41 kg

Volt, V 400

Ampere 5.1

Volt, V 400

Ampere 7.6
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Type ABS XJS 50

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 48 x 60 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJS 50 D -160, 3-faset
XJS 50 D -175, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 5,6 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
2½”, 3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
59 kg

Type ABS XJS 80

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 48 x 60 mm
Max. antal af starter: 30/time

Modeller
XJS 80 D -175, 3-faset
XJS 80 D -195, 3-faset

Elektrisk motor
Motor effekt: 8,3 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
64 kg

Volt, V 400

Ampere 16

Volt, V 400

Ampere 11.3
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Dykket transportabel slampumpe Type ABS XJS 110

Specifikation
Elektrisk dykket transportabel slampumpe
Fri passage: 48 x 60 mm
Max. antal af starter: 30/time                                        

Modeller
XJS 110 D - 170, 3 faset
XJS 110 D - 170 AT, 3 faset
XJS 110 D - 195, 3 faset
XJS 110 D - 195 AT, 3 faset

AT – Med AquaTronic

Elektrisk motor
Motor effekt: 11,8 kW

Power kabel
20 m standard kabel

Afgangsstuds
2½”, 3”, 4” B.S.P. gevind (studs)

Vægt
80 kg
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10 m kabel leveres som standard

ABS MF 154 – 334 D

Pumpe kurver:

ABS MF  354W – 804D                                                             

Tilbehør:
Koblingsfod   MF 154-334 BSP 1¼”
Koblingsfod   MF 354-804 BSP 2”

Små spildevandspumper til gråt spildevand, type ABS MF 154 – 804 
Dykkede pumper til økonomisk og driftssikker dræning af ejendomme og bygninger samt for fyldning og 
tømning af alle slags beholdere f.eks. tømning af septiktanke og bortpumpning af regnvand. Alle pumper er 
udstyret med fritstrømshjul for at undgå tilstopning af pumpen.

Pumperne kan køre tørkørsel.
W - 230 V
D  - 400 V
KS – Med niveauvippe

ABS MF serien Tilslutning  
 (tommer)       

Spænding Ampere Motor effekt P1
(kW)

Fri passage
(mm)

Vægt
(kg)

MF 154 W BSP 1½” /BSP 1¼” 230/1/50 2,8 0,66 20 9

MF 154 WKS BSP 1½” /BSP 1¼” 230/1/50 2,8 0,66 20 9

MF 324 W BSP 1½” /BSP 1¼” 230/1/50 3,6 0,83 30 10

MF 324 WKS BSP 1½” /BSP 1¼” 230/1/50 3,6 0,83 30 10

MF 334 D BSP 1½” /BSP 1¼” 400/3/50 1,4 0,83 30 14

MF 334 DKS BSP 1½” /BSP 1¼” 400/3/50 1,4 0,83 30 14

MF 354 W BSP 2” 230/1/50 4,8 1,10 30 14

MF 354 WKS BSP 2” 230/1/50 4,8 1,10 30 14

MF 404 D BSP 2” 230/1/50 2,0 1,14 40 14

MF 404 DKS BSP 2” 230/1/50 2,0 1,14 40 14

MF 504 W BSP 2” 230/1/50 9,0 2,05 40 16

MF 504 WKS BSP 2” 230/1/50 9,0 2,05 40 16

MF 804 D BSP 2” 400/3/50 4,1 2,40 40 17

MF 804 DKS BSP 2” 400/3/50 4,1 2,40 40 17
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Caffini Selvansugende Membran-pumper

Produktbeskrivelse: 
• Kan tåle tør-kørsel.
•  Hurtigt selvansugende ned til en dybde på 7 meter i løbet af få sekun-

der (4,5 meter for Microlib serien).
•  Ingen pakninger eller roterende dele i kontakt med den pumpede 

væske.
• Kan anvendes til aggressive eller syreholdige væsker.
• Stor fripassage for faste stoffer.
• Flowet er proportionalt med antallet af membranimpulser. 
• Meget simpel og meget lidt vedligeholdelseskrævende.

Vigtigste anvendelsesområder:
Membranpumpernes anvendelse er mange, specielt hvor kapaciteten til at transportere tyktflydende væsker, som  
indeholder faste partikler er påkrævet samt en høj strømningshastighed, og behovet for løftehøjden ikke er særlig høj.

De vigtigste anvendelsesområder er listet nedenfor: 
•  Kommunale service: Dræning af udgravninger under reparation af vandværker og kloakering, nødsituationer,  

grundvandssænkning osv. 
•  Bygge industri: Dræning af udgravninger, rengøring af brønde, bentonitopslæmning, grundvandssænkning osv.
• Stenindustri: Pumpning af cirkulerende vand og fast mudder osv. 
•  Kemisk industri: Pumpning af aggressive stoffer, syre-  

eller base væsker og faste partikler osv.
•  Levnedsmiddel industri:  

Pumpning af tomatkød og spildprodukt, frugtkød og saft, marmelade, ”Polenta” (majsgrød), sukkerholdige løsninger 
eller sirup, som indeholder sten eller frosne dele etc.

•  Landbrug & slagteri: Pumpning af blod, slagteriaffald og indmad af enhver art produceret under fremstillingsfasen 
på fjerkræfarme, flydende foderstoffer, gødning etc.

• Vandbehandling: Pumpning af slam, kalkmælk dosering og farverivand osv.
• Offshore- & marine industri: Udpumpning af ballastvand, bortskaffelse af spildevand, rensning af tanke mv.
• Nødberedskab:  Bruges i akutte hjælpeaktioner efter naturkatastrofer, fjerne mudder eller vand fra kældre osv.
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Caffini Membranpumpeserien tilbyder en høj standard med hensyn til kvalitet, konstruktion og pålidelighed. Deres evne 
til at fungere kontinuerligt i vanskelige miljøforhold har gjort dem til den eneste løsning for en bred vifte af anvendelser. 
Oplev et bredt sortiment af løsninger udviklet til at opfylde de mange og forskellige krav til applikationer og anvendelser.

Membranpumpe 1 - 3” 
Denne model er den mest solgte og findes i utallige versioner og er tilgængelig for alle typer af anvendelsesområder.

Caffini Membran pumpestørrelser
Model Tommer Tørstof håndtering (Ø) Max. løftehøjde (m) Nødvendig effekt (kW)

Membranpumpe 1 – 3” 3” 50 15 1,5

Membranpumpe 2 – 4” 3” 50 15 3,0

Membranpumpe 1 – 4” 4” 60 15 4,2

Membranpumpe 2 – 6” - 60 15 6,0

Membranpumpe Supermicrolib 2” 2” 20 11 1,1

Membranpumpe Microlib 2” 2” 20 10 0,37

Membranpumpe Microlib/M 2” eller 38 mm 20 10 0,37
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Membranpumpe 2 - 4”
Pålideligheden af to parallelforbundne membranpumper 1 - 3”.

Membranpumpe 2 – 6”
Den største og højest ydende membranpumpe i produktprogrammet

Membranpumpe 1 - 4”
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Den nye Membranpumpe 1-2”
Den mest kompakte og lydsvage membranpumpe i produktprogrammet.

Dimensioner (mm) af trailer for benzinmotor eller elektrisk motor
Vægt (kg)

Udstyr H L M N P Q R T F G Alu Stj

Membranpumpe /1-3” på ramme med gummidæk 687 1125 590 221 255 137 365 453 325 195 54 -

Membranpumpe /1-3” på ramme med luftdæk 687 1125 590 221 255 137 365 435 325 195 52 -

Membranpumpe /1-3” med cover 815 935 685 253 287 155 340 570 325 195 64 -

Membranpumpe /1-4” Trækstang 833 910 861 373 388 270 350 623 325 285 107 137

Membranpumpe /1-4” med cover 870 1065 750 260 295 157 720 520 325 285 106 -

Membranpumpe /1-4” med cover (Honda GX270) 870 1065 870 260 295 157 720 520 325 285 112 -

Membranpumpe /2-4” Trækstang 750 1160 940 400 315 245 747 640 325 195 170 243

Membranpumpe /2-6” Trækstang 1050 1430 1170 508 367 310 890 806 325 285 300 459

Membranpumpe / Supermicrolib 2” 635 935 555 215 215 160 365 375 155 155 459 29,5

Membranpumpe / Microlib 2” 415 1080 420 175 175 360 340 340 155 155 459 21

Tabellen: Vægten er angivet uden motorer, dimensioner udtrykt i millimeter, versioner i rustfri stål er ca. 5% tungere end 
versionerne i støbejern
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Dragflow
Dragflow blev grundlagt i 1980’erne som producent af dykkede mixer-pumper med høj ydelse specielt designet til hånd-
tering af slam med højt indhold af slibende tørstoffer. Takket være alle teknikeres og ingeniørers lidenskab og dygtighed 
har Dragflow bevist, at det ikke kun er et simpelt alternativ til håndtering af tørstoffer med almindelige produkter og sy-
stemer, men også løsninger til kunder i specialsektorer, som står over for ekstreme forhold og meget vanskelige opgaver, 
som skal løses. 

Påvist verdensomspændende - global salgs- og service tilstedeværelse
Dragflow pumper anvendes i verdens mest barske miljøer. Dragflows globale salgs- og service-netværk sikrer, at man kan 
yde den bedste salgs- og efter-salgs-service. Dragflow kan med sit verdensomspændende distributionsnet yde rådgivning, 
service og hjælp over hele verden.

ULTIMATE EFFICIENCY
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Heavy Duty elektriske pumper
Dykkede mixerpumper med høj ydelse.

Vigtigste egenskaber:
Alle pumper har effektive standard mixere for at løsne bundfældet tørstof.

• Høj slidstyrke.

• Lav rotationshastighed for at reducere slideffekten.

• Kan håndtere op til 70% tørstof i vægt.

• Alle el-motorer er klasse H med høj service faktor.

Elektriske pumper fås i 50 Hz og 60 Hz udgaver.
Certificering CE/UL/CSA.

  

HEAVY DUTY EL5 – EL 12,5

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [mvs] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 5 80 3 30 12 5/3,7 1450/1750 20 200

EL 7,5 100 4 60 12 7,5/5,5 1450/1750 25 250

EL 7,5 S 100 4 60 12 10/7,5 1450/1750 25 260

EL 10 100 4 60 15 10/7,5 1450/1750 25 260

EL 10S 100 4 60 15 12,5/9 1450/1750 25 270

EL 12,5 100 4 60 18 12,5/9 1450/1750 25 270

EL 12,5S 100 4 60 18 15/11 1450/1750 25 270

   

62

ULTIMATE EFFICIENCY



EL 100

EL 35

EL 150

EL 60

EL 25

EL 35 HC

EL 60 HC

EL 606

EL 604

EL 1204

HEAVY DUTY EL 25 – EL 1204

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 25 A 100 4 100 20 25/18 980/1180 35 680

EL 25 B 150 6 140 14 25/18 980/1180 35 690

EL 35 A 100 4 90 30 35/26 980/1180 35 750

EL 35 B 150 6 140 22 35/26 980/1180 35 760

EL 35 HC 150 6 210 15 35/26 980/1180 35 750

EL 60 A 150 6 200 22 60/44 980/1180 60 1040

EL 60 B 200 8 350 18 60/44 980/1180 60 1070

EL 60 HC 250 10 720 5 60/44 980/1180 90 1300

EL 606 A 150 6 200 30 80/60 NA/1180 60 1200

EL 606 B 200 8 350 24 80/60 NA/1180 60 1220

EL 604 A 150 6 200 41 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 B 200 8 470 26 100/75 1450/1750 60 1085

EL 1204 A 150 6 200 46 120/90 1450/1750 60 1085

EL 1204 B 200 8 400 31 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HC 250 10 720 16 120/90 1450/NA 90 1310

HEAVY DUTY EL 110 – EL 200

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 110 A 150 6 200 36 108/80 750/900 60 2500

EL 110 B 200 8 470 27 108/80 750/900 60 2500

EL 180 A 200 8 300 45 176/130 980/1180 60 2900

EL 180 B 250 10 500 37 176/130 980/1180 60 2900

EL 200 A 200 8 300 55 200/150 980/1180 60 2900

EL 200 B 250 10 500 50 200/150 980/1180 60 2900

EL 150 A 250 10 720 22 150/110 600/720 120 4300

EL 150 B 300 12 900 18 150/110 600/720 120 4350
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Super Duty og højtrykspumper

SUPER DUTY
Dragflow har udviklet et unikt udvalg af pumper for yderst krævende appli-
kationer. Disse pumper er designet med motor i overstørrelse og usædvan-
lig god kvalitet, så de kan anvendes, hvor alle andre pumper giver op.

• Lave driftsomdrejninger for at reducere slid-effekten.

• Unikt læbetætningssystem med front deflektor for at forhindre fint 
materiale i at trænge ind i  tætningerne.

• El-motor klasse H med høj service faktor.

SUPER DUTY PUMPER

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 7,5 SS 100 4 60 12 12,5/9 1450/1750 25 260

EL 10 SS 100 4 60 15 15/11 1450/1750 25 260

EL 12,5 SS 100 4 60 18 18/13 1450/1750 25 290

EL 25 SA 100 4 100 20 35/26 980/1180 35 700

EL 25 SB 150 6 140 14 35/26 980/1180 35 710

EL 35 SA 100 4 90 30 60/44 980/1180 35 750

EL 35 SB 150 6 140 22 60/44 980/1180 35 760

EL 354 SA 100 4 60 46 60/44 1450/1750 35 1040

EL 354 SB 150 6 120 39 60/44 1450/1750 35 1070

EL 60 SA 150 6 200 22 80/60 980/1180 60 1200

EL 60 SB 200 8 350 16 80/60 980/1180 60 1220

EL 60 SHC 250 10 720 5 80/60 980/1180 90 1300

EL 604 SA 150 6 200 45 120/90 1450/1750 60 1070

EL 604 SB 200 8 470 22 120/90 1450/1750 60 1085
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Højt tryk heavy duty
Højtrykspumper er den ultimative nyskabelse inden for pumper med høj ydelse.  
Disse pumper er designet til at håndtere alt, lige fra snavset vand til det  
tungeste slam, endnu bedre end tidligere.      

HIGH HEAD – HEAVY DUTY PUMPER

Pumpe model

Tilslut-
ning

Max. kapacitet 
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”]   [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 354 A 100 4 60 46 50/37 1450/1750 35 750

EL 354 B 150 6 120 39 50/37 1450/1750 35 765

EL 604 HH-A 100 4 100 50 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 HH-B 150 6 190 38 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 HH-C 200 8 250 28 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 S HH-A 100 4 100 50 120/90 1450/1750 60 1085

EL 604 S HH-B 150 6 190 38 120/90 1450/1750 60 1085

EL 604 S HH-C 200 8 250 28 120/90 1450/1750 60 1085

EL 1204 HH-A 100 4 100 72 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HH-B 150 6 200 68 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HH-C 200 8 300 62 120/90 1450/1750 60 1095

AVANCEREDE KONTROL PANELER
Kontrollér og beskyt dit udstyr i et nyt omfang. Dragflow’s avancerede kontrolpanel gør følgende muligt: 

• Kontrollér dine dykkede oprensningspumper direkte fra dit kontor/kontrolkabine.

• Kontrollér hvordan pumpen har været anvendt under udlejningsprojekt.

• Kontrollér dine operatørers effektivitet ved skiftehold.

• Besparelser på rejser og tid og undgå tekniske problemer.

65

Pu
m

p
e
r

ULTIMATE EFFICIENCY



66

ULTIMATE EFFICIENCY



Hydraulik oprensningspumper
Dykkede mixerpumper med høj ydelse. Hydraulisk drevet med variable omdrejninger. 

Vigtigste egenskaber:

• Alle pumper har meget effektiv standard mixer for at løsne bundfældet tørstof.

• Høj slidstyrke med kromstål sliddele.

• Lav rotationshastighed for at reducere slideffekten.

• Kan håndtere op til 70% tørstof i vægt.

• Let installation på gravemaskiner, kraner eller lignende.

HEAVY DUTY – HY 24 - HY 85

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof  
håndtering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK ]
min/max

[kW] min/max [o/min]
min/max

[mm] [Kg]

HY 24 100 4 80 28 14/26 10/19 1450/1750 25 200

HY 35 A 100 4 120 28 25/35 18/25 980/1180 35 500

HY 35 B 150 6 170 20 25/35 18/25 980/1180 35 510

HY 50 A 100 4 110 42 35/50 25/37 980/1180 35 600

HY 50 B 150 6 170 32 35/50 25/37 980/1180 35 610

HY 50 HC 150 6 250 21 35/50 25/37 980/1180 60 700

HY 50 / 108 A 100 4 140 65 60/85 44/62 1180/1450 35 600

HY 50 / 108 B 150 6 210 58 60/85 44/62 1180/1450 35 620

HY 85 A 150 6 240 30 60/85 44/62 980/1180 60 700

HY 85 B 200 8 350 23 60/85 44/62 980/1180 60 730

HY 85 HC 250 10 720 7 60/85 44/62 980/1180 90 1000

HY 85 / 160 A 200 8 370 50 120/156 88/115 1180/1450 60 820

HY 85 / 160 B 250 10 500 36 120/156 88/115 1180/1450 60 840

HY 85 / 160 HC 250/300 10/12 900 23 120/156 88/115 1180/1450 90 1100
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Pumpe med skovle (omrørere) til løsning af tørstof

HEAVY DUTY – HY 300 - HY 400

Pumpe model
Tilslutning Max. kapacitet

& løft Effekt Omdrejninger Tørstof hånd-
tering

Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK] min/max [kW] min/max [o/min]
min/max

[mm] [Kg]

HY 300 A 250 10 900 34 150/292 110/214 600/750 120 3500

HY 300 B 300 12 1200 28 150/292 110/214 600/750 120 3550

HY 400 A 300 12 1000 42 320/400 239/295 750/850 120 3550

HY 400 B 350 14 1200 34 320/400 239/295 750/850 120 3600

HY 400 C 400 16 1350 32 320/400 239/295 750/850 120 3600
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Montering på gravemaskiner, spulering og omrører 
(løsner)
Dragflow’s hydrauliske omrører EXHY kan fastgøres direkte på pumpen, så der dannes et isoleret udgravningssystem for 
hårdt komprimeret jord, hvor det ellers ville være nødvendigt med en mekanisk gravemaskine. Når pumpen er monteret 
på gravemaskiner vil man gennemsnitligt kunne pumpe mere tørstof igennem. 

Egenskaber for Dragflows omrører:

• Omrøreren er designet til at reducere udgifter til sliddele takket være de udskiftelige tænder.

• Robust hydraulikmotor garanterer stærkt drejningsmoment og lang levetid.

• Omrøreren er designet til at arbejde ned til 250 meters arbejdsdybde, vha. stålkabel.

  

 

Spulering - Ved hjælp af vandets kraft.
Spuleringsystemet med højt tryk kan anvendes ved forekomst af kompakt meget tørt eller leret materiale. Spuleringsy-
stemer kan anvendes som et alternativ til den hydrauliske omrører, og består af en spulering monteret på pumpen, cen-
trifugalpumpe med højt tryk (kan fås i elektrisk, hydraulisk og diesel udgave). Dragflow spulering kan også fås til havvand 
og aggressivt minevand.

TILBEHØR
Anvendelse i syre. I tilfælde af høj eller lav pH-værdi kan pumpefilter og løfteplader leveres i 
rustfrit stål (316SS). Dette sammen med Teflon-lag i tætnings-zonen gør Dragflow pumper vel-
egnede til miljøer med pH fra 2 til 10.
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Automatisk smøresystem. Pumper, som er delvist fastspændte eller i en “ikke-let-at-nå” installation, kan udstyres med 
et automatisk smøresystem, som regelmæssigt tilfører frisk fedt til tætningerne. Denne operation øger ikke kun den to-
tale levetid for tætningssystemet, men tillader også operatørerne en reduktion af vedligeholdelse og tjek af pumperne.
Ekstra coating og hærdet pumpehus. Støbningskvalitet og -type, som er anvendt i Dragflow pumper, er designet til at imø-
degå de mest vanskelige og slibende anvendelser. For nogle specifikke anvendelser kan et ekstra hærdet coatingslag anven-
des inde i pumpehuset, eller pumpen kan forsynes med et hærdet pumpehus for at sikre yderst lang levetid for denne sliddel.
Beskyttelse af nedre membran. Bunden i minebassiner er ofte dækket af en vandtæt plastbeklædning. Når pumpen arbej-
der med oprensning, kan denne beklædning beskadiges. Med Dragflow er der mulighed for at montere en beskyttelsesring 
på pumpefilteret for at forhindre beskadigelse.
Grøde-skærekniv. Når slammet er dækket af et lag af vegetation, græs eller tang, betyder Dragflow skærekniven, sam-
men med en ændret si, at pumpen arbejder bedre uden tilstopning.

Anti-uklarheds-klokke. Havslam kan forurenes af metaller, kulbrinte, bakterier, kemiske stoffer, som i de fleste tilfælde er 
giftige, elastiske og oplagres som rester. En grave-operation uden uklarhedsgrænse for de omkringliggende vande kunne 
føre til alvorlige skader på hav-økosystemet. Dette problem er løst af Dragflow ved montering af en klokke til at opfange 
slammet og forhindre vand-uklarhed. 
Sensorer. Temperatursensor indstøbt i motoren og fugtsensor i oliekammeret er muligt ekstraudstyr til beskyttelse af 
pumpen ved den mest krævende anvendelse.
Pumpestel. Dragflow pumper anvendes i de mest forskelligartede sektorer. Kundestel kan leveres for specifik anvendelse 
såsom projekter med store dybder, piloterings-projekter eller bentonit-slam-væg.

PUMPE EKSTRAUDSTYR
Dobbelt mekanisk tætning Skueglas/klokke
Kølekappe – kølering Temperaturkontrol
Syre slam pakke Fugt-sensor
Automatisk smøresystem Stel for gravemaskiner
Gummi og keramik coating Fleksible slanger med høj ydelse
Beskyttelse af nedre membran HDPE rør
Skærekniv for vegetation/organiske materialer Stel for projekter for store dybder
Horisontal snegl Stel for piloterings-projekter
Tryk-kompensator for stor arbejdsdybde Hærdet hus

  

Designede kundeløsninger
Gennem årene har Dragflow udviklet stor knowhow inden for oprensnings- og minedrift, baseret på fornyelse og evne til 
at skabe skræddersyede løsninger i henhold til kundens behov. 
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Holdbarhed
BBAs produkter bygger på en filosofi om ”laveste omkostninger ved ejerskab”. Du kan med andre ord stole på din pumpe 
de næste mange år. For eksempel kan PT grundvandssænkningspumperne ofte stadig bruges efter 30 års pålidelig drift. 

Klar til den næste generation
BBA Pumps tilbyder tekniske løsninger langt ud over markedets standard og har designet deres produkter til at kunne 
bruges uanset, hvor i Verden, men befinder sig. Ud over den galvaniserede ramme, anvendes de mest moderne og reneste 
motorer. Med dét har BBA for længst etableret sig som industripionér med brugen af letvægtskompositpaneler og læka-
gesikrede fuldt indrammede brændstoftanke.

BBA forsyner sine pumpeenheder med unikke funktioner, såsom et dieselpartikelfiltersystem, selv til små-cylindermotorer, 
længere serviceintervaller på op til 1.500 driftstimer samt det laveste lydniveau.

Bæredygtighed
Hos BBA er bæredygtighed altafgørende. Med virksomhedens ISO 14001-certificering er produkterne ikke kun det bedste 
valg for omkostningseffektiviteten, men også for bæredygtighed og miljøtænkning.  Den høje effektivitet af pumpen hol-
der brændstofforbruget til et absolut minimum og emissionskravene er i fuld overensstemmelse med standarderne i EU 
og USA.

BBA Pumps bruger korrosionsresistente varmgalvaniserede rammer. Oliespildsfrie systemer og lave støje-missioner er 
blevet kombineret og sætter et nyt niveau for ydeevne for miljøvenlige pumpeløsninger.

BBA Pumps er en førende producent af transportabel diesel- og eldrevet pumpeudstyr. I Danmark er TZACHO eneforhand-
ler af BBA-pumper, og vores lange samarbejde har medført, at TZACHO kan tilbyde vores kunder et fantastisk kvalitets-
produkt sammen med stærk support, service og tilbehør.
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Løbehjul
Et udvalg af høj effektive løbehjul er til rådighed for hele BA 
serien. Ved hjælp af højstyrke stål (42CrMo4) kan pumper-
ne anvendes til såvel korrosive som slibende væsker.

Justerbar slidplade
Indløbspladen kan indstilles let uden at afmontere pum-
pe-enden. Dette sikrer, at pumpens effektivitet forbliver 
maksimal.

Oliekammer og trykaflastningskammer
Det store oliekammer sikrer optimal tætningskøling og tilla-
der tørløb eller ”snorke”. Trykaflastningskammeret forhin-
drer ligeledes væsker i at trænge ind i lejeblokken.

Kontraventil
Denne vedligeholdelsesfrie ventil skaber en perfekt forseg-
ling af afgangsporten, der sikrer pålideligt sug og gen-an-
sugning (vakuum).

Nem inspektion
Inspektion af olie, afløb og inspektionslåg er alle placeret 
på den samme side for lettere adgang.

Vakuum assisterede pumper
BA-Serien

Verdensklasse ydeevne i forhold til 
energiforbrug
BA-serien er designet til at blive anvendt i de mest kræven-
de applikationer. Ved brug af højeffektive pumpe-ender i kom-
bination med bl.a. avanceret dieselmotor teknologi, giver BA 
sortimentet maksimal ydelse ved minimale driftsomkostninger. 
Pumperne er monteret med vakuumpumper på enten 50 eller 
100 m³.
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BA-Serien
Eldrevne afvandings- og spildevandspumper 110 m³/t – 6500 m³/t

Pumpe Motor 400V 50 Hz
Kabinet Åben  

rammeModel Max. kapacitet 
[m3/t]

Max. løft
[m]

Fri passage
[mm]

Effekt
[kW]

Omdr
[o/m] Start-op

BA80H D275 110 115 25 55 2.975 Soft starter BF10-18 L10-23

BA100K D193 130 15 82 5,5 1.450 Soft starter BF10-18 L10-23

BA100E D265 260 21 80 15 1.470 Soft starter BF10-18 L10-23

BA150E D285 430 24 80 22 1.470 Soft starter BF10-18 L10-23

BA180E D328 650 31 80 45 1.480 Soft starter BF10-18 L10-23

BA300E D355 1.325 22 105 75 1.480 DOL F12-27 M10-30

BA-C400S8 D559 3.200 45 114 250 990 DOL F17-34 -

BA-C500S11 D711 5.500 37 127 400 750 DOL F18-44 -

BA-C600S12 D711 6.500 24 133 250 600 DOL F20-40 -

* Eldrevne pumper kan leveres i åben ramme og i støjisolerende kabinetter.

BA-Serien - Eldrevne pumper 110 m³/t – 6500 m³/t *
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BA-Serien
Dieseldrevne afvandings- og spildevandspumper 190 m3/t – 1750 m3/t

BA 180 E D270 Dieseldrevet BA 180 E D315 Dieseldrevet

BA-Serien - Dieseldrevne afvandings- og spildevandspumper 190 m3/t – 1750 m3/t

Pumpe Diesel motor Lyddæmpet 
kabinet

Åben  
rammeModel Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fri passage
[mm] Motor Effekt

[kW]
Omdr
[o/m]

BA100K D193 190 22 82 Hatz 6,5 1.700 M10-18 -

BA100E D265 265 35 80 Perkins 25 1.800 M10-23 BF10-23

BA150E D285 475 35 80 Perkins 35 1.750 M10-23 BF10-23

BA150E D285 490 48 80 Perkins 55 2.100 M10-25 -

BA180E D270 570 27 80 Hatz 50 1.900 M10-25 BS12-23

BA180E D315 720 41 80 Perkins 60 1.900 M10-25 BS12-23

BA300E D328 1.250 19 105 Perkins 63 1.500 M10-30 På bestilling

BA300E D388 1.450 48 105 Volvo Penta 180 1.800 M14-40 På bestilling

BA350E D388 1.750 46 105 Volvo Penta 190 1.800 M14-40 På bestilling

BA300E D328 Dieseldrevet
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BA-C450S8

Dieseldrevne mellemtrykspumper 1400 m³/t – 6500 m³/t

Pumpe Diesel motor
Model
Diesel

Max. kapacitet 
[m3/t]

Max. løft
[m]

Fri passage
[mm] Stage IV Effekt

[kW]
Omdr.
[o/m] Kabinet

BA-C250S4 D394 1400 44 86 Volvo Penta 95 1500 EL17-45

BA-C350S8 D444 2000 40 102 Volvo Penta 160 1200 EL 17-45

BA-C400S8 D559 2700 31 114 Volvo Penta 130 820 EL 17-50

BA-C450S8 D673 4000 33 127 Volvo Penta 190 750 EL 17-50

BA-C500S11 D711 5500 37 127 Volvo Penta 360 750 EL 23-58

BA-C600S12 D660 6500 24 133 Volvo Penta 190 615 EL 23-58

BA-Serien
Dieseldrevne mellemtrykspumper 1400 m³/t – 6500 m³/t
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BA-Serien
Dieseldrevne high flow pumper 2700 m3/t – 7800 m3/t

Dieseldrevne high flow pumper 2700 m3/t – 7800 m3/t

Pumpe Diesel motor Lyddæmpet 
kabinet

Åben  
rammeModel Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fri passage
[mm] Motor Effekt

[kW]
Omdr
[o/m]

BA400G D540 2.700 31 100 Volvo Penta 190 1.800 EL17-45 På bestilling

BA500G D675 4.500 26 115 Volvo Penta 250 1.800 EL23-58 På bestilling

BA600G D743 6.500 22 135 Volvo Penta 260 1.800 EL23-58 På bestilling

BA700G D810 7.800 23 145 Volvo Penta 350 1.800 EL23-58 På bestilling
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BA-Serien - Dieseldrevne højtrykspumper 85 m VS - 135 mVS

Pumpe Diesel motor Lyddæmpet 
kabinet

Åben  
rammeModel Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fri passage
[mm] Motor Effekt

[kW]
Omdr
[o/m]

BA80H D290 100 105 25 Hatz 50 2.800 M10-25 -

BA80H D315 200 90 25 Perkins 70 2.200 M10-25 -

BA-C100H1 D418 345 100 16 Perkins 116 1.850 EL17-40 På bestilling

BA-C150H7 D406 700 85 31 Volvo Penta 146 1.800 EL17-45 På bestilling

BA-C150H7 D418 850 110 31 Volvo Penta 240 2.000 EL17-50 På bestilling

BA-C200H42 D483 800 130 51 Volvo Penta 300 1.800 EL23-58 På bestilling

BA-C200S3 D444 1.100 107 86 Volvo Penta 210 1.800 EL17-45 På bestilling

BA-C200S8 D495 1.250 135 62 Volvo Penta 398 1.850 EL23-58 På bestilling

BA-C250S4 D444 1.600 100 86 Volvo Penta 305 1.800 EL23-58 På bestilling

BA-Serien
Dieseldrevne spulepumper, højtryk

BA-C250S4 D444 BA-C200s3 D444
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BA100K

BA-C600S12

BA80H

BA-C250H45

BA150E

BA-C200S4

BA-C300S4

BA-C350S8

BA-C400S8

BA-C500S11

BA-C750S4

BA80H

BA-C100H1

BA-C150H7

BA-C150H7

BA-C200S3

BA-C100H40

BA-C150H41

BA-C200H42

BA-C200S8

BA150E
BA100E

BA300K

BA180E

BA300E

BA-C450S8

Pumpekurve oversigt BA-Serien

BA-Serien
Dieseldrevne Minepumper

BA-Serien - Dieseldrevne Minepumper 150 m VS - 210 mVS

Pumpe Diesel motor Lyddæmpet 
kabinet

Åben  
rammeModel Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fri passage
[mm] Motor Effekt

[kW]
Omdr
[o/m]

BA-C100H40 D498 180 210 19 Caterpillar 180 2.200 På bestilling Bolt på

BA-C150H41 D557 370 200 25 Caterpillar 280 1.900 På bestilling Bolt på

BA-C200H42 D557 900 200 51 Caterpillar 600 1.900 Bolt på Bolt på

BA-C250H45 D610 1.500 180 60 Caterpillar 700 1.770 Bolt på Bolt på
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Grundvandssænkningspumper til sugespidser
PT-Serien

PT dobbeltvirkende, Stempelpumpe
Disse pumper er fuldt selvansugende og er i stand 
til at håndtere luft, vand eller en hvilken som helst 
blan-ding af begge uden, at der kræves et særskilt 
vakuumsystem.

Direkte træk
Præcise maskinbearbejdede drivtandhjul og et 
automatisk smøresystem giver fremragende effek-
tivitet og minimalt støjniveau.

Fremragende pumpe hydraulik
Et patenteret ventilsæde og den forbedrede hy-
draulik garanterer den bedste pumpeeffektivitet 
samt en uovertruffen vakuum opbygning.

Robuste stempelstænger 
Stempelstænger i rustfri stål er blevet omhyggeligt 
slebet for at garantere maksimal levetid.

En investering, der betaler sig
En PT grundvandssænkningspumpe er designet til lodrette og vandrette pumpeopgaver. Disse grundvands-sænknings-
pumper er fuldt ud selvansugende og er i stand til at håndtere både luft, vand eller en blanding af begge uden at kræve 
et særskilt vakuumsystem.
Desuden er disse pumper i stand til at køre ”tør” uden at forårsage skader eller overdrevent slid på nogle af delene i 
pumpen.

PT stempelpumpen tilbyder følgende

• Laveste omkostninger ved ejerskab

• Fremragende suge egenskaber

• Vakuum på op til 9,6 mVS

• Problemfri tør-kørsel

• Meget lang levetid
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PT-Serien
Dieseldreven ”Super Silent” grundvandssækningspumper
Den dieseldrevne PT ”Super Silent” grundvandssænkningspumpe har de laveste omkostninger ved ejerskab og giver en 
pålidelig og holdbar løsning på de udfordringer, som virksomheder, der arbejder med grund-vandssænkning dagligt står 
overfor.

Teknologien er afprøvet og testet i marken og har revolutioneret markedet for vertikal- og horisontal grund-vandssænk-
ning på globalt plan, ved at tilbyde uovertruffen ydeevne ved minimale omkostninger, og  for-bedrer derved afkastet af 
investeringerne. BBAs PT-stempelpumper er den bedste investering til grundvands-sænkning.

PT-Serien - Eldrevne grundvandssænkningspumper

Pumpe Motor Lyddæmpet 
kabinet

Åben  
rammeModel Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m] Volt Effekt

[kW] Ampere Omdr
[o/m]

PT130 D130 26 20 230V 2,2 13,4 1.450 L9-15 Base ramme

PT130 D130 35 20 230/400V 3 6,1 1.480 L9-15 Base ramme

PT150 D150 57 20 400/690V 4 7,9 1.450 L10-23 SF10-21

PT150 D180 90 20 400/690V 7,5 15 1.460 L10-23 SF10-21

PT200 D265 190 20 400/690V 15 28 1.470 - Base ramme

PT-Serien
Eldrevne grundvandssænkningspumper
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PT-Serien
Unikt motor koncept

DriveOn® teknologi:
Menneskelig teknik var en vigtig overvejelse under udviklingen af DriveOn® konceptet.
PT150 med DriveOn® teknologien giver ideelle arbejdsbetingelser under vedligeholdelse. 
Oven i det, at motorens serviceinterval udvides op til 1500 driftstimer (i stedet for 500 
for standard motorer)

Nøglefunktioner for DriveOn® teknologi

• 1.500 timers service interval

• 65% mindre vedligeholdelse

• 25% besparelse på motorolie

• Ideelle fysiske arbejdsforhold under vedligeholdelse og service

Partikelfilter
Udstødningsmodulet afsluttes 
med gnistfang og er forbe-
redt til installation af diesel-
partikelfilter DPF / DOC.

Plast brændstoftank
Fuldt inddæmmet, korrosionsfri 
og minimal kondens.

”Super Silent” lydreducere-
de kabinetter
BBA byggede de første lydisolerende 
pumpeenheder tilbage i 1980erne.
I dag er kabinetterne de mest lyd-
svage og gennemprøvede i verden.

Pumpe Diesel motor Åben
rammeModel                Maks. Kapacitet 

[m3/t]
Maks. 
løft [m] Motor Effekt 

[kW] Omdrejninger [o/m]

PT150 D180 90 20 Hatz DriveOn® 5,8 1.500 BF10-23

PT200 D265 190 20 Hatz 15 1.500 BF10-23

Pumpe Diesel motor Lyddæmpet 
kabinetModel                Maks. Kapacitet 

[m3/t]
Maks. 
løft [m] Motor Effekt 

[kW] Omdrejninger [o/m]

PT130 D130 35 20 Hatz 2,8 1.500 L9-15

PT150 D150 58 20 Hatz DriveOn® 5,8 1.500 L10-23

PT150 D180 90 20 Hatz DriveOn® 5,8 1.500 L10-23

PT200 D265 190 20 Hatz 15 1.500 M14-23

PT-Serien
Dieseldreven ”Super Silent” grundvandssækningspumper

Dieseldreven grundvandssækningspumper
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PT-Serien
Dieseldreven ”Super Silent” grundvandssækningspumper

Svejsede stålkomponenter
Pumpehuset og løbehjul er stålstøbt kvalitet. Hardox indløbsplade er 
standard.

Nem inspektion
Inspektion af olie, afløb og inspektionslåg er alle placeret på den 
samme side for lettere adgang.

Store inspektionsdæksler
Fuld adgang til sugeledning, flydeboks, løbehjul og kontraventil.

Flydeboks med hurtigt rensesystem
En fuld mekanisk og særdeles pålidelig løsning for optimal separati-
on af vand og luft.

Udskiftelighed
Modulopbygget; Sikrer et minimum antal dele.

Bentonitpumper - mudder
BV-Serien

Bentonit & boreslam
Med BV-serien tilbyder BBA en serie af vakuumassisterede 
centrifugalpumper til slidende væsker. Pumperne er designet 
til at pumpe boreslam og bentonit for at opfylde de mest 
krævende pumpeopgaver.

Karakteristika for BV serien
BV-serien er en fremragende pumpeløsning til  
boreprocesser. 

Den tilbyder:

• Meget let at rengøre

• Laveste omkostninger ved ejerskab

• Robust pumpe koncept

• Pålidelighed

• Stor vakuum kapacitet

• Lave vedligeholdelsesomkostninger
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BV-Serien
Eldrevne Betntonitpumper

• Anvendelse af IE3 højeffektiv E-motor.

• Galvaniseret stabelbar ramme med løftekrog og gaffeltruck lommer.

• Elektrisk panel med softstarter, niveauafbryder og nødstop           

BV-Serien - Eldrevne Bentonitpumper
Pumpe El motor

Ramme
Model Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fripassage
[mm] Volt Effekt

[kW]
Omdrejninger
[o/m]

BV110 D265 250 22 80 400/690 22 1.470 M10-23

BV150 D285 400 25 80 400/690 30 1.480 M10-24

Vakuum/luft kapacitet 100 m3/t

BV-Serien - Åben diesel
BV åben diesel med kraftig galvaniseret ramme.
Fås med niveauafbryder start og som trailermonteret model.

BV-Serien - Dieseldrevne bentonitpumper
Pumpe Diesel motor

Ramme
Model Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[m]

Fripassage
[mm] Motor Effekt

[kW]
Omdrejninger
[o/m]

BV110 D265 250 22 80 Hatz 22 1.500 BF10-23

BV150 D285 400 25 80 Hatz 30 1.500 BF10-23

Luft kapacitet 100 m3/t

84



Selvansugende centrifugalpumper
B-Serien

Enkel og pålidelig teknologi
B-Serien er designet med et klart fokus på pålidelighed, effektivitet og holdbarhed. Rotationen af pumpehju-let trækker 
luft ind i indsugningsrøret og ind i pumpehuset, hvor luften mixes med væsken i pumpehuset og transporteres til afgangs-
røret. Når al luften er blevet fjernet fra sugerøret, trækker pumpen væsken ind. Den indbyggede kontraventil på sugesiden 
forhindrer, at pumpehuset bliver tømt, når pumpen stopper. På den måde vil der altid forblive noget væske i pumpehuset, 
så omgående genansugning er muligt.

Halvåbent løbehjul
Pumperne er konstrueret med et halvåbent løbehjul der kører op mod en 
udskiftelig indløbsplade. 
Pumpen fås i støbejern, bronze og rustfrit stål.

Store inspektionsdæksler
Let adgang til pumpehus, løbehjul og kontraventil.

Nem inspektion
Inspektion af olie, afløb og inspektionslåg er alle placeret på den samme 
side for lettere adgang.

       
AkseltabBronze pumpehus (BVBMC)
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B-Serien
Eldrevne 2-polet pumper 1,5” – 4”
Modeller fra DN 40 (1,5”) til DN 100 (4”). Pumperne er konstrueret til omdrejningstal fra 1.500 – 3.600 omdr./
min. og er drevet af en to-polet elmotor. Det specifikke kendetegn ved disse modeller er deres lille størrelse 
i kombination med en stor fri passage. 

Eldrevne 2-polet pumper 1,5” – 4”
Pumpe Motor 400V 50Hz

Modeller
Model

Tilslutning Maks. Kapacitet 
[m3/t]

Maks. løft 
[mVS]

Fri passage 
[mm] Effekt [kW] Omdr. [o/m]

[mm] ["]

B40 40 1,5 21 15 18 1,5 2.850 BVGMC

B45 40 1,5 22 29 14 2,2 2.850 BVGMC

B50 50 2 35 18 25 2,2 2.850 BVGMC

B58 80 3 52 62 25 11 2.950 BVGMC

B70 80 3 82 20 22 4 2.900 BVGMC

B70-4 80 3 90 19 30 5,5 2.880 BVGMC

B85-S2 80 3 76 44 15 11 2.930 BVGMC

B85-S3 80 3 86 57 18 18,5 2.930 BVGSMC

B100-S2 100 4 120 62 29 30 2.950 BVGSMC

Eldrevne højtrykspumpe, 2-polet
Modeller fra DN40 (1,5”) til DN80 (3”). Pumperne adskiller sig fra de andre modeller i B-serien ved højere tryk. 
Disse modeller finde bl.a. anvendelse ved spuling, trykforøgning og vaskeanlæg. Pumpens indløb er placeret 
ud for pumpens aksel, dette resulterer i en reduceret belastning af drivenden.

Eldrevne 2-polet højtrykspumper
Pumpe Motor 400V 50Hz

Modeller
Model

Tilslutning Maks. Kapacitet 
[m3/t]

Maks. løft 
[mVS]

Fri passage 
[mm] Effekt [kW] Omdr. [o/m]

[mm] ["]

B30-180 40 - 50 1,5 - 2 32 39 12 4 2.900 BVGMC

B60-180 50 2 45 35 18,5 5,5 2.880 BVGMC

B60-220 50 2 45 53 14 11 2.930 BVGMC

B70-250 80 3 70 74 12 22 2.940 BVGSMC

Diesel
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B-Serien
Eldrevne 4-polet pumper
Modeller fra DN80 (3”) til DN250 (10”). Pumperne er konstrueret til omdrejningstal fra 1.000 til 2.000 omdr./
min. Pumpernes rammer er tykvægget i de områder, som er udsat for slid under pumpning. Deres robuste kon-
struktion gør dem egnede til brug under vanskelige forhold, vedvarende brug samt slidende væsker.

B-Serien - Eldrevne 4-polet pumper
Pumpe Motor 400V 50Hz

Modeller
Model

Tilslutning Maks. Kapacitet 
[m3/t]

Maks. løft 
[mVS]

Fri passage 
[mm] Effekt [kW] Omdr. [o/m]

[mm] ["]

B85 80 3 90 16 40 5,5 1.450 BVGMC

B100 100 4 140 18 46 7,5 1.460 BVGMC

B150 150 6 300 32 40 30 1.470 NMC

BE160 150 6 300 17 80 15 1.460 NMC

BE200 200 8 480 24 80 30 1.475 NMC

BE250 250 10 600 21 80 37 1.475 NMC

Dieseldrevne spulepumper
Disse pumper er selvansugende og pålidelige til spuling af bl.a. sugespidsfiltre, rengøring og som brandsluk-
ningsenheder.

B-Serien - Dieseldrevne spulepumper

Pumpe Diesel motor

Model Maks. Kapacitet [m3/t] Maks. løft [m] Fri passage [mm] Motor Effekt [kW] Omdrejninger [o/m]

B30-180 32 37 12 Hatz 7 3.000

B60-220 45 53 14 Hatz 11 3.000

B70-250 70 74 12 Hatz 24 3.000

B85 90 16 40 Hatz 5,5 1.500

B70-250 Hatz 2M41 B60-220 Hatz 1D90
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BE-Serien 
Åben diesel
Den selvansugende konstruktion fra B-serien er kombineret med 
den aftagelige ”pull-out”-bagside fra BA-serien, der har sit unikke 
E-pumpehjul. Denne kombination af en stor fri passage, høj effek-ti-
vitet og gode NPSH-værdier giver en enestående pumpeløsning.

Pumpe Diesel motor
Modeller

Model Maks. Kapacitet 
[m3/t]

Maks. løft 
[m]

Fri passage 
[mm] Motor Effekt [kW] Omdrejninger [o/m]

BE160 D254 345 27 80 Perkins 26 1.800 BF10-23

BE-Serien - Åben diesel

B-Serien
Traktordreven afvandingspumpe
B300 TWGT er et pumpekoncept designet til håndtering af bl.a. oversvømmelser. Designet giver mulighed for at være 
PTO-drevet uden yderligere transmission. Selvansugende, enkel og pålidelig. Med en maksimal kapacitet på 1.200 m³ / 
t og håndtering af faste stoffer med stor fri passage på 70 mm. Klar til enhver nødsi-tuation. En uundværlig pumpe for 
kommuner og statslige organer samt landbrug og dambrug.

B-Serien - Traktordreven afvandingspumpe

Pumpe Motor 400V 50 Hz

Model
Tilslutning Max. kapacitet 

[m3/t]
Max. løft
[mvs]

Fri passage
[mm]

Effekt
[kW]

Omdrejninger
[o/m][mm] Tommer [”]

B300 300 12 1.200 14 70 55 960
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Pumpekurve oversigt B-Serien
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  Cornell Pumper Europa

INDUSTRI

LANDBRUG
                                                                                          

FØDEVARER                                                                                                 
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USA - Cornell Pump Company, kvalitet og innovation siden 1946
Cornell har produceret pumper i Portland, Oregon siden 1946; pumper til en lang række landbrugs-, kommunale og indu-
strielle applikationer. Cornell pumperne er kendt for deres robuste design, lange levetid og lave omkostninger ved ejer-
skab. Det er pumpevalget for dem, der kræver problemfri drift.

Forholdet mellem BBA Pumper og Cornell Pump Company har sine rødder i den høje volumen og højtrykspumpesektoren. 
BBA tilbyder sådanne pumpe løsninger til en bred vifte af applikationer.

For at undgå lange leveringstider, blev der skabt lagerplads til at lagerføre et omfattende udvalg af Cornell pumper og 
dele hos BBA. Denne positive beslutning førte til oprettelsen af Cornell Pumper Europa mærket. Yderligere investeringer 
er gjort i tilpasningen af produkterne, så de er i fuld overensstemmelse med europæiske normer, såsom CE-mærkning, 
europæiske brugermanualer og dokumentation med brug af metriske enheder.

”Cycloseal”
Cycloseal design fjerner 
faste stoffer og slidende 
materialer fra akseltætnin-
gens område alt imens luft 
og gaslommer udrenses.

Ydre hydraulisk balance linje
Udligner trykket mellem pumpehju-
lets nav område og pumpens inds-
ugning som reducerer den aksiale 
belastning, der påvirker løbehjul, 
aksel og lejer. Den bistår også i at 
flytte sand og silt fra akseltætnin-
gen til lavtryks området for pum-
pens indsugning, der reducerer slid 
på dele.

Dobbelt volute
Det dobbelte volute-system gør 
det muligt for enkeltfase centrifu-
galpumper nemt at håndtere høj 
volumen og højtrykspumpejob
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Lagerførte pumper i Holland

Ydelse Materialer

Pumpe model Max. kapaci-
tet [m3/t]

Max. løft
[mvs]

Omdrejninger
[o/m] Pumpehus Løbehjul Aksel Fri passage

[mm]

3x4x19-F18DB 150 250 2400 CI SS SS 19

4x6x22-F18DB 370 200 1900 DI DI SS 25

6x8x22-F18DB 900 200 1900 DI SS SS 51

8x10x26-F20TB 1750 250 1800 DI SS SS 60

4STX Self-Priming Pump 200 45 2100 DI DI SS 75

4HC-F18DB 370 137 2100 CI CI SP 16

6STX Self-Priming Pump 370 50 1900 DI DI SS 75

6HH-F18DB 850 115 2000 CI BZ SP 31

8NNT-F18DB 1000 65 1800 CI CI SP 86

8NHTA-F18DB 1100 107 1800 CI CI SS 86

8NHG19-F18DB 1500 180 2100 DI DI SS 62

10NNT-F18DB 1800 105 1800 CI CI SS 86

12NNT-F18DB 1400 52 1800 DI CI SS 102

14NHG-F18DB 2800 60 1500 DI DI SS 102

16NHG22-F18DB 3200 46 1000 DI CI SS 114

18NHG-F20TB 4500 60 900 DI CI SS 127

20NHF-F20TB 5500 37 750 DI DI SS 127

24NNG-F20TB 6500 35 700 DI CI SS 133

(CI)=Støbejern, (DI)=Duktiljern, (BZ)=Bronze, (SP)=Normaliseret stål, (SS)=Rustfrit stål

Pumpeløsninger
Pumpe Serie: STX – STH selvansugende
Effektive, holdbare, innovative og driftssikre er alle ord, som folk bruger til at beskrive Cornell pumperne. Cornell STX selvansu-
gende er det nyeste produkt fra Cornell pumper efter en lang tradition med at producere verdensklasse pumpeudstyr.
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Fødevarepumper 
Pumpe serie: 3NLP-12NHPP
Fordele:
• Forstørret ”offset volute” til at eliminere produktskader (0 – 2 %).
• Enkelt portet løbehjul til håndtering af hele eller forarbejdede fødevarer.
• Ingen produktforurening.
• Cycloseal® design til rådighed.

LIP SEALS
BACK-TO-BACK FOR
ADDITIONAL MOISTURE 
RESISTANCE

VOLUTE
“EXPANDED” OFFSET
VOLUTE FOR REDUCED 
PRODUCT DAMAGE

SINGLE PORT IMPELLER
THREADED ON TO SHAFT 
TO ELIMINATE CAMMING

WEAR RING
REPLACEABLE SUCTION
WEAR RING

PACKING
LARGE, DEEP STUFFING BOX 
WITH PACKING, OPTIONAL
LANTERN RING AND GREASE CUP

BEARINGS
OVERSIZED BEARINGS
FOR AN AVERAGE BEARING LIFE
OF OVER 100,000 HOURS

SLEEVE
REPLACEABLE SHAFT SLEEVE
OF AISI 416SS OR AISI 316SS

SMOOTH ENTRANCE 
VANE ANGLE

SHAFT
HEAVY STRESSPROOF
SHAFT

   

40

500025005002505025
0

10000100010010

50

100

150

20 80105 160 320 640 1280
U.S. GALLONS PER MINUTE

CUBIC METERS PER HOUR

M
ET

ER
S

FE
ET

TO
TA

L 
DY

NA
M

IC
 H

EA
D

CAPACITY

25

75

125

175

10

20

30

40

50

Higher heads available 
with increased speed 
(consult factory).

3NLP

4NMP

4NMPP

12NHPP

10NHPP

8NHPP

6NHPP

6NHP

Fødevarepumper - Pumpekurve
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Pumper til varm olie 
Pumpe serie: W-Y-RB-H

  

Fødevarepumper Ydelse Materialer

Pumpe model Max. kapaci-
tet [m3/t]

Max. løft
[mvs]

Omdrejninger
[o/m] Pumpehus Løbehjul Aksel Fri passage

[mm]

2YH-5K Hot Oil 609 seal 65 50 3000 CI 7,6” SP 8

4NMPP-F5K PKG 175 27 1800 DI SS SP 75x100

4NMPP-F16K 175 27 1800 DI SS SP 75x100

6NHPP-F16K PKG 450 30 1400 DI SS SP 100x150

6NHPP-F16K 450 30 1400 DI SS SP 100x150

8NHPP-F18K 350 25 950 DI SS SP 125x225

8MHPP-F18K SS 304 350 25 950 SS SS SP 125x225

(CI)=Støbejern, (DI)=Duktiljern, (BZ)=Bronze, (SP)=Normaliseret stål, (SS)=Rustfrit stål
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Varm Olie Pumper - Pumpekurve
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Markvandingspumper
Pumpe serie: HH-RB
Funktioner og fordele:
• Dobbelt volute.
• Ekstern balance linje.
• Fuldt bearbejdede løbehjul.
• Udskiftelige akselbøsninger.
• Høj virkningsgrad.
• Høj sugehøjde.
• Store lejer, med mindst 20.000 timers levetid.
• Lavere driftsomkostninger.

  

Kunstvandingspumper Ydelse Materialer

Pumpe model Max. kapaci-
tet [m3/t]

Max. løft
[mvs]

Omdrejninger
[o/m] Pumpehus Løbehjul Aksel Fri passage

[mm]

4RB-F16 350 150 3000 CI BZ SP 21
5RB-F16 650 110 2400 CI BZ SP 25
6HH-F18DB 850 110 2000 CI BZ SP 31

(CI)=Støbejern, (DI)=Duktiljern, (BZ)=Bronze, (SP)=Normaliseret stål, (SS)=Rustfrit stål
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Kunstvandingspumper - Pumpekurve
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Gyllepumper
Pumpe serie: NHTB
Cornell gyllepumper er alle konstrueret helt af jern med ståltætning for længere levetid. Valgfri materialer er tilgængelige 
for slidende applikationer.

Gyllepumper - Pumpekurve
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Gyllepumper Ydelse Materialer

Pumpe model Max. kapaci-
tet [m3/t]

Max. løft
[mvs]

Omdrejninger
[o/m] Pumpehus Løbehjul Aksel Fri passage

[mm]

4NHTB-F18DB 450 140 2000 DI CI SP 75

6NHTB-F18DB 900 105 1800 CI CI SP 86

(CI)=Støbejern, (DI)=Duktiljern, (BZ)=Bronze, (SP)=Normaliseret stål, (SS)=Rustfrit stål
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Sandpumper
Pumpe serie: 2SP-12SP
SP-serien er designet til at transportere stærk slibende opslæmning med en høj koncentration af faste stoffer, ved pH-ni-
veauer 5 til 12. Pumperne er tilgængelige i krom jern og gummi konfigurationer. 
SP-seriens pumper er designet til at håndtere slibende slam med høj densitet inden for minedrift, grusgrave, metallurgi, 
kul, gødning og andre industrielle anvendelser.

Funktioner og specifikationer:
• Max. kapacitet op til 3.000 m³/t.
• Max. tryk op til 65 mvs.
• Foringsmateriale: krom jern eller gummi.
• Bagplade: krom jern.
• Løbehjul: lukket.
• Tætningstype: Tætningspakninger eller ”Cycloseal”.
• Tilslutning: 2 ”til 12”.
• 

   

Sandpumper SPM Serien - Pumpekurve Sandpumper SPR Serien - Pumpekurve
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Tilbehør til din pumpe
I løbet af de sidste 60 år har BBA Pumps udvidet sortimentet af koblings- og rørsystemer. BBA Pumps tilbyder i dag et 
komplet udvalg af lynkoblinger, rør, filtre til pumper og meget mere. Med moderne produktionsteknologi kan vi sikre den 
højeste kvalitet til de mest krævende applikationer.
Vi ved, hvor vigtigt timing er. Vores lager er gearet til at forudse hurtige udsving i efterspørgslen. BBA Pumps tilbyder før-
steklasses produkter og verdensklasse support og er meget fleksible for at imødegå Deres behov.

I tilknytning til TZACHO’s brede pumpesortiment lagerfører vi hos TZACHO alt i pumpetilbehør samt afgangsrør, stamrør, 
slanger og koblinger i størrelserne 1/2”, 1”, 2”, 3”, 4”, 6” og 8”. Størrelserne 10”, 12” samt 14” og 16” lagerføres hos vore 
leverandører i Holland. 

SYSTEM C
• Fås i størrelserne 2” – 6” 
• Passer til Perrot systemet

SYSTEM IT
• Fås i størrelserne 8”, 10” og 12”
• Passer til det italienske system

SYSTEM B
• Fås i størrelserne 2” – 8”
• Passer til Bauer systemet
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System C
System C
3.1 Slanger

3.2 Sugekurve

3.3 Koblinger

3.4 Udluftning og flow måling

3.5 Afgangsrør

3.6 Grundvandssænkningssystemer

SYSTEM C

• Fås i størrelserne 2” – 6”

• Perrot systemet

• Det maximale tilladelige tryk for system C er på 10 bar, afhængig af applikation.

Slanger

  

3.1 Slanger
1302 - Suge / afgangsslange Heduflex med C-koblinger, stålspiral

Art.nr. Ø slange Længde Spændebånd Max. tryk

[mm] ["] [m] [bar]

07048185 102 4 3 2 x medium duty 3

07048183 102 4 3 2 x BBA heavy duty 6

07048184 102 4 4 2 x medium duty 3

07048182 102 4 4 2 x BBA heavy duty 6

07048187 152 6 3 2 x BBA heavy duty 4

07048188 152 6 4 2 x BBA heavy duty 4

1311 - Suge / afgangsslange Armorvin med C-koblinger, stålspiral
Art.nr. Ø slange Længde Spændebånd Max. tryk

[mm] Tommer [”] [m] [bar]

07018022 100 4 3 Mikalor 3

07018023 100 4 4 Mikalor 3

07018027 150 6 3 Mikalor 2

07018028 150 6 4 Mikalor 2

1321 - Suge / afgangsslange Vacupress med C-koblinger, stålspiral
Art.nr. Ø slange Længde Spændebånd Max. tryk

[mm] Tommer [”] [m] [bar]

07050109 100 4 3 Medium duty 3

07050112 100 4 4 Medium duty 3

07050114 150 6 3 Medium duty 3

07050162 150 6 4 Medium duty 3
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VACUPRESS FLEX, med stålspiral, ruller á 20/30 m
Part Vare nr. Beskrivelse

912934 3”, driftstryk 12 bar, spræng.tryk 36 bar, 2970 g/m

912934 4”, driftstryk 10 bar, spræng.tryk 30 bar, 4150 g/m

912934 6”, driftstryk 5 bar, spræng.tryk 15 bar, 7050 g/m

ARIZONA ARCTIC, med PVC spiral, ruller á 20/30 m
Part Vare nr. Beskrivelse

2”, driftstryk 3 bar. tryk 9 bar, 1100 g/m

911217 3”, driftstryk 3 bar, spræng.tryk 9 bar, 1800 g/m

911217 4”, driftstryk 2 bar, spræng.tryk 6 bar, 2800 g/m

911217 6”, driftstryk 1 bar, spræng.tryk 3 bar, 5000 g/m

1332 – Flad afgangsslange, Jamaica med C-koblinger
Art.nr Ø slange Længde Koblingstype Max. tryk

[mm] ["] [m] [bar]

07025329 100 4 25 Medium duty 6

07026325 150 6 25 Medium duty 6

Brandslange med Storz koblinger

Part Vare nr. Beskrivelse Dimension
[mm]

Længde 
[m]

Arbejdstryk 
[bar]

Springtryk 
[bar]

NBK050SA-0150 C 2” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 50 15 12 38

NBK050SA-0300 2” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 50 30 12 38

NBK075SA-0150 B 3” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 76 15 12 38

NBK075SA-0300 3” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 76 30 12 38

NBK102SA-0150 A 4” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz
Bendiameter 133 mm

102 15 10 30

NBK102SA-0300 4” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz
Bendiameter 133 mm

102 30 10 30

NBK102SAX-0150 4” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz
Bendiameter 115 mm

102 15 10 30

NBK102SAX-0300 4” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz
Bendiameter 115 mm

102 30 10 30

NBK152SA-0150 6” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 152 15 10 30

NBK152SA-0300 6” Brandslange/ Entreprenørslange M/ Storz 152 30 10 30

JAMAICA S/L, PVC, ruller á 50/100 m
Part Vare nr. Beskrivelse

915119 2”, driftstryk 5 bar, sprængningstryk 15 bar, 280 g/m

915119 3”, driftstryk 4 bar, sprængningstryk 12 bar, 475 g/m

915119 4”, driftstryk 4 bar, sprængningstryk 12 bar, 650 g/m

915119 6”, driftstryk 3 bar, sprængningstryk 9 bar, 1250 g/m
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JAMAICA M, PVC, ruller á 50/100 m
Part Vare nr. Beskrivelse

915098 2”, driftstryk 10 bar, sprængningstryk 30 bar, 410 g/m

915098 3”, driftstryk 8 bar, sprængningstryk 24 bar, 700 g/m

915098 4”, driftstryk 8 bar, sprængningstryk 24 bar, 1000 g/m

915098 6”, driftstryk 4 bar, sprængningstryk 12 bar, 1600 g/m

JAMAICA HD BLACK, gummi, ruller á 100 m
Part Vare nr. Beskrivelse

915198 2”, driftstryk 20 bar, sprængningstryk 60 bar, 470 g/m

915198 3”, driftstryk 17 bar, sprængningstryk 50 bar, 750 g/m

915198 4”, driftstryk 15 bar, sprængningstryk 50 bar, 1070 g/m

915198 6”, driftstryk 13 bar, sprængningstryk 40 bar, 1700 g/m

JAMAICA HD Plus, gummi, ruller á 100 m
Part Vare nr. Beskrivelse

915197 2”, driftstryk 15 bar, sprængningstryk 50 bar, 570 g/m

915197 3”, driftstryk 15 bar, sprængningstryk 45 bar, 870 g/m

915197 4”, driftstryk 15 bar, sprængningstryk 45 bar, 1365 g/m

915197 6”, driftstryk 10 bar, sprængningstryk 30 bar, 2000 g/m

3.1 Slanger
Heduflex sugeslange med C-kobling og sugekurv

Art.nr.

Gummislange Kobling
Slamsugekurv
Fri passage
[mm]

Indermål Ø
[mm]

Indermål 
tommer

["]

Længde
[m] M-part el. V-part Spændebånd

07047169 102 4 3 M & V Mikalor 30x160

07048170 102 4 4 M & V Mikalor 30x160

07047032 102 4 5 M & V Mikalor 30x160

07047033 102 6 6 M & V Mikalor 30x160

07047036 152 6 4 M & V BBA 40x190

07047037 152 6 5 M & V BBA 40x190

07047038 152 6 6 M & V BBA 40x190

                    
Heduflex sugeslange med flange og sugekurv 

Art.nr.

Gummi slange Kobling
Slamsugekurv
Fri passage
[mm]

Indermål Ø
[mm]

Indermål 
tommer

[”]

Længde
[m] Flange type Spænde-

bånd

07047110 102 4 4 K180/ 8 huller Mikalor 30x160

07047111 102 4 5 K180/ 8 huller Mikalor 30x160

07047112 102 4 6 K180/ 8 huller Mikalor 30x160

07047115 152 6 4 K240/ 8 huller BBA 40x190

07047054 152 6 5 K240/ 8 huller BBA 40x190

07047055 152 6 6 K240/ 8 huller BBA 40x190

07047057 203 8 5 K295/ 8 huller BBA 60x180

07047058 203 8 6 K295/ 8 huller BBA 60x180
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Heduflex sugeslange til højtrykspumper med C-koblinger og sugekurv

Art.nr.

Gummi slange
Længde

[m]

Kobling
M-Part / 
V-Part

Spænde-
bånd

Slam sugekurv
Fri passage

[mm]
Indermål Ø

[mm]

Indermål 
tommer

[”]

07046993 102 4 3 M & V Mikalor 15

07046994 102 4 4 M & V Mikalor 15

07046995 102 4 5 M & V Mikalor 15

07046996 102 6 6 M & V Mikalor 15

07047076 152 6 4 M & V BBA 20

07047077 152 6 5 M & V BBA 20

07047078 152 6 6 M & V BBA 20

                          
Heduflex sugeslange til højtrykspumper med flange og sugekurv

Art.nr.

Gummi slange
Længde

[m]

Kobling
Flange type

Spænde-
bånd

Slam sugekurv
Fri passage

[mm]
Indermål Ø

[mm]

Indermål 
tommer

[”]

07047120 102 4 4 K180/8 huller Mikalor 30x160

07047121 102 4 5 K180/8 huller Mikalor 30x160

07047122 102 4 6 K180/8 huller Mikalor 30x160

07047071 152 6 4 K240/8 huller BBA 40x190

07047072 152 6 5 K240/8 huller BBA 40x190

07047073 152 6 6 K240/8 huller BBA 40x190

07047087 203 8 5 K295/8 huller BBA 60x180

07047088 203 8 6 K295/8 huller BBA 60x180

3.2 Sugekurve
168 Sugekurv med hun-kobling (M-Part)

Art.nr. Ø Kobling Fri passage

[mm] Tommer [”] [mm]

03141841 50 2 15

03141843 89 3 15

03141844 108 4 15

03141846 159 6 20

170 Sugekurv (til) slange tilslutning
Art.nr. Ø Studs Fri passage

[mm] Tommer [”] [mm]

03141241 50 2 15

03141243 89 3 15

03141244 108 4 15

03141246 159 6 20

156 Slam sugekurv med kobling (hun) (M-Part)
Art.nr. Ø Kobling Fri passage

[mm] Tommer  [”] [mm]

03842001 108 4 30x160

03842002 159 6 40x190
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155 Slam sugekurv (til) slange tilslutning
Art.nr. Ø Studs Fri passage

[mm] Tommer [”] [mm]

03842004 108 4 30x160

03842006 159 6 40x190

160 Sugekurv, flad (hun) (M-Part)
Art.nr. Ø kobling Fri passage

[mm] Tommer [”] [mm]

03842504 108 4 50x50

03842506 159 6 50x50

3.3 Koblinger
119 Bøjning 90°

Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03071921 50 2

03071923 89 3

03071924 108 4

03071926 159 6

121 Bøjning 45°
Art.nr. Ø

(mm) Tommer (”)

03071121 50 2

03071123 89 3

03071124 108 4

03071126 159 6

133 T-stykke 2 x hun (M-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03091131 50 2

03091133 89 3

03091134 108 4

03091136 159 6

134 T-stykke 2 x han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03091141 50 2

03091143 89 3

03091144 108 4

03091146 159 6
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136 Gren-stykke (hun) 45° (M-Part)
Art.nr. Ø Gren

[mm] Tommer [”] Tommer [”]

03091153 108 4 4

03091151 159 6 6

03091139 159 6 4

137 Y-stykke 2 x hun (M-Part) 
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03221363 108 4

03221365 159 6

138 Y-stykke 2 x han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03221370 50 2

03221372 89 3

03221373 108 4

03221375 159 6

132 Endebund, hun med klo (M-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03061151 50 2

03061153 89 3

03061154 108 4

03061156 159 6

131 Endebund han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03061161 50 2

03061163 89 3

03061164 108 4

03061166 159 6

129 Reduktionsstykke (3” V-Part til 4” M-Part)
                                     (4” V-Part til 6” M-Part)

Art.nr. Ø hun (M-Part) x han (V-Part)

[mm] Tommer [”]

03161183 108 x 89 4 x 3

03161185 159 x 108 6 x 4
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130 Reduktion
Art.nr. Ø han  x hun (M-Part)

[mm] Tommer [”]

03161173 108 x 89 4 x 3

03161175 159 x 108 6 x 4

139 Vendestykke 2 x hun (M-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03151191 50 2

03151193 89 3

03151194 108 4

03151196 159 6

140 Vendestykke 2 x han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03151201 50 2

03151203 89 3

03151204 108 4

03151206 159 6

161 Skydeventil med koblinger
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

09011854 108 4

09011856 159 6

162 BBA kontraventil ”Handy” han (V-Part) x hun (M-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

09051325 108 4

09051328 159 6

BBA ”Handy” kontraventil
BBA ”Handy” kontraventil er fremstillet af 
et robust stålhus og en lav-vedligeholdel-
ses gummiflapventil. Den komplette sam-
ling er letvægt, bærbar, stabelbar og har 
en robust bundplade. Kontraventilen kan 
anvendes, når flere pumper er forbundet 
til samme afgangsstreng.

flo
w
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117 Slange tilslutning hun (M-Part)
Art.nr. Ø Slange

[mm] Tommer [”]

03082105 50 2

03082103 75 3

03082107 100 4

03082109 150 6

115 Slange tilslutning han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03082115 50 2

03082113 75 3

03082117 100 4

03082119 150 6

Slange tilslutning med rille, hun (M-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03081114 100 4

03081116 150 6

Slange tilslutning med rille, han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03081104 100 4

03081106 150 6

118 Slange tilslutning ”speciel” hun (M-Part)
Art.nr. Ø Ø Slange

[mm] Tommer [”]

03082186 108 4 75

03082187 108 4 89

03082191 108 4 125

03081309 159 6 100

03081311 159 6 125

116 Slange tilslutning han (V-Part)
Art.nr. Ø Ø Slange

[mm] Tommer [”]

03082155 108 4 75

03082156 108 4 89

03082158 108 4 125

03082170 159 6 100

03082172 159 6 125
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101 Kobling, hun (M-Part) komplet sort, inkl. nitte
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03051061 50 2

03051063 89 3

03051064 108 4

03051066 159 6

103 Kobling han (V-Part)
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03051051 50 2

03051053 89 3

03051054 108 4

03051056 159 6

104 Krog (klo), kort, galvaniseret, inkl. nitte
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03051991 50 2

03051993 89 3

03051994 108 4

03051996 159 6

105 Krog (klo), lang, galvaniseret, inkl. nitte
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03051981 50 2

03051983 89 3

03051984 108 4

03051986 159 6

106 Løftestang, galvaniseret, inkl. nitte
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03051971 50 2

03051973 89 3

03051974 108 4

03051976 159 6

107 Nitte sort
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03052001 50 2

03052004 108 3/4

03052006 159 6
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Sæt med 5 stk. korte kroge, 5 stk. lange kroge, 5 stk. løftestange og 5 x 3 stk. nitter
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

3051964 108 4

3051966 159 6

108 O-ring gummi
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

03391092 50 2

03391094 89 3

03391095 108 4

03391097 159 6

Flange pakning
Art.nr. Ø Flange (huller)

[mm] Tommer ["]

03401911 50 2 K125 (4)

03401914 89 3 K160 (4)

03401915 108 4 K180 (8)

03401917 159 6 K240 (8)

Flange pakning - DIN
Art.nr. Ø Flange (huller)

[mm] Tommer ["]

03401921 50 2 K125 (4)

03401924 89 3 K160 (4)

03401925 108 4 K180 (8)

03401927 159 6 K240 (8)

Svejsekobling, han (V-Part), sort
Art.nr. Ø Tykkelse Længde

[mm] Tommer ["] [mm] [mm]

03041881 50 2 2 190

03041883 89 3 2 190

03041884 108 4 2 190

03041886 159 6 2 190

Svejsekobling, hun (M-Part), sort
Art.nr. Ø Tykkelse Længde

[mm] Tommer ["] [mm] [mm]

03041971 50 2 2 190

03041973 89 3 2 345

03041974 108 4 2 345

03041976 159 6 2 345

127 Gevind bøjning han (V-Part) 90° - udvendigt gevind
Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

1866156010 50 2

1866156030 89 3

03131334 108 4

03131336 159 6
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146 Udvendigt gevind stykke med hun (M-Part)
Art.nr. Ø kobling Ø udvendigt gevind

[mm] Tommer [”] Tommer [”]

03101208 50 2 1,5

03101210 50 2 2

03101213 89 3 3

03101121 89 3 2,5

03101214 108 4 4

03101217 108 4 3

03101218 108 4 2

03101216 159 6 6

147 Udvendigt gevindstykke med han (V-Part)
Art.nr. Ø kobling Ø udvendigt gevind

[mm] Tommer [”] Tommer [”]

1866171410 50 2 1,5

03101220 50 2 2

1866155270 89 3 3

03101224 108 4 4

03101229 108 4 2

03101227 108 4 3

03101226 159 6 6

03101230 159 6 4

148 Indvendigt gevindstykke med hun (M-Part)
Art.nr. Ø Ø indvendigt gevind

[mm] Tommer [”] Tommer [”]

03101207 50 2 2

03101246 89 3 3

03101247 108 4 4

03101248 159 6 6

149 Indvendigt gevindstykke med han (V-Part)
Art.nr. Ø Ø indvendigt gevind

[mm] Tommer [”] Tommer [”]

03101236 50 2 2

03101242 89 3 3

03101244 108 4 4

03101249 159 6 6

Andre størrelser og udførelser lagerføres også eller specialtype laves, spørg venligst.

Flange bøjning, han (V-Part) 90°
Art.nr. Ø Flange (huller) PN

[mm] Tommer ["]

03121311 50 2 K125 (4) 16

03121314 108 4 K180 (8) 16

03121316 159 6 K240 (8) 16

03041886 159 6 2 190

Flange bøjning, han (V-Part) 135°
Art.nr. Ø Flange (huller) PN

[mm] Tommer ["]

03121321 50 2 K125 (4) 16

03121324 108 4 K180 (8) 16

03121326 159 6 K240 (8) 16
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Flange stykke, hun (M-Part)
Art.nr. Ø Flange (huller) PN

[mm] Tommer ["]

03111901 50 2 K125 (4) 16

03111224 108 4 K180 (8) 16

03111226 159 6 K240 (8) 16

Flange stykke, han (V-Part)
Art.nr. Ø Flange (huller) PN

[mm] Tommer ["]

03111301 50 2 K125 (4) 16

03111204 108 4 K180 (8) 16

03111206 159 6 K240 (8) 16

Storz kobling
Part Beskrivelse

2” med 2” udvendig gevind C

3” med 3” udvendig gevind B

4” med 4” udvendig gevind A

Storz kobling
Part Beskrivelse

2” med 2” indvendig gevind C

3” med 3” indvendig gevind B

4” med 4” indvendig gevind A

Storz kobling
Part Beskrivelse

2” med 2” slangestuds C

3” med 3” slangestuds B

4” med 4” slangestuds A

Storz Slutdæksler
Part Beskrivelse

Slutdæksler 2” - 3” - 4”
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Storz overgange
Part Beskrivelse

Overgange 2” til 3”  3” til 4”

Der tilbydes alle variationer af store

Rustfri spændebånd
Vare nr. [mm]

9280892205659 56-59

9280892206063 60-63

92808924008691 86-91

9280892406873 68-73

9280892407479 74-79

9280892408085 80-85

9280892409297 92-97

9280892410412 104-112

9280892411321 113-121

9280892614961 149-161

9280892616274 162-174

Spændebånd, Light Duty
Art.nr.                                           

Tommer [”] [mm]

1866170140 2 50-65

1866171180 2 57-70

Spændebånd, Heavy Duty – System C
Art.nr.                                           

Tommer [”] [mm]

07214327 4 112-121

07214330 6 162-175

BBA Spændebånd, Heavy Duty – System IT
Art.nr.                                           

Tommer [”] [mm]

07214332 8 215-228

07214334 10 267-282

07214336 12 318-336
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3.4 Udluftning og flowmåling
860 Mekanisk udlufter

Art.nr. Ø

[mm] Tommer [”]

13313014 108 4

13313016 159 6

Enhed til kontrol af sugeflow
Art.nr. Ø tilgang Ø afgang

[mm] Tommer ["] [mm]

13407218 108 4 1 x 58

Passer til 80 og 100mm dræn

166 Sand opsamler (Belufter)
Ø Koblning Maks. flow Længde Bredde Hødje

["] m3/t [mm] [mm] [mm]

4 & 6 120 2270 1050 1533

Der kan tilbydes flere specialprodukter til grundvandssænkning herunder bla. vandtrapper.

165 Mekanisk ”Handy” flowmåler (transportabel, i kabinet) med koblinger
Art.nr. Ø Max. kapacitet Type

[mm] Tommer [”] [m³/t]

13018305V 108 4 180 Turbine i vandstrøm (DWM)

13018352V 152 6 350 Turbine i vandstrøm (DWM)

164 Mekanisk ”Handy” flowmåler (transportabel, i kabinet) med koblinger
Art.nr. Ø Max. kapacitet Type

[mm] Tommer [”] [m³/t]

13018102V 108 4 250 Med målerhjul i toppen (DWI)

13018152V 152 6 500 Med målerhjul i toppen (DWI)
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Siemens ”Handy” flowmåler, MAG 8000 batteridrevet, i transportabelt kabinet
Art.nr. Ø Max. kapacitet Type

[mm] Tommer [”] [m³/t]

14511825 108 4 80 MAG8000 DN50

14511909 108 4 250 MAG8000 DN100

14511915 152 6 500 MAG8000 DN150

*For applikationer med lavt flow

910 Flowmåler
Art.nr.

Ø [mm] Beskrivelse

WZ14510050 50 50 mm

WZ14510065 70 70 mm

WZ14510080 89 89 mm

WZ14510100 108 108 mm

WZ14510150 159 159 mm

WZ14510200 216 216 mm

WZ14500025 Signal omformer 115 / 230V AC 50 / 60Hz MAG 6000

WZ14500020 Signal omformer 11 / 30V AC 50 / 60Hz MAG 6000

WZ14500015 Signal omformer 115 / 230V AC 50 / 60Hz MAG 5000

WZ14500008 Signal omformer 11 / 30V AC 50 / 60Hz MAG 5000
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3.5 Afgangsrør
1220 – Afgangsrør HDPE med C-koblinger

Art.nr. Ø koblinger Længde Max. tryk

[mm] Tommer [”] [m] [bar]

01050805 110 4 5 3

01050806 110 4 5,8 3

01050845 160 6 5 3

01050846 160 6 5,8 3

1221 – Afgangsrør HDPE med C-koblinger og spændebånd
Art.nr. Ø koblinger Længde Spændebånd Max. tryk

[mm] Tommer [”] [m] [bar]

01050815 110 4 5 medium duty 3

01050816 110 4 5,8 2 x medium duty 3

01050855 160 6 5 2 x medium duty 3

01050856 160 6 5,8 2 x medium duty 3

HDPE-rør

• Høj kvalitet PE 100
• Stødsikker
• Letvægt
• Holdbar
• Korrosionsfri
• Nem håndtering
• Let at reparere
• Nem at montere

Afgangsrør med C-koblinger (stål), galvaniseret, (MV-Part)
Art.nr. Ø koblinger Længde Beskrivelse

[mm] Tommer [”] [m]

3106100 108 4 6 DN 100 /M/V 108 /6000 mm

3105100 108 4 5 DN 100 /M/V 108 /5000 mm

3104100 108 4 4 DN 100 /M/V 108 /4000 mm

3103100 108 4 3 DN 100 /M/V 108 /3000 mm

3102100 108 4 2 DN 100 /M/V 108 /2000 mm

3101100 108 4 1 DN 100 /M/V 108 /1000 mm

3106159 150 6 6 DN 150 /M/V 159 /6000 mm

3103159 150 6 3 DN 150 /M/V 159 /3000 mm

Stamrør (stål) galvaniseret, (MV-Part), 5 x Afgange (V-Part) DN 50/2 ”
Art.nr. Ø koblinger Længde Beskrivelse

[mm] Tommer 
[”]

[m]

30858108 108 4 5,8 DN 100 /M/V 108 /5800 mm

3085159 159 6 5 DN 100 /M/V 159 /5000 mm
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3.6 Grundvandssænkningssystem BBA pumper
1215 Stamrør HDPE – med C-koblinger og muffer

Art.nr. Ø rør Ø kobling Længde

[mm] ["] [mm] [m]

01061033 110 x 6,2 4 2 x 51 5,8

01061034 110 x 6,2 4 3 x 51 5,8

01061048 110 x 6,2 4 4 x 51 5,8

01061037 110 x 6,2 4 2 x 57 5,8

01061040 110 x 6,2 4 3 x 57 5,8

01061029 110 x 6,2 4 4 x 57 5,8

01061047 110 x 6,2 4 5 x 57 5,8

Speciallængder og tilslutninger kan fås.

1290 Propperz
Art.nr. Type                      Ø branch

[mm]

11421939 Udvendig, cover 51

11421341 Konisk prop 51/57

Gennemføringer
Part Beskrivelse

Gennemføring i gummi eller PVC 32-46 mm

3.6 Grundvandssænkningssystem ”Kobling”
1216 Stamrør HDPE – med V-koblinger

Art.nr. Ø Type Længde

[mm] Tommer [”] [mm] [m]

01061038 110 4 3 x han SYSTEM C 2” 5,8

01060905 110 4 4 x han SYSTEM C 2” 5,8

01061047 110 6,2 5 x 57 5,8
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3.6 Filterrør til grundvandssænkningsløsninger  
BBA (stødsikre)
1402 Sugespidsfilter (Pejlerør) til grundvandssænkning PVC (stødsikkert) med flad bund

Art.nr. Ø (udvendig) Længde Perforeringslængde Perforering

[mm] [m] [m] [mm]

11116920 50 1 1 0,3

11117000 50 3 1 0,3

11117001 50 4 1 0,3

11117002 50 5 1 0,3

11117003 50 6 1 0,3

11117004 50 7 1 0,3

11117074 50 9 1 0,3

Vakuum filterrør til grundvandssænkning PVC (stødsikkert) med punkt bund og drop tube
Art.nr. Ø (udvendig) Længde Perforeringslængde Perforering

[mm] [m] [m] [mm]

11117129 50 1 1 0,3

11117137 50 6 1 0,3

11117136 50 9 1 0,3

                                                                                 Fås i andre dimensioner, længder og perforeringer     

1404 Sugespidsfilter (Pejlerør) stødsikkert med bund
Art.nr. Ø (udvendig) Længde Perforeringslængde Perforering

[mm] [m] [m] [mm]

11117027 90 8 6 0,3

11117038 90 9 7 0,3

Spulefilter, selvspulende
Art.nr. Ø Beskrivelse

Tommer [”]

3011050 2
2” x 1 m
PVC slagfast, galvaniseret spids med kugle- og 
kugleventil

Engangssugefilter
Art.nr. Ø (indvendig) Beskrivelse

w [mm]

5032750 32 mm / 50 mm hul Længde 75 cm

5032150 32 mm / 50 mm hul Længde 150 cm
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0000 Lim kobling
Art.nr. Ø (indvendig)

[mm]

11276050 50 – 50

11106030 50 – 48 (US pvc)

11279000 90 – 90

Spulerør
Art.nr. Beskrivelse

14600104 Spulerør 2”, længde 5 meter med 15 meter slange
inkl. Storz kobling 81 x 65

Spulerør, aluminium
Art.nr. Beskrivelse

Aluminium spulerør 3” (Ø 75), 6 meter længde

fås i andre mål på forespørgsel
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SBH Gravekasser
Til afstivning af alle udgravningsprojekter, grøfter og render

Siden 1986 har SBH fremstillet afstivningssystemer af høj kvalitet ”Made in Germany”. 

På selskabets hovedkontor i Heinsberg, Tyskland, laver de praktiske gennemførlige løsninger til ethvert be-hov; Fra meget 
lette aluminiumsgravekasser til tredobbelt glideskinnegravekasser til store dybder. 

Produktionen er beliggende i ”hjertet” af Europa og sikrer tilgængeligheden af alle gravekasseprodukter til tiden. Foruden 
hovedkontoret i Heinsberg har SBH salgskontorer i Dubai, Moskva, Delhi, Kuala Lumpur og USA.

SBH er, via deres verdensomspændende patenter, i 
stand til at opfylde nyeste krav til gravekasser. Deres 
ISO 9001-certificering, moderne produktionsteknolo-
gier og nøje udvalgte stålkvaliteter danner grundlaget 
for en kvalitetsstandard, som garanterer sikkerhed og 
holdbarhed af systemerne. SBHs systemer bliver des-
uden testet en gang om året af den tyske inspekti-
onsforening, TÜV, for at identificere eventuelle fejl og 
sikre, at de varer, som bliver leveret til vores kunder er 
af højeste kvalitet.

Med en eksportandel på omkring 70% nyder kunder 
fra 41 lande godt af SBHs gravekassesystemer. Vores 
tætte verdensomspændende distributionsnet for gra-
vekasser garanterer hurtig tilgængelighed af produk-
ter og fremragende lokal service.
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Funktioner og fordele ved gravekasser i 
stor-skala

• Tryghed på arbejdspladsen

• Afstivning der sikrer udgravningen

• Omkostningseffektive arbejdsprocesser

• Mindre materiale udgravning

• Mindre udfyldning, komprimering og indbygning

Et overblik over afstivningsplanlægning
Hvilke faktorer har en indflydelse på valget af 
 afstivningssystem?

• Udgravningsdybde og forløbet af terræn

• Jordens tilstand

• Grundvand

• Ekstra belastninger (trafik/bygninger)

• Rør længde og diameter

Justerbare afstivere (glide kasser) kan justeres, så de kan imødegå den krævede rørhøjde og give tilstrækkelig afstand. 
Dette system er også fremragende til brug med bredere gravekasser og en højere jordtryks belastning (hviletryk).

Jordtrykket stiger med dybden af udgravningen, her angivet i kN/m²
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Strukturelle ingeniørberegninger – En service fra SBH!

SBH afstivningsportefølje

 Område I Område II Område III

 Til stabil jordbund Til stabil og ustabil jordbund
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Område I:
Hurtig afstivnings gravekasser 

(Quickshore)
Aluminiums afstivning Letvægts afstivning S100

Anbefalet op til 2,00 m Anbefalet op til 2,40 m Anbefalet op til 3,00 m

Nødvendige  
entreprenør- 
maskiner

Ingen Mini gravemaskine
3-9 t

Mobil gravemaskine
9-13 t

Område II:
Gravekasser Kasser for store  

rørdiametre
Special kasser

Skakt kasser Slæbe kasser

Anbefalet op til 4 m Anbefalet op til 4 m Anbefalet op til 4 m Anbefalet op til 3 m

Let kasse
Ekstra kasse
Standard kasse

Transformationsprofil
Maxi kasse
RS kasse

Til skakter I åbent terræn

Nødvendige entre-
prenør- 
maskiner

Mobil gravemaskine
Gravemaskine
Basis kasse 12 - 18 t
Med top kasse 18 - 30 t

Mobil gravemaskine
Gravemaskine
18-30 t

Mobil gravemaskine
Gravemaskine
18 - 30 t

Gravemaskine
30 - 50 t

Område III:
Justerbare afstivere I tilfælde af krydsende forsyningskabler

Enkel glide-skinne Dobbelt
 glide-skinne

Spuns afstivning Tryk kasse (Pressbox)

Anbefalet op til 3,80 m Anbefalet op til 7,60 m Anbefalet op til 6,00 m Anbefalet op til 7,00 m

I kombination med 
KD6/8 gravekasseplader 

Kasseprofiler skubbet på plads 
hydraulisk

Nødvendige entre-
prenør- 
maskiner

Mobil gravemaskine
Gravemaskine
18 - 30 t

Gravemaskine
T ≤ 6,2m
 24 - 31 t
T > 6,2m
 30 - 50 t

Mobil gravemaskine
9 - 13 t

Mobil gravemaskine
Gravemaskine
18 - 30 t
+ 80 t kran for installation og 
fjernelse

Andre SBH produkter
Spuns
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Quickshore - Gravekasser
Serie 260

        

Aluminium graveramme
Stolpe længde Max. rende dybde

T
Rør frihøjde
 hc

Max. tilladte belastning hviletryk Vægt pr. ramme

[m] [m] [m] [kN/m] [kg]

1,50 1,50 0,56 23,5 33

2,10 2,00 0,56 23,5 40

Med spindler fra alu-kasser

BODEX Støbeplade
Panel

Bredde Højde H Max. tilladte jordtryk Vægt pr. plade

[m] [m] [kN/m2] [kg]

1,00 1,50 12,0 21

1,00 2,10 12,0 30

Hydrauliske afstivere
Arbejdsbredde bc

 [m]
Rende bredde b 
[m]

Max. tilladte trykkraft

Type Min. Max. Min. Max. [kN]

1 0,45 0,68 0,49 0,72 53

2 0,55 0,88 0,59 0,92 53

3 0,65 1,08 0,69 1,12 53

4 1,00 1,60 1,04 1,64 53
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Aluminiums afstivning
Serie 250
Rende kantunderstøtning Afstivningskasse Skakt 

       

Aluminiumsplader tPL = 60 mm
Plade længde
L

System læng-
de Lv

Afstivnings højde
H

Rør frilængde
Lc

Rør frihøjde
hc

Max. tilladte 
jordtryk

Vægt med afstivere 
B

Vægt
skakt

[m] [m] [m] [m] [m] [kN/m²] [kg/kasse] [kg/skakt]

1,50 1,50
1,72

0,60
1,20
1,80
2,40

1,18
1,58

1,32
0,71

32,6 95
185
250
320

130
250
370
485

2,00 2,00
2,22

0,60
1,20
1,80
2,40

1,68
2,08

1,32
0,71

26,5 110
215
295
380

160
305
450
600

2,50 2,50
2,72

0,60
1,20
1,80
2,40

2,18
2,58

1,32
0,71

21,6 120
240
340
435

185
360
535
710

3,00 3,00
3,22

0,60
1,20
1,80
2,40

2,68
3,08

1,32
0,71

17,5 135
270
380
490

215
420
620
825

Aluminium graveramme
Indsats længde LT Vægt

[m] [kg]

 0,70 5,4

1,30 10,0

1,90 14,6

2,50 19,2

  
Spindler

Arbejdsbredde bc
 [m]

Rende bredde b
 [m]

Max. tilladte trykkraft Vægt

Type Min. Max. Min. Max. [kN] [kg]

A 0,63 0,85 0,78 1,00 109 7,3

B 0,85 1,31 1,00 1,46 92 9,4

C 1,32 2,23 1,47 2,38 62 13,6
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Letvægts afstivning
Serie 100

Plader tPL = 60 mm
Plade længde
L

Plade højde
H

Rør frilængde
Lc

Rør frihøjde
hc

Max. tilladte jordtryk Vægt med afstiver B

[m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kg/kasse]

2,00

1,60
2,00
2,40
2,60
0,60
1,00

1,60 0,94 27,7

570
670
770
830
275
415

2,50

1,60
2,00
2,40
2,60
0,60
1,00

2,10 0,94 22,1

655
770
890
965
315
470

3,00

1,60
2,00
2,40
2,60
0,60
1,00

2,60 0,94 18,5

745
875
1010
1095
355
525

3,50

1,60
2,00
2,40
2,60
0,60
1,00

3,10 0,94 15,3

830
980
1130
1230
395
585

124



Spindler
Arbejdsbredde bc 
[m]

Rendebredde b 
[m]

Max. tilladte trykkraft Vægt

Type Min. Max. Min. Max. [kN] [kg]

A 0,53 0,73 0,66 0,86 160 14,2

B 0,71 1,07 0,84 1,20 147 16,9

C 1,05 1,65 1,18 1,78 124 20,9

D 1,50 2,10 1,63 2,23 107 23,6

E 1,88 2,48 2,01 2,61 92 25,8

F 2,48 3,08 2,61 3,21 69 29,3

SBH spindler
Med forlængerrør der er indsat i hinanden, til forskellige bredder.
SBH spindler og forlængerrør, der er indsat i hinanden, kan benyttes til at justere vidden 
af gravekassen, så den passer til udgravningen. Helt op til 6 forlængerrør, på hver 0,50 
m, eller en kombination af spindlere og rør op til en totallængde af 3 m, kan let blive 
indsat i hinanden. Forlængerrørene kan fås i længder mellem 0,30 og 2,00 m og kan 
kombineres individuelt for at imødekomme den nødvendige udgravningsbredde.

Systemet der bruges af SBH fungerer således: 
Rørene bliver let indsat i hinanden og sikret med en enkelt bolt og split. Pladerne og spindlerne er forbundet via en fælles-mon-
teret fjederspindel-holder. Dette gør, at pladerne kan skubbes skiftevis ind i renden, når ”Cut and Lower” metoden anvendes.

Spindler til ekstremt høje belastninger
Spindlerne og forlængerrørene er ekstremt stærke og designet til at modstå meget høje belastninger. Trykkræfterne spe-
cificeret nedenfor er underbygget af strenge og omfattende test og praktiske forsøg.

Spindeltype 031/085 blå

Antal forlænger 
rør
a 0,50 m

Spindel længde/
Arbejdsbredde
bc
[m]

Rende bredde
b
[m]

Rende bredde
b
[m]

Rende bredde
b
[m]

Rende bredde
b
[m]

Max. tilladte tryk-
kraft F
[kN]

Vægt

G
[kg]

Let kasse Ekstra kasse Standard kasse Skakt kasse

0 0,98  – 1,26 1,11 – 1,39 1,15 – 1,43 1,20 – 1,48 2,00 – 2,28 468 65,0

1 1,48  – 1,76 1,61 – 1,89 1,65 – 1,93 1,70 – 1,98 2,50 – 2,78 403 84,8

2 1,98  – 2,26 2,11 – 2,39 2,15 – 2,43 2,20 – 2,48 3,00 – 3,28 348 104,6

3 2,48  – 2,76 2,61 – 2,89 2,65 – 2,93 2,70 – 2,98 3,50 – 3,78 299 124,4

4 2,98  – 3,26 3,11 – 3,39 3,15 – 3,43 3,20 – 3,48 4,00 – 4,28 254 144,2

5 3,48  – 3,76 3,61 – 3,89 3,65 – 3,93 3,70 – 3,98 4,50 – 4,78 210 164,0

6 3,98  – 4,26 4,11 – 4,39 4,15 – 4,43 4,20 – 4,48 5,00 – 5,28 165 183,8
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længde [m] højde [m] tykkelse [mm] Rør frilængde 
længde [m]

Rør frilængde 
højde [m]

Max. tilladte 
jordtryk  
[kN/m2]

bredde (1.0 m) 
[kg/Box]

Vægt pr. kasse 
[kg]

2.00 1.60
2.00
2.40
1.00

60 1.63 1.00
1.20
1.20
 – 

48.0 670
790
900
500

290
350
405
205

2.50 1.60
2.00
2.40
1.00

60 2.13 1.00
1.20
1.20
–

38.4 760
890
1020
560

335
400
465
235

3.00 1.60
2.00
2.40
1.00

60 2.63 1.00
1.20
1.20
–

32.0 850
990
1140
620

380
450
525
265

Længde L [m] Bredde L + 0.03 [m] Vægt [kg]
0.97 1.00 21

1.47 1.50 32

1.97 2.00 43

2.47 2.50 54

2.97 3.00 64

3.47 3.50 75

3.97 4.00 86

City box
Serie 130
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Letvægts gravekasse
Serie 300

Plader tPL = 60 mm
Plade længde L
[m]

Plade højde H
[m]

Rør frilængde Lc
[m]

Rør frihøjde hc
[m]

Max. tilladte jordtryk
[kN/m2]

Vægt pr. kasse
[kg]

2,00 2,00
2,40
2,60
1,40

1,60 1,12
1,27
1,27

50,4
38,5
38,2
50,4

920
1030
1105
640

2,50 2,00
2,40
2,60
1,40

2,10 1,12
1,27
1,27

32,7
30,8
30,6
32,7

1025
1150
1240
720

3,00 2,00
2,40
2,60
1,40

2,60 1,12
1,27
1,27

31,8
26,0
25,8
31,8

1385
1575
1700
960

3,50 2,00
2,40
2,60
1,40

3,10 1,12
1,27
1,27

22,7
22,3
22,1
22,7

1535
1750
1890
1070

Ekstra gravekasse
Serie 500

Plader tPL = 80 mm
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte jordtryk
[kN/m2]

Vægt pr. kasse

[kg]

2,00 2,00
2,40
2,60
1,40

1,60 1,14
1,39
1,39

92,7
61,8
61,0
92,7

1220
1385
1495
870

2,50 2,00
2,40
2,60
1,40

2,10 1,14
1,39
1,39

68,7
49,5
48,8
68,7

1395
1585
1710
1000

3,00 2,00
2,40
2,60
1,40

2,60 1,14
1,39
1,39

45,8
41,2
40,6
45,8

1595
1810
1960
1125

3,50 2,00
2,40
2,60
1,40

3,10 1,14
1,39
1,39

32,7
32,7
32,7
32,7

1775
2015
2180
1255
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Standard gravekasse
Serie 600

Plader
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Plade tykkelse
TPL
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte jordtryk

[kN/m2]

Vægt pr. kasse

[kg]

3,00

2,40
2,60
1,40

107

2,60 1,50 47,5

1950
2075
1205

3,50

2,40
2,60
1,40 3,10 1,50 40,7

2180
2320
1350

3,70

2,40
2,60
1,40 3,30 1,50 38,5

2270
2445
1410

4,00

2,40
2,60
1,40 3,60 1,50 35,6

2400
2560
1495

4,50
2,40
2,60
1,40

127

4,10 1,50 33,7
2910
3090
1880

5,00
2,40
2,60
1,40

4,60 1,50 30,3
3160
3360
2050

5,50
2,40
2,60
1,40

5,10 1,50 27,6
3415
3635
2220

6,00
2,40
2,60
1,40

5,60 1,50 24,5
3670
3910
2390
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Standard gravekasse
med transformationsprofil

 
Faste afstivere lavet af rør 150 x 150

Afstivere 
længde
LSTR
[m]

Arbejdsbredde mellem

Max. tilladte  
trykkraft F
[kN]

Vægt
[kg]

Plader
[m]

Transf. 
-profiler
[m]

2,00 2,33 1,72 600 129

2,50 2,83 2,22 600 153

3,00 3,33 2,72 600 176

3,50 3,83 3,22 550 200

4,00 4,33 3,72 500 223

4,50 4,83 4,22 450 247

5,00 5,33 4,72 400 270

5,50 5,83 5,22 350 294

6,00 6,33 5,72 300 317

Plader
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Tykkelse
TPL

[m]

Rør frilængde
LC

[m]

Rør frihøjde
hc

[m]

Max. tilladte jordtryk
[kN/m2]

Vægt
bc = 2,33 m
[kg/kasse]

3,00 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

107

2,60 2,30
2,51

57,0
47,6

5220
5350

3,50
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4 3,10 2,30

2,51
48,9
40,8

5590
5730

4,00 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4 3,60 2,30

2,51
42,8
35,7

5960
6120

4,50 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

127

4,10 2,30
2,51

38,0
31,8

6850
7040

5,00 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4 4,60 2,30

2,51
34,2
28,6

7280
7480

5,50 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4 5,10 2,30

2,51
29,4
26,0

7700
7920

6,00 2,4 + 1,4
2,6 + 1,4 5,60 2,30

2,51
24,5
23,8

8120
8360

129

G
ra

ve
k
as

se
r



Maxi gravekasse
Serie 630

Plader tPL = 107 mm
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte jordtryk

[kN/m2]

Vægt pr. kasse

[kg]

3,15 3,93 2,75
1,69
1,99
2,29

76,5
76,5
63,2

3700

4,00 3,15 3,60
1,69
1,99
2,29

45,6
45,6
21,8

3595

Spindeltype 031/135 gul
Antal forlæn-
gerrør
a 0,50 m

Arbejdsbredde
bc
[m]

Rende bredde
bc
[m]

Max. tilladte kom-
pressions-kraft
[kN]

Vægt

[kg]

0 0,98 – 1,26 1,20-1,38 510 65,0

1 1,48 – 1,66 1,70-1,88 445 84,8

2 1,98 – 2,16 2,20-2,38 394 104,6

3 2,48 – 2,66 2,70-2,88 354 124,4

4 2,98 – 3,16 3,20-3,38 321 144,2

5 3,48 – 3,66 3,70-3,88 292 164,0

6 3,98 – 4,16 4,20-4,38 263 183,8
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Glidesystem
Serie 780

Plader tPL = 86 mm
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte jordtryk

[kN/m2]

Vægt pr. kasse

[kg]

3,15 4,00 2,70 2,78 33,9 3735

4,00 3,15 3,55 1,93 33,1 3535

Justerbare afstivere (”Rolling Strut” - RS)
RS Længde
LRS
[m]

RS bredde
bRS
[m]

Min. arbejdsvidde
bc
[m]

Min. rende bredde
b
[m]

Flange dim.
bF x hF
[mm]

Max. tilladte kraft
[kN]

Vægt pr. RS par
[kg]

1,50 0,50 Plader
1,17

Stolper
1,00 1,37 220 x 560 -112 til 242 360

Afstandsstykke
Længde LZ
[m]

Vægt
[kg]

0,25
0,50
0,75

62
84
105

1,00
1,50
2,00

126
168
211
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Skaktsystem
Serie 600                                                              

 

Plader tPL = 107 mm
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte jordtryk
[kN/m2]

Vægt
pr. kasse
[kg]

2,50 2,50
1,50 2,10 1,69 50,1 2350

1620

3,00 2,50
1,50 2,60 1,69 41,8 2590

1780

3,50 2,50
1,50 3,10 1,69 35,8 2825

1940

4,00 2,50
1,50 3,60 1,69 31,3 3060

2095
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Træksystem (Slæbekasser)
Serie 650

Plader tPL = 127 mm
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

Rør frihøjde
hc
[m]

Max. tilladte 
jordtryk
[kN/m2]

Vægt
pr. kasse
[kg]

4 3 3,22 1,82 32,5 3430

4,5 3 3,72 1,82 28,9 3740

5 3 4,22 1,82 26 4030

5,5 3 4,72 1,82 23,7 4360

Afstandsstykke
Længde LZ
[m]

Vægt
[kg]

Vægt, flange
290x460 mm
(1 x front)
[kg]

0,25
0,50
0,75
1,00

62
84
105
126

86
105
127
147

Andre pladestørrelser kan laves på bestilling
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Afstivning med justerbare afstivere (Glidekasser)
Serie 750 / 790

Skinne afstivning

Betegnelse
Skinne længde
LT
[m]

Vægt per skinne
[kg]

Skinne højde
bT
[mm]

Max. tilladte bøjnings-
kraft
[kNm]

Enkel – Serie 790 3,50 540 220 307

Standard – Serie 750
Standard – serie 750

4,50
5,50

960
1170 375 672

Top Skinne – Serie 750 3,00 650

Mega – serie 750
Mega – serie 750

6,50
7,50

1710
2000 405 927

Top Skinne Mega – Serie 750 3,00 760

Hjørne glide skinne

Betegnelse
Skinne længde
LT
[m]

Vægt per skinne
[kg]

Skinne højde
bT
[mm]

Max. tilladte  
bøjningskraft
[kNm]

Enkel – Serie 790 3,50 390 275 132

Standard – Serie 750
Standard – Serie 750
Standard – Serie 750
Standard – Serie 750

4,50
5,50
6,50
7,50

810
950
1130
1305

430 328

Hjørne Top Skinne – Serie 750 3,00 530

Mini dobbelt glideskinne
Serie 750 / 790

Enkel glideskinne
Serie 790
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Glide skinne plader
Plade længde
L
[m]

Plade højde
H
[m]

Tykkelse
TPL
[m]

Rør frilængde
Lc
[m]

System længde
Lc
[m]

Max. tilladte jordtryk
[kN/m2]

Vægt

[kg]

2,00 2,40
1,40

107

1,80 2,27 158,2 550
355

2,50
2,40
1,40 2,30 2,77 101,2

650
420

3,00 2,40
1,40 2,80 3,27 70,3 770

495

3,50 2,40
1,40 3,30 3,77 51,6 900

580

4,00 2,40
1,40 3,80 4,27 39,5 1010

650

4,00 2,40
1,40

130

3,80 4,27 82,1 1370
880

4,50 2,40
1,40 4,30 4,77 64,9 1530

980

5,00 2,40
1,40 4,80 5,27 52,6 1690

1070

5,50 2,40
1,40 5,30 5,77 43,4 1850

1170

6,00 2,40
1,40 5,80 6,27 36,5 2210

1370

Standard dobbelt glideskinne
Serie 750

Mega dobbelt glideskinne
Serie 750
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Afstivning med justerbare afstivere
Serie 750 / 790

Justerbar afstivningsramme

Justerbar afstivning (”Rolling Strut” - RS)

Betegnelse

Justerbar 
afstivning 
længde
LRS
[m]

Justerbar afstivning 
bredde
bRS
[m]

Min. arbejdsbredde
bC

[m]

Flange
bF X hF

[mm]
Max. tilladte kræfter
[kN]

Vægt pr.
RS par
[kg]

Mini RS 1,24 0,62 1,24 405 x 420 -100 til 639 620

Standard RS 2,04 0,62 1,00/1,24 405 x 720 -200 til 780 980

Mega RS 3,04 0,92 1,83 405 x 1220 -374 til 973 1700

RS for Top skinne & SSR 1,24 0,62 1,00/1,24 405 x 420 -100 til 639 620

Længde
Justerbar afstivning mini /Top /SSR

Standard justerbar  
afstivning

Mega justerbar afstivning

LZ
[m]

Flange
[mm]

Vægt
[kg]

Flange
[mm]

Vægt
[kg]

Flange
[mm]

Vægt
[kg]

0,25
0,50
0,75

405 x 420
99
128
157

405 x 720
163
201
239

405 x 1220
306
363
418

1,00
2,00
3,00

405 x 420
185
303
421

405 x 720
277
437
597

405 x 1220
474
714
960
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Serie 400 Gravekasse 
med spuns system (Spunsafstivning)
Serie 400

    

Spunsafstivningsplader  h = 1,0 m
Plade længde

Rør frilængde
Lc
[m]

Antal KD 6/8
plader

Tykkelse
Indvendige plader
TPI
[m]

Max. tilladte bjælke 
belastning
[kN/m]

Vægt pr. panel
Med/uden skinne

[kg]
LDKE
 [m]

L med skinne
 [m]

1,90
2,34
2,84
3,42
3,92

2,00
2,44
2,94
3,52
4,02

1,62
2,06
2,56
3,14
3,64

3
4
5
6
7

120

261,2
171,6
116,6
80,4
61,2

470 / 505
560 / 595
660 / 695
775 / 810
875 / 910

4,42
4,92
5,42
5,92

4,52
5,02
5,52
6,02

4,14
4,64
5,14
5,64

7
8
9
10

170

116,8
94,3
77,7
65,2

1325 / 1360
1470 / 1505
1605 / 1640
1750 / 1785

Spindeltype 031/085 blå
Antal forlæn-
gerrør
a 0,50 m

Arbejdsbredde bC
mellem

Plader
bc
[m]

Indvendige plader
[m]

Forstærkede indvendi-
ge plader 
[m]

Rende bredde
b
[m]

Max. tilladte tryk-
kraft F
[kN]

Vægt

[kg]

0 1,00 – 1,28 0,76 – 1,04 0,66 – 0,94 1,30 - 1,58 468 65,0

1 1,50 – 1,78 1,26 – 1,54 1,16 – 1,44 1,80 – 2,08 403 84,8

2 2,00 – 2,28 1,76 – 2,04 1,66 – 1,94 2,30 – 2,58 348 104,6

3 2,50 – 2,78 2,26 – 2,54 2,16 – 2,44 2,80 – 3,08 299 124,4

4 3,00 – 3,28 2,76 – 3,04 2,66 – 2,94 3,30 – 3,58 254 144,2

5 3,50 – 3,78 3,26 – 3,54 3,16 – 3,44 3,80 – 4,08 210 164,0

6 4,00 – 4,28 3,76 – 4,04 3,66 – 3,94 4,30 – 4,58 165 183,8

Skræddersyede løsninger

Installation i justerbar afstivning i 
de ydre skinner med bjælke (bom)

I de indre skinner uden bjælke (bom)
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Spuns
SBH fremstiller spunsjern og sammenlåsende profiler i en række forskellige former og størrelser. Den standard fremstillede 
spunsplade, der udgør vores sortiment, er specielt designet til at passe til en bred vifte af forskellige byggeprojekter.

Alle sammenlåsende profiler kan leveres som forseglede profiler efter forespørgsel. Dette involverer anven-delse af en 
særlig fugemasse. Profilerne kan også udformes og produceres som hjørneprofiler efter behov.

SBH profil

Bredde Højde Tykkelse Inerti-moment Modstands-mo-
ment

Vægt Max. tilladte bøjningsmo-
ment

b h t I W Pr. m Pr. m2 S235JRC S275JRC

[mm] [mm] [mm] [Cm4/m] [Cm3/m] [Kg/m] [Kg/ m2] [kNm/m] [kNm/m]

 

KD 6/8 600 80 8 968 242 50,0 83,2 51,5

 
                                            

LP 76/7 700 150 7 3585 478 53,3 76 88,0

LP 88/8 700 151 8 4133 552 61,6 88 101,6

Omega 7 750 277 7 12778 1065 68,0 90 195

Omega 8 750 278 8 14294 1237 76,8 103 233

Omega 9 750 279 9 16083 1393 86,3 115 287

ZN 31/6 825 305 6 11499 755 50,9 62 121

ZN 31/7 825 306 7 13416 880 58,1 70 141

KD6/8 jern spuns

LP type sammenlåsende profil

OMEGA profil

Z profil
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Tilbehør til SBH gravekasser

Easy Access
• Sikker tilgang i gravekasse

• Redningsspil og faldtov

• Simpel og nem sikring af stige

• CE-certificeret 

• Passer til alle SBH-systemer

Faldbeskyttelse
• Letvægts faldbeskyttelse

• Længde fra 0,5m til 3m

• Til sikring af medarbejdere og forbipasserende

• Kan sættes op af 2 personer

• CE-certificeret

• Passer til alle SBH-systemer
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Virksomheden
HYCON’S mission er at være en førende leverandør af håndholdte hydrauliske værktøjer til nedrivning og byggebranchen.

HYCON blev stiftet den 1. november 2002 og flyttede til en ny moderne fabrik i april 2008. 

HYCON sælges i mere end 60 lande verden over, og der er 25.000 værktøjer i drift i hele verden.
Hvad gør HYCON meget specielle er et dedikeret team, der tager sigte på at gøre deres bedste hver dag for at sikre høje 
standarder. Høj kvalitetsproduktion i Danmark er din garanti for høj holdbarhed på værktøjer, der vil hjælpe din virksomhed 
dag efter dag.

HYCON blev i 2007 med en vækst på 997% tildelt en gazelle pris for at være en af de hurtigst voksende virksomheder i 
Danmark.
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Drivkilden
HYCON’s hydrauliske HPP-drivstationer er drivkilden i HYCON’s hydrauliske system. Serien af drivstationer opfylder alle 
krav til en effektiv drivkilde – uanset opgavernes omfang, type eller sværhedsgrad. 
HPP-drivstationerne er kendetegnet ved en enkel og robust modulopbygning med få sliddele og et lettilgængeligt og 
brugervenligt design. Den komplette HPP-serie har en enestående samlekvalitet og dermed høj driftssikkerhed. Der kræ-
ves ingen instruktion til drivstationernes enkle betjening – det er en af tingene, som gør netop denne løsning særdeles 
velegnet til udlejning. HYCON’s hydrauliske system sikrer fleksibilitet, mere råstyrke – og et langt lavere brændstofforbrug 
end for en kompressor. 

HYCON hydraulisk drivstation HPP06

Tekniske data
Olieflow l.p.m 1x18

Max tryk, bar 110

Motor Honda 6,5 HK benzin

POR/justerbar Justerbar

Start Rekyl

Vægt, kg 54

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 88

Lydeffektniveau LWA dB 100

               
HYCON HPP06 er en kompakt letvægts basis drivstation, som har en bedre ydelse, end man forventer. 
Man kan komme i gang med kun en lille investering. Brændstofforbruget er ekstremt lavt. Den høje HYCON kvalitet be-
tyder, at der ikke findes andre tilsvarende prisbillige drivstationer på markedet, som stadig kan klare opgaverne. HPP06 
fungerer rigtig godt sammen med HH10, HH15 og HH20 hamre.

Honda motor

Løftekrog

Let at transportere

Drivlinien er 100% in-
line – sikrer maksimal 

levetid på alle dele

Vedligeholdelse – let 
at skifte oliefilter

Udtrækshåndtag – let 
at manøvrere

Stærk aksel –  
bøjer ikke

Håndtag er placeret 
sikkert inde i rammen 

– bøjes ikke

Forsiden er helt 
lukket – alle dele er 

beskyttet

Unikt HYCON ringkø-
ler system – bedste 

køling og ingen 
tilstopning på grund 

af snavs 

Koblingsdeke er 
indkapslede – bedre 

beskyttelse

Store hjul – god ar-
bejdshøjde, stabilitet 
og let manøvrering

Chassis i ét stykke. 
Solidt lavet i stål – 

lan tåle at blive tabt

HYCON hydrauliske systemer –
med kun ÉN drivkilde:
HYCONs HPP drivstationer!
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HYCON HPP09 er den absolut mest solgte model. Den er specielt designet til udlejning, entreprenører, kommuner, for-
syningsselskaber m.fl. (el-vand-gas-varme-spildevand-telekom), fordi disse oftest anvender 20 l.p.m. værktøjer, såsom 
hamre, kernebor, save, dykpumper osv.

    
HYCON HPP13 FLEX er den perfekte drivkilde for højtydende hamre, kapsave ø400/ø450 mm, kernebor, dykpumper, Part-
ner sav og diamant kædesave. Ydelsen kan indstilles trinløst fra 0 til 30 l.p.m

                     
HYCON HPP18V FLEX har trinløs flowindstilling fra 0 til 40 l.p.m. Den er meget populær blandt professionelle brugere af 
højtydende diamant værktøjer for boring/skæring/savning af beton. 
Med det store flowområde kan HPP18V FLEX bruges til alle værktøjer – den anvendes typisk til kapsave ø400/ø450 mm, 
diamant kædesave, Partner save og andre 40 l.p.m. værktøjer. HPP18V FLEX har både el-start og håndstart. Derfor kan den 
også startes, selv om batteriet er fladt.

HYCON drivstationer findes i flere MULTIFLEX versioner.

HYCON hydraulisk drivstation HPP09

Tekniske data
Olieflow l.p.m 1x20

Max tryk, bar 150

Motor Honda 9 HK benzin

POR/justerbar POR

Start Rekyl

Vægt, kg 68

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 88

Lydeffektniveau LWA dB 100

HYCON hydraulisk drivstation HPP13 FLEX

Tekniske data
Olieflow l.p.m 1x20-30

Max tryk, bar 150

Motor Honda 13 HK benzin

POR/justerbar Justerbar

Start Rekyl

Vægt, kg 81

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 89

Lydeffektniveau LWA dB 101

HYCON hydraulisk drivstation HPP18V FLEX

Tekniske data
Olieflow l.p.m 1x20-30-40

Max tryk, bar 160

Motor Vanguard 18HK benzin

POR/justerbar Justerbar

Start Rekyl el

Vægt, kg 105

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 89

Lydeffektniveau LWA dB 101
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HYCON hamre: Råstyrke trods lav vægt...
HYCON HH-serien er resultatet af markedets stærkeste og mest moderne design. Vore hydrauliske kvalitetshamre har reelt 
kun to bevægelige dele, hvilket sikrer et minimum af slid og dermed langt lavere driftsomkostninger. HYCON HH-serien er 
monteret med verdens bedste vibrationsdæmpning som standard – nemlig HYCON PROLINE håndtaget. Håndtaget giver 
enestående operatørkomfort med et vibrationsniveau på kun 4,8 m/s² (HH20RV), og hammeren må derfor anvendes ef-
fektivt i hele 8 timer pr. dag (EU direktivet af 1. juli 2005). HYCON HH-seriens driftssikkerhed, robuste design og suveræne 
komponentkvalitet er lig med lang levetid – også under ekstreme arbejdsforhold.

            

            

                                                               

HYCON hydrauliske hamre findes i andre vægtklasser og varianter som HH20 og HH27.

HYCON hydraulisk hammer HH10RV

Tekniske data
Vægt, kg 9,9

Olie, l.p.m 20

Arbejdstryk, bar 100

Max. tryk, bar 160

Slagfrekvens, 1/min. 2100

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 93

Lydeffektniveau LWA dB 105

Vibrationsniveau (3 akset), m/s2 9,6

Mejselsstørrelse, mm hex 19x50

HYCON hydraulisk hammer HH15

Tekniske data
Vægt, kg 16,8

Olie, l.p.m 20

Arbejdstryk, bar 100

Max. tryk, bar 160

Slagfrekvens, 1/min. 1830

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 93

Lydeffektniveau LWA dB 105

Vibrationsniveau (3 akset), m/s2 6,6

Mejselsstørrelse, mm hex 22x82

HYCON hydraulisk hammer HH23

Tekniske data 20/30 l.pm
Vægt, kg 23,4/23,5

Olie, l.p.m 20/30

Arbejdstryk, bar 120/120

Max. tryk, bar 160/160

Slagfrekvens, 1/min. 1380/ 1380

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 96/96

Lydeffektniveau LWA dB 108/108

Vibrationsniveau (3 akset), m/s2 8,0/8,0

Mejselsstørrelse, mm hex 25x108/25x108
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HYCON værktøjerne
HYCON’s professionelle værktøjsserie fuldender det hydrauliske system. Værktøjerne er kompakte og lette – og har alle 
en ekstrem høj ydelse! 
HYCON’s værktøjsserie er det gennemtestede resultat af en række kundekrav, hvor rentabilitet og ultimativ driftssikkerhed 
har været i højsædet.

HYCON HRS400 ringsav: Høj brugsværdi...
Med en skæredybde på 300 mm får du med dette værktøj den bedste skæreøkonomi, højere effektivitet og langt højere 
styrke!

    

Med HYCON’s hydrauliske ringsav kan man udføre den absolut mest effektive og bedste skæring i 300 mm dybde.

• Skærer i alle former for mursten, sten osv., også med armering, i 300 mm dybde.

• Skæring af døråbninger og vindueslysninger, skæring af rør osv.

• Opgaver under vand

• Meget kraftfuld – op til 18 HK ydelse

• ASCO sikkerhedssystem

• Lang levetid – alle dele kører i olie

• Ergonomisk design – komfort for operatøren

• Let at udskifte skiver

• Lave vibrationer og lav vægt

Tekniske
Vægt u/skive, kg 10,9

Diamantskive, mm 400

Skæredybde, mm 300

Olieflow, l.p.m 30-40

Arbejdstryk, max. bar 160

Vibrationsniveau (3 akset), m/s2 2.5

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 109

Periferihastighed, m/s 37-49

Omdrejningstal, r.p.m 1750-2350

Kapsav sammenlignet med HYCON HRS400 ringsav

Hydrauliske hamre

Ringsave

Kerneboremaskiner

Kapsave

Dykpumper
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Kapsav HCS14 Pro, HCS16 Pro, HCS18 Pro
Kapsaven findes i fire modeller: HCS14, HCS16, HCS18 og HCS 20 
Alle modeller kan anvendes til både vandret og lodret skæring. Savene kan skære i alle typer beton, stål, murværk, asfalt 
osv. En hydraulisk kapsav er et meget robust værktøj, som er beregnet for skæring under selv de mest ekstreme forhold. 
Kapsaven er total upåvirket af vand og støv, og alle dele kører i olie.
Saven er bygget til hårdt arbejde dag efter dag. 
Indbygget ASCO system (Automatic Safety Cut Off) - Værktøjet stopper automatisk, hvis skiven kører fast og påfører derfor 
ingen skader på operatøren.

Fordele:
• Høj ydelse
• Slår fra ved fastkøring
• Ingen benzinmotor
• Lav vægt
• Lavt støj- og vibrationsniveau
• Alle dele kører i olie
• Intet luftfilter  
• Kan skære under vand

Gevinst:
• Skærer i alt – også materiale med armering
• ASCO sikkerhedssystem
• Ingen udstødningsgasser
• Letter skærearbejdet
• Høj operatørkomfort
• Skærer tæt på hjørner – bedre skæreoverblik
• Ingen tilstopning
• Mange anvendelsesmuligheder
• Billig drift

Tekniske data HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro HCS20 Pro
Diamantskive 14”/ø350 mm 16”/ø400 mm 18”/ø450 mm 20” /ø 500 mm

Olieflow, l.p.m. 20-30 20-40 20-40 30-40

Arbejdstryk, bar 120 120 120 120

Max. tryk, bar 172 172 172 172

Vægt uden slange/skive, kg 7,4 7,8 8,1 8,8

Skæredybde, mm 137 162 187 212

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 105 97 99 -

Lydeffektniveau 1 m LWA dB 116 108 110 -

Vibrationsniveau, m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5

187

162

137
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HYCON kerneboremaskine
HYCON kerneboremaskine – boring af huller op til Ø350 mm i alle materialer!
Kerneboremaskinen har ydelse til at bore op til ø350 mm i alle materialer – også med armering. Derfor er det kun nød-
vendigt at investere i én kerneboremaskine til alle mulige opgaver. 
Alle dele kører i olie – en garanti for lang levetid og lave serviceomkostninger. Værktøjet er helt upåvirket af vand, støv osv. 
Sikkerheden er helt i top med det indbyggede ASCO System (Automatic Safety Cut Off). Værktøjet stopper automatisk, 
hvis kerneboret sætter sig fast – ingen skader på operatøren.

Fordele:
• � Håndholdt boring
• � Borer op til ø350 mm
• � Slår fra ved fastkøring
• � Alle dele kører i olie
• � Ingen vibrationer – ingen benzinmotor 
• � Trinløs borehastighed 
• � Kan bore under vand

Gevinst:
• � Borer i alt – også armering
• � ASCO sikkerhedssystem
• � Kan bruges af alle
• � Mindre service og lang levetid
• � Nem og hurtig anboring
• � Mange anvendelsesmuligheder
• � Ingen skidt/snavs i systemet   

      

            

Tekniske data
Olieflow, l.p.m. 20

Arbejdstryk, bar 100

Max. tryk, bar 170

Vægt, kg 7,6

r.p.m./borediameter
HCD25-100 1500/ø25-ø100 mm

HCD50-200 600/ø50-ø350 mm

Borekroner Standard 1 ¼* UNC

Støjniveau Lpa dB
HCD 25-100 84

HCD50-200 80

Vibrationsniveau, m/s2 <2.5
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Dykpumpe
HWP2, HWP3, HWP4
HYCON dykpumpen er en VORTEX pumpe. VORTEX pumper er specielt designet til beskidt vand med endda meget stor 
fripassage. Netop det specielle VORTEX princip giver en længere levetid og muliggør pumpning af større partikler.

Fordele:
• Ingen el-ledninger
• Tåler at køre tør
• Meget høj ydelse
• Få sliddele – mindre service
• Lang levetid
• Tilslutning til grave- og læssemaskiner m.v.
• Max. løftehøjde 28 m (2”) – 22 m (3”) – 14 m (4”)
• Pumper partikler på ø38-63-74 mm

Tekniske data
HWP2 olieflow, l.p.m. 20-30

HWP3 olieflow, l.p.m. 20-30

HWP4 olieflow l.p.m. 20-34

Max. tryk HWP2/3/4, bar 172

HWP2 vægt, kg 7,7

HWP3 vægt, kg 11

HWP4 vægt, kg 26,7

HWP2 kapacitet/time 46m3

HWP3 kapacitet/time 80m3

HWP4 kapacitet/time 204m3

HWP2: Max. løftehøjde 28 m

HWP3: Max. løftehøjde 22 m

HWP4: Max. løftehøjde 14 m
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HYCON pæledriver
En pæledriver for opsætning af hegn, vejskilte osv. og til brug inden for landbrug, skovdrift, legepladser m.m. – for alle 
opgaver, hvor der skal drives pæle i. Placer den oven på pælen og aktiver udløseren. 
Og er pælen for høj til, at man kan nå op til driveren, aktiveres pæledriveren i stedet med fjernstyrings-ventilen. Øvrige 
anvendelsesmuligheder er opsætning af autoværn, alle slags stålprofiler, jordankre,teltpæle osv.

HYCON pæledriver

Tekniske data
Vægt, pæledriver, kg 29

Olieflow, l.p.m. 20-30

Arbejdstryk, bar 100

Max. arbejdstryk,bar 160

Vibrationsniveau (3 akset), m/s2

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 96

Adaptere:
Firkantet, mm 65 x 65

rund, mm Ø60 + Ø80

Andre størrelser/profiler Efter Forespørgsel

Fjernstyringsventil Ja         
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HYCON - det rigtige valg for erhvervsdykkere og 
offshore industrien…
Robuste værktøjer til hårde arbejdsopgaver…
Arbejde under vand er lig med barske arbejdsforhold, og det kræver specielle værktøjer.
HYCON har designet en serie værktøjer, som er specielt velegnet til brug under vand.
HYCON har leveret værktøjer til mange forskellige arbejdsopgaver:
• Nedbrydning af et fundament under vandet i en flod
• Skæring af rør på 120 m dybde på en boreplatform i Nordsøen.
• Vedligeholdelse, nedbrydning og nybyggeri i havne over hele verden
• Redningsindsatser
• Boring af sprænghuller

Kompakte og lette værktøjer er af afgørende betydning for arbejde under vand.
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HYCON 
HFD oliestrømsdeler
HYCON HFD oliestrømsdeler anvendes til at beskytte 
det hydrauliske værktøj mod overbelastning, når det 
sluttes til gravemaskiner o. lign. Oliestrømsdeleren har 
3 funktioner integreret:

1)   Trykbegrænsningsventilen sikrer max. arbejdstryk i 
værktøjet

2) Reguleringsventilen regulerer flowet til værktøjet
3)  Kontraventilen sikrer, at værktøjet ikke kører bag-

læns

             
HYCON HFD oliestrømsdeler

Tekniske data
Trykbegrænsninsventil

(drivkilde), bar Max. 240

Olieflowind (drivkilde), l.p.m. Max. 80

Trykbegrænsningsventil, bar 160

Olieflow ud, l.p.m. 20, 30 eller40

Olieflowet styres af udskiftelige blænder.

Standard er 20 l.p.m.

HYCON HED Hydraulisk jordbor

Tekniske data
Vægt, kg 19,6

Olieflow, l.p.m. 20-40

Arbejdstryk, bar 80

Indbygget monomentbegrænser, bar 90

Max. tryk, bar 210

Lydtrykniveau 1 m Lpa dB 91

Lydeffektniveau 1 m LWA dB 100

Vibrationsniveau, m/s2 <2,5

HYCON HED
Hydraulisk jordbor
HYCON HED jordboret anvendes til boring af huller til 
hegn, stolper, master osv. samt planteopgaver.
• Højere ydelse
• Højre og venstre rotation
• ASCO sikkerhedssystem (Stopper øjeblikkeligt 

hvis boret sætter sig fast)
• Ingen udstødningsgasser
• Ingen vibrationer og støj
• Lav vægt
• Enkel og robust konstruktion
• Nemt at holde under boringen
• Ingen service
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M A T W E L D

RAILTECH MATWELD
RAILTECH MATWELD er en afdeling af RAILTECH INTERNATIONAL, som er amerikansk producerede værktøjer til 
jernbanebranchen.

      
                           

RAILTECH MATWELD INC. er en international virksomhed, der tilbyder højkvalitets produkter til hele jernbane-branchen og 
er din leverandør på hydraulisk værktøj og udstyr.

RAILTECH MATWELD er en industri-specialist, som imødegår kundernes krav til værktøj og produkter til specifikke applika-
tioner inden for by- og transit jernbanesystemer.
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M A T W E L D

MATWELD Hydraulisk vinkelsliber 
Model: 05400
MATWELD vinkelsliber er et skærende og slibende værktøj til bred anvendelse, som kan bruges sammen med en bred vifte 
af tilbehør. Den kan bruges til fjernelse af rust og slibning af jernbane svejsninger, eller hvor en præcis skæring er påkrævet.
 
Vinkelsliberhovedet er justerbart og kan rotere 360 grader for optimering af operatørens komfort.

A

B

C

Model Flow Tryk Hastighed Dimensioner Vægt

[l.p.m.] [bar] [o/min]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm] [kg]

05400 38 140 3800 533 203 304 6,8

MATWELD Skinne skærer
Model: 00800 A / 3900 A
MATWELD skinne skærer er en hydraulisk drevet jernbanesav, som kan skære i skinner fra begge sider på en sikker 
måde uden stop eller justering. Saven kan svinges over til den anden side af skinnen og skærer fleksibelt og sikkert. 

                                                                
 Model 00800 A Model 3900 A

                                 

A

P
T

C

B

Tilbehør:
14” Savklinge
16” Savklinge

Model Flow Tryk Hastighed Dimensioner Vægt

[l.p.m.] [bar] [o/min]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm] [kg]

00800 A 38 140 3200 914 254 432 16

03900 A 38 140 3200 914 254 432 17
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M A T W E L D

MATWELD Hydraulisk slagnøgle (møtrikspænder) 1”
Model: 01600A (19 l.p.m.) og 2500 (38 l.p.m.)
Den hydrauliske slagnøgle 1” er i stand til håndtere de hårdeste opgaver. Sporbolte er ikke noget problem for dette robu-
ste værktøj. Valgfrit håndtag gør det muligt for operatøren at ændre værktøjet til at give en effektiv, sikker og ergonomisk 
arbejdsstilling til opgaven. 
Drejningsmomentet kan justeres fra 0 - 4745 Nm. 
Den findes i to udgaver på henholdsvis 19 l.p.m. eller 38 l.p.m.

                                                          
 Model 01600 (19 l.p.m.) Model 02500 (38 l.p.m.)

                                   
Model Flow Tryk Dimensioner Vægt

[l.p.m.] [bar]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm] [kg]

01600 A 19 140 444 203 229 14,06

02500 38 140 457 203 254 16,36

MATWELD Hydraulisk ½” Bore-/skruenøgle
Model: 04500D/04525 
MATWELD hydraulisk bore- / skruenøgle er designet til at tilbyde operatøren et værktøj med et overlegent moment, som 
kan benyttes under de mest ugunstige forhold. 
 
Model 04500D hydraulisk bore- / skruenøgle er udstyret med en 7/16 ” (11 mm) hurtigskiftende borepatron til 
boring og en 1/2 ”firkantet drev adapter til 1/2 ”.

Model 04525 boret er udstyret med en 5/8 ” (16 mm) stik borepatron til alle dine boringsbehov.

 

A

B

 

C

   
Tilbehør:
01743 - forsænkningsbor 1 - 1/2”
01750 - forsænkningsbor 2 - 9/16”
01751 - forsænkningsbor 3”
01.774 - 7/16 ”x 1/2” sneglebor
01783 - 7/16 ”x 18 sneglebor
01775 - 1/2 ”x 12” sneglebor
01782 - 9/16 ”x 18” sneglebor
01.777 - 11/16 ”x 12” sneglebor
01781 - 11/16 ”x 18” sneglebor
01795 - 5/8 ”x 18” sneglebor

Flow Tryk Dimensioner Vægt

[l.p.m.] [bar]
A
[mm]

B
[mm]

C
[mm] [kg]

19 140 254 178 178 4,9

A B

C

A B

C
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POWERED BY HYDRAULICS

Dynaset er verdens førende producent af hydrauliske generatorer, højtryksrensere, og kompressorer. Virksomhedens 
hydrauliske udstyr konverterer maskinens hydrauliske power til elektricitet, højtryksvand, komprimeret luft, magnet eller 
vibrator. Dynaset laver sine produkter i Finland, hvor de også har hovedkontor. Produkterne bruges på flere hundrede 
arbejdssteder på tværs af diverse industrier over hele verden.

Virksomhedens teknologi øger produktiviteten for både små køretøjer og store maskiner og kan integreres på forskellige 
maskinbrands. Produkterne bliver lavet i højeste kvalitet, og produktion med nøje udvalgte underleverandører sikrer det 
mest kompakte, pålidelige og kraftfulde hydrauliske udstyr på markedet.
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Model
Svejsning

ED %
Maks. power [kVA] Nødvendig hydraulik Vægt Dimensioner i mm

Ampere Elektrode [ø] 230 V 400 V l/min bar kg Længde Bredde Højde

HWG 180 40-180 4mm 50 3 6 36 210 51 563 212 365

HWG 300 30-300 6mm 35 4 10 81 210 132 801 318 544

Hydrauliske generatorer
HG-serien
HG-serien bruger maskinens hydrauliske power til at lave elektricitet. Generatorerne er støjsvage og kan med deres 
power fra 3,5kVA til 350kVA drive ethvert mobilt elektrisk apparat. Generatorer kan monteres på en lang række ma-
skiner, heriblandt; Landbrugsmaskiner, gravemaskiner, lastbiler, varevogne, lifte mm.

Hydrauliske generatorer - Svejsning
HWG-serien
HWG-serien bruger maskinens hydrauliske pow-
er til at lave elektricitet og er bygget til svejse-
opgaver. Generatorerne er støjsvage og kan pro-
ducere strøm fra 180A til 400A. Generatorer kan 
monteres på en lang række maskiner, heriblandt; 
Gravemaskiner, lifte, læssemaskiner, traktorer, 
lastvognskraner, varevogne mm.

Model
Maks. power Motor Nødvendig hydraulik Vægt Dimensioner i mm Ampere

[kVA] kW l/min bar kg Længde Bredde Højde 1 fase 230 
V

3 faser 
400V

HG 3,5 - 21 3,5 3,5 23 210 26 435 212 229 15,2

HG 5 - 25 5 5 28 210 29 459 212 230 21,7

HG 6,5 - 34 6,5 5,2 37 210 43 500 212 326 14,2 9,4

HG 10 - 49 10 8 52 210 57 568 212 326 21,7 14,4

HG 12 - 54 12 9,6 58 210 60 566 290 351 26,1 17,3

HG 20 - 60 20 16 62 420 120 924 349 462 43,5 28,9

HG 60 - 120 60 48 122 420 Special Special Special Special 156,5 86,6

IP23 – Regntæt*

* Fås også som IP54 - Støv- & spuletæt
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Hydrauliske kompressorer
HK-serien - Stempelkompressor
HK-serien er stempelkompressorer, der bruger maskinens hydrauliske power til 
at lave komprimeret luft. HK-serien er ideel til mobilbrug på borerigge, traktorer 
og gravemaskiner. Kompressorerne fås fra 450 l/min til 1.000 l/min med op til 
12 bar tryk.

HKR-serien - Skruekompressor
HKR-serien er skruekompressor, der bruger maskinens hydrauliske power til at lave komprimeret luft. HKR-serien 
er ideel til mobilbrug på minemaskiner, landbrugsmaskiner og konstruktionsmaskiner. Kompressorerne fås fra 
500 l/min til 11.500 l/min med op til 10 bar tryk.

Model
Maks. komprimeret luft Nødvendig hydraulik Vægt Dimensioner i mm

l/min bar l/min bar kg Længde Bredde Højde

HK 450 450 8 15 210 35 530 430 460

HK 1000 1000 12 35 230 80 725 490 600

HKR 2500 2500 10 67 230 74 490 455 425

HKR 5000 5000 10 137 230 137 670 520 720
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Hydraulisk højtryksrens

Model
Maks. power Maks. pumpe flow Maks. tryk Nødvendig hydraulik Vægt Dimensioner i mm

kW l/min bar l/min bar kg Længde Bredde Højde

HPW 200 10 30 200 40 210 8 160 245 165

HPW 220 18,5 50 220 85 210 18 170 280 185

HG-serien
HG-serien bruger maskinens hydrauliske power til at lave elektricitet. Generatorerne er støjsvage og kan med deres power 
fra 3,5kVA til 350kVA drive ethvert mobilt elektrisk apparat. Generatorer kan monteres på en lang række maskiner, heri-
blandt; Landbrugsmaskiner, gravemaskiner, lastbiler, varevogne, lifte mm.

HPW DUST-serien – Højtryksrens til støvbinding
HPW-serien bruger maskinens hydrauliske power til at lave højtryksvand i støvstråle. Fordelen ved højtryksvand er, at det 
bruger mindre vand og giver støvstrålen en bedre ydeevne end traditionelle systemer med lavtryksstråler. HPW DUST har 
forskellige dyse- og pumpekonfigurationer for at passe til alle typer køretøjer og støvstråle applikationer. Det er desuden 
muligt at udstyre højtryksrenseren med Double Dust, så støvbindingens power fordobles. Højtryksrenseren er ideel til bla. 
nedrivningsprojekter, gaderengøring og i genbrug.

Model

Maks. pumpe 
flow Maks. tryk Dyse Højtryksdyse Nødvendig hydraulik Vægt Dimensioner i mm

l/min bar stk. stk. l/min bar kg Længde Bredde Højde

HPW DUST 200 30 140 4 - 40 160 8 160 245 165

HPW DUST 220 DOUBLE 50 140 4 2 70 160 18 170 280 185
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Hydraulisk højtryksrens
PPL-serien – Højtryksrens til rensning af rør
PPL-serien bruger maskinens hydrauliske power til at lave højtryksvand til rensning af rør og er suveræn til rengøring af 
rensnings- og afløbsrør, kloakledninger, drænrør eller til at fjerne is. PPL-serien er lavet i robust design, har justerbart 
vandtryk samt mulighed for fjernbetjening, vandvarmer, slangehjul og pistol. Højtryksrenseren passer til en lang række 
maskiner, såsom varevogne, lastbiler og servicebiler.

Installationer i servicebiler

Model
Maks. pumpe flow Maks. spuletryk Anbefalet slange Styring Nødvendig  

hydraulik Vægt Dimensioner i mm

l/min bar Ø Længde [m] * l/min bar kg Længde Bredde Højde

PPL 200 30 200 3/8 50 M/E12/E24 40 210 69 650 360 650

PPL 460 50 460 1/2 100 M/E12/E24 115 250 85 650 660 920

*M = Manuel, E12 = Elektrisk 12V, E24 = Elektrisk 24V
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Maskinholdte hydraulikhamre fra Vistarini
Vistarini s.r.l. har mere end 60 års erfaring med produktion af hydrauliske hamre til bygge- & mineindustrien.
Produkterne skal være effektive, pålidelige, produktive og så konkurrencedygtige som muligt med hensyn til omkostninger. 
Vores forhandlere over hele verden har samme fremgangsmåde, og vores filosofi er, at hvis du ikke kan tilfredsstille dine 
kunders krav, er du er sikker på at miste dem. 
  

   

Vistarini har vedtaget en enkel filosofi omkring deres forretningsområde: Vores mål er at forsyne kunderne med alt det 
hydrauliske og pneumatiske tilbehør, som de har brug for, for at tilfredsstille kundernes krav i byggeri, genindvinding, 
stenbrud og mineindustrien. Tilbehøret skal være så enkelt og solidt som muligt.

Formålet med vores virksomhed er at levere løsninger, der kan løse vores kunders udfordringer og sikre, at de får et godt 
afkast af deres investering, når de vælger vores produkter.
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Hydrauliske hamre – Gravemaskine serie
VHX Serien

Til mini og medium gravemaskiner fra 0,5 – 10 tons

KUN to bevægelige DELE
Følgende egenskaber bidrager til at gøre Vistarini  
HPV hydrauliske hamre ekstremt effektive  
arbejdsværktøjer:

• �Mulighed for universal brug

• Lang levetid

• Høj ydeevne og effektivitet

• Høj pålidelighed

• Simpel vedligeholdelse

• Støj reducerende yderkappe

Model
Maskinklasse Vægt Olieflow Driftstryk Slag pr. min Slagenergi Mejsel diameter

[min-maks]
t kg [min / maks]

l/min
[min / maks]

bar
[min / maks]

Slag / min joule Ø  [mm]

VHX 60 EVO 0,5 - 1,0 60 9  / 18 80 - 100 900 / 1200 152 36

VHX 90 EVO 1,2 - 2,0 100 20 / 25 90 - 110 750 / 1000 270 45

VHX 120 EVO 1,8 - 2,5 120 23 / 27 95 - 120 700 / 950 300 48

VHX 150 EVO 2,5 - 3,0 150 27 / 30 95 - 120 700 / 950 330 50

VHX 200 EVO 3,5 - 4,5 200 30 / 45 120 - 140 900 / 950 450 57

VHX 250 EVO 4,5 - 6,0 250 33 / 55 130 - 145 750 / 900 755 65

VHX 331 EVO 6,0 - 8,0 310 60 / 90 130 - 145 710 / 880 800 65

VHX 400 EVO 7,0 - 10 400 60 / 110 140 - 150 700 / 850 855 80
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Hydrauliske hamre - Minilæsser serie
VHX SKL Serien

Passer til alle typer af minilæssere (skid steer loaders)

KUN to bevægelige DELE
Følgende egenskaber bidrager til at gøre Vistarini  
HPV hydrauliske hamre ekstremt effektive  
arbejdsværktøjer:

• � Mulighed for universal brug

• � Lang levetid

• � Høj ydeevne og effektivitet

• � Høj pålidelighed

• � Simpel vedligeholdelse

• � Støj reducerende yderkappe

Model

Hammer 
vægt Olieflow Driftstryk Slag pr. min Slagenergi Mejsel diameter

kg [min / maks]
l/min

[min / maks]
bar

[min / maks]
Slag / min joule Ø  [mm]

VHX 90 SKL EVO 100 20 / 25 90 / 110 750 / 1000 270 45

VHX 150 SKL EVO 150 27 / 30 95 / 120 700 / 900 330 50

VHX 200 SKL EVO 200  30/ 45 120 / 140 900 / 950 450 57
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Malaguti
Malaguti fabrikken startede i 1969, og virksomheden blev 
grundlagt af ejeren Gaetano Malaguti.

Over årene har Malaguti opbygget et omfattende produkt-
program af forskelligt udstyr og specielle maskinapplika-
tioner med tilhørende support til vores kunder til at løse 
problemerne på stedet. Malagutis produkter er konstrueret 
af kvalitetsmaterialer i harmoni med virksomhedens filosofi, 
hvor maskinernes soliditet og kvalitet samt operatørens sik-
kerhed er det centrale.

Det er vigtigt for Malaguti at have en fornuftig balance imel-
lem pris og kvalitet, som kendetegner alle virksomhedens 
produkter. Malaguti har over 45 års erfaring med kvalitets-
produkter, og produkter som er lette at betjene og installe-
re, samt en hurtig support.
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Malaguti Boremotor 
M Serien
Anvendelsesområder:
Entreprenørarbejde, byggeri, vejarbejde, landbrug og skovbrug. 

Passer til:
Gravemaskine, rendegraver og minilæsser fra 1.200 – 35.000 kg.

Historie:
Malaguti har produceret disse bor siden 1994. M – serien består af mere end 10 sneg-
lebor motorer.

Tilbehør:
• Jordbor med en diameter fra 100 – 1000 mm, (1, 2, 3 meter længde)

• Klippebor med en diameter fra 100 – 1000 mm (1 meter længde)

• Glat forlænger med en længde fra 500 – 2000 mm

• Spiral forlænger med en diameter fra 100 – 1000 mm (1, 2, 3 meter længde)

Fordele:
Pålidelig og let at bruge, tilbehøret er udviklet med et godt udvalg af hydrauliske motorer og reduktions gear.
Det er muligt at bore i forskellige jordbundsforhold og bore huller fra 100 og 900 mm i diameter og op til 4-5 
meter dybe afhængigt af geologien. 

Den specielle tilkobling tilbyder forskellige arbejdsborevinkler, hvilket forøger bore mulighederne. Andre boremo-
torer med forskellige omdrejninger og Nm kan fås.
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Malaguti Borehoveder
Den er let at regulere og tillader operatøren at arbejde under svære betingelser, hvilket forøger 
rækken af bore muligheder.

Malaguti Borehoveder

Model
Drejningsmoment

[Nm]
Max olie flow

[l/min]
Vægt
[Kg]

Tryk
[bar]

Aksel
[mm]

Gravemaskine Str.
[Kg]

M 1 

1100 50 60 150 50 1200-2200

M 2

2100 55 65 150 50 2200-4000

M 3

3100 75 120 150 50 3500-7500

M 4

5100 150 200 250 70 6000-12000

M 5

11000 200 250 250 70 12000-25000

M 6

15000 200 350 250 70 15000-25000

M 7

20000 200 400 250 70 20000-35000

M 5.1

15000 250 600 350 70 12000-25000

M 6.1

10000 250 650 350 70 15000-25000

M 7.1

25000 250 700 350 70 20000-35000

Vi lagerfører andre modeller og størrelser med forskellige Nm og omdrejninger.
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TILBEHØR
Malaguti Jordbor
Anvendelser:
Standard snegleboring i ler, sandet og mudret jord.

     

Malaguti Klippebor – Hård og kompakt jord
Anvendelser:
Fraktur sten/klippe, asfalt, hård og kompakt jord.

  

Malaguti kegle trækløver

Model Passer til Malaguti borehoved: Dimension [mm] Aksel (Hex aksel)
[ch]

PCS50 M1 - M2 - M3 d.150 L=250 50

PCS70 M4 - M5 - M5.1 - M6 - M6.1 - M7 - M7.1 d.150 L=250 70

Malaguti fræser

Model Passer til Malaguti borehoved: Dimension [mm] Aksel (Hex aksel) [ch]

PC3050050 M3 300 x 500 50

PC4060070 M4 - M5 - M5.1 - M6 - M6.1 - M7 - M7.1 400 x 6000 70
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Malaguti vibrator til pæleneddrivning
PB Serien

Anvendelsesområder:
Drive træ-, beton-, og stålpæle i, bygge barrierer ved at drive træpæle i, 
neddrive pæle til solpaneler og københavnervægge.
Passer til: 
Gravemaskine og rendegraver fra 3.500 til 35.000 kg. 
Historie:
Den første pæleneddriver blev bygget i 2002 som en videre udvikling af 
pladevibratoren.

Tilbehør:
Pladevibrator, klemmer til træ- og betonpæle. 

Detaljer:
Max. åbningsvidde på klemmen er fra 220 - 420 mm. Vibrationskraft fra 3.000 – 12.000 kg max.

  

Fastholde skråninger: Motorveje, bygningskonstruktioner og havearbejde.
For at kunne arbejde langs gader, motorveje og ved bygningskonstruktioner. 

Stabilisering: Stabilisering ved floder, kanaler og søer.
Hurtigt og let pælegreb ekstremt alsidig og let at manøvrere, mens du arbejder med forskellige pælestørrelser og længder.

Vibratorer til pæleneddrivning

PB 301 B PB 401 B PB 501 B PM 602 B 

Vægt (Kg) 320 500 800 1200

Maks. klemmeåbning (mm) 220 220 420 420

Maks. klemmelukning (mm) 0 0 100 100

Olieflow på klemme (l/min) 20 20 40 40

Maks. klemmetryk (bar) 150 150 150 150

Vibrationskraft (Kg) 3000 6000 9000 12000

Vibrationsfrekvens (o/m) 2300 2300 2300 2300

Olieflow vibrator (l/min) 45 60 100 100

Maks. Vibratortryk (bar) 150 150 150 150

Gravemaskine str. (ton) 3,5 - 7 5 - 12 10-22 15-28

Maks. returtryk (bar) 7 7 7 7

Pæle neddriver
Tilbehør

Klemmer til betonpæle Klemmer til træpæle Plader, forsk. dimensioner

Passer til PB 301 B – PB 401 B Alle modeller Alle modeller
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Malaguti maskinhængte pladevibratorer

Anvendelsesmuligheder: 
Til brug i svært tilgængelige og små områder, så som rørledning og fundament eller andre begrænse-
de områder. Arbejder godt på ujævne overflader, reducerer behovet for at nivellere jorden forud for 
komprimering.
Kan bruges til at drive træpæle ved opsætning af hegn, beskyttelsesbarrierer eller barrierer til at holde jordskred tilbage.

Passer til:
Gravemaskiner, rendegravere og minilæssere fra 1.500 – 35.000 kg.

Historie:
De første pladevibratorer blev designet og produceret i 
2001.

Tilbehør:
Pæledrivnings kit

Detaljer:
Vibratorpladen til gravemaskinen er ikke svejset og kan 
udskiftes. Kraftige gummidæmpere mellem den bærende 
koblingsplade og vibrationsmotorhuset isolerer de vibre-
rende kræfter.

Udgravning: 
Bruges meget til at komprimere udgravninger i bygge- og 
anlægsbranchen. På grund af den brede vifte af komprime-
ringsplader (vibratorplader) og hoveder med forskellige vi-
brationskraft og dimensioner, er det muligt at komprimere 
forskellige typer af jord og områder. Pladerne varierer fra 
300 mm render, eller kan komprimere større arealer med 
den største plade 200 X 1500 mm (Længde X Bredde)

Andre anvendelsesmuligheder:
Komprimering af barrierer og dæmninger ved eksempelvis vandreservoirer.
Justering af belægningssten (lock-tiles), fliser, parkeringsanlæg, veje og private og of-
fentlige anlæg Samt landbrug og skovbrug osv.

                                   
                 

VIBRATORPLADE TIL 
GRAVEMASKINE

PB 201 P PB 401 P PM 602 P 

Vægt (Kg) 200 350 1200

Vibrationskraft (Kg) 1500 6000 12000

Vibrationsfrekvens (o/m) 2000 2000 2500

Olieflow (l/min) 20 60 100

Tryk (bar) 150 150 150

Gravemaskine str. (kg) 1500-5000 5000-12000 15000-28000

Maks. returtryk (bar) 7 7 7

Flere størrelser efter forespørgsel.
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Malaguti Komprimeringshjul
Anvendelsesområder: 
Arbejde med ujævnt terræn, og hvor en præ-komprimering 
er nødvendig for at opnå en førsteklasses nivellering af 
jord. Indbygning af jord ved kloakarbejde og udgravning.

Passer til: 
Gravemaskine, rendegraver og minilæsser  
fra 1.500 – 32.000 kg.
          
Historie:  
Det første kompaktorhjul blev designet og bygget i 2012. 

Tilbehør: 
Kan anvendes med en vibrator fra Malaguti.

Malaguti Komprimeringshjul

Model Vægt
[ekskl. skifte]

Bredde
[mm]

Diameter
[mm]

Gravemaskine
[ton]

RC1 100 kg
120 kg
130 kg

200
400
500

400 1,5 - 6

RC2 200 kg
215 kg
260 kg

300
400
600

500 6 – 12

RC3 300 kg
340 kg
380 kg

400
600
800

600 12 – 20

RC4 420 kg
640 kg
880 kg
1.100 kg

400
600
800
1000

900 20 – 36

Fås i andre mål og dimensioner og med skrabejern  
efter forespørgsel
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Malaguti Enkelt Valset Tromle med Vibrator
Anvendelsesområder: 
Vejarbejde

Passer til: 
Minilæsser, rendegraver og minigraver

Fordele: 
Let at transportere, let at tilslutte, inklusiv vandtank, mindre indkøbs- og vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med en 
traditionel vibrerende enkelt tromlevalse med en tilsvarende vibrationskraft.

Hurtig og let at tilslutte
Takket være dens design og dimensioner, er denne enkelt valsede tromle med vibrator en fremragende hurtig hjælp til 
tromling og komprimering.

Præcision
Takket være dens design og størrelse sikrer den godt udsyn til at arbejde med nøjagtighed. Den enkelt valsede tromles 
hydrauliske drev er sikkerhedsbeskyttet. Tromlens stål skrabe blad sikrer glat og ensartet tromling og komprimering.

Enkelt valset 
tromle m.  
vibrator

Tromle-
diame-
ter
[mm]

Tromle-
bredde
[mm]

Vægt 
(tom tank)
[kg]

Olie-
flow
[l/min]

Vibrations- 
frekvens
[omdr/
min]

Vibrations-
kraft
[kg]

MR 100 500 1000 380 15 2000 1500

MR 120 500 1200 460 15 2000 1500

MR 180 500 1800 700 15 2000 1500
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Malaguti Stubfræser
FC Serien
Anvendelsesområder:
Skovbrug, gartneri, byggeri. 

Passer til:
Gravemaskine og rendegraver fra 1.500 til 10.000 Kg.

Historie:
Den første Malaguti Stubfræser blev fremstillet i 2009.

Produktion: 
Et eksempel på fræserens effektivitet:                                                         
Det tager ca. 15 min. at fræse en stub på 400 mm i diameter og 400 mm højde (dybde).

Fordele:
Sammenlignet med den traditionelle måde at klare jobbet på, så er der en stor tidsbespa-
relse ved at bruge denne stubfræser. Jobbet er meget lettere klaret for operatøren, uden 
noget hårdt arbejde, og på en sikker måde. Takket være den lille dimension og samtidig 
kan den bruges inden for meget begrænset plads.

Produktivitet:
Let at bruge og med det gode drejningsmoment er det muligt at reducere fræsningstiden for forskellige stubstørrelser.

Sikkerhed er fleksibilitet:
Stubfræseren passer til forskellige maskiner og operatøren kan arbejde i sikkerhed. Den 
har også en gummi stænklap for at forhindre det fræsede materiale i at blive spredt over 
det hele.

Præcision:
Takket være dens design, sikrer den et godt overblik over 
arbejdsområdet, hvilket resulterer i et fremragende værk-
tøj til at fræse stubbe med stor nøjagtighed.

Model Dimension
L x B x H
[mm]

 Vægt
[kg]

Olie flow
[l/min]

Antal knive
[stk.]

Max bag tryk
[bar]

Gravemaskine Str.
[ton]

FC 11

        

600 x 400 x 500 80 25 16 7 1,5 - 4

FC 21 800 x 550 x 750 120 40 20 7 2,5  - 7
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PRODUKTIVITET GENNEM INNOVATION
Movax Oy er en finsk privatejet virksomhed fra 1993. Movax er specialister i design, udvikling og fremstilling af gravema-
skinemonteret nedramningsudstyr med automatisk styring. I dag er der mere end 1.500 enheder i brug fordelt på mere 
end 50 lande på seks kontinenter.

Nedramningsudstyret er det mest effektive, fleksible og omkostningsbesparende udstyr til en lang række nedramningsbe-
hov og til alle slags arbejdsbetingelser; Fra de største byggepladser til små anlægsarbejder – Også under de mest kræven-
de omstændigheder, når stor præcision er påkrævet i følsomme miljøer, og når pladsen eller adgangen er trang.

Movax er enormt fokuserede på løbende at udvikle af sine produkter og tjenesteydelser og er i dag verdens førende ud-
vikler af teknologi til gravemaskinemonterede pæledrivere med sidegreb.

Movax har adskillige patenter og dets varemærke, MOVAX®, er registreret over hele verden.

 

INNOVATIVT NEDRAMNINGSUDSTYR
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MOVAX PRODUKTER

PÆLEDRIVERE MED SIDEGREB
MOVAX gravemaskinemonterede pæledrivere med sidegreb bruges til en lang række 
af pæletyper, deriblandt rørpæle af stål, træpæle, H-pæle, spunsvægge. 
Forskellige klasser af størrelser sikrer, at en lang række behov kan opfyldes og for-
skellige størrelser maskiner kan bruges. MOVAX’ modulære system gør det muligt at 
bruge de samme enheder på forskellige nedramningsarbejder.
 

NEDRAMNINGSHAMRE
MOVAX nedramningshamre bruges til at nedramme vægtbærende rørpæle af stål, 
H-pæle og træpæle under selv de mest vanskelige jordbetingelser. 
MOVAX gravemaskinemonterede, hydrauliske tryk-nedramningshamre er lette at 
betjene og enkle at servicere.

JORDBOR
MOVAX-jordbor er gravemaskinemonterede sneglebor til støbning på stedet og andre 
jordboringsarbejder. Teknologien bag effektiviteten er en teleskopisk rotationsstang 
med hydraulisk betjening med en eller to sektioner, der kan 
forlænges og nå dybder ned til 10 meter. 
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MODULOPBYGGET PÆLEVIBRATOR MED SIDEGREB
SG-SERIEN: SG-30 - SG-75
Movax SG kan monteres på gravemaskiner med larvefødder eller 
hjul samt på jernbanevogne.

MOVAX - MODULSYSTEM (MMS)
Udskiftelige sidegrebs-arme gør SG-spunsvibratorer egnede til at ned-
ramme en bred vifte af pæle og spunsvægge. Der fås optimerede klem-
mer til alle almindelige spunsvægge, rørpæle af stål, H-pæle, træpæle 
og mange andre pæletyper. 
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MODULOPBYGGET PÆLEVIBRATOR MED SIDEGREB
SG-SERIEN: SG-75

          

Movax SG-75-spunsvibratorer med sidegreb er designet til at passe til ydeevnen på større gravemaskiner fra 28 til 40 tons.

Maskinen er baseret på Movax-modulsystemet (MMS). SG-75 er udstyret med kraftige klemmer der kan holde til tunge 
belastninger i forbindelse med nedramning af spunsvægge, H-pæle, rørpæle af stål og andre pælesektioner.

 
Tekniske data: Egnede pæle:
Model SG-75
Vægt uden adapter (kg) 3.330-3.588

Højde (mm) 2.560

Dybde (mm) 1.115

Bredde (mm) 1.270

Gravemaskineklasse (t) 33-40

Motorkraft min. (kW) 184

Maks. tilbageløbstryk (bar) 5

Trykinstillinger (bar) 350

Frekvens maks. (1/min) 2.300-3.000

Excentrisk moment (kgm) 7,6

Maks. centrifugalkraft (kN) 750

Jordvibration normal

Resonansfri start og stop nej

Nedramningsmetode vibration

Dreje-/vippevinkel (o) 360/30

28-40 t

Længde/vægt på pæl
6m / 2.800kg. 12m / 1.900kg. 16m / 1.300kg.
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MODULOPBYGGET PÆLEVIBRATOR MED SIDEGREB
SG-SERIEN: SG-45 | SG-50 | SG-60

Movax SG-45-, SG-50- og SG-60-spunsvibratorerne med sidegreb er designet til at passe til ydeevnen på større grave-
maskiner fra 20 til 30 tons. 

   

Tekniske Data: Egnede pæle:

Model SG-45 SG-50 SG-60
Vægt uden adapter (kg) 2322-2553 2327-2558 2460-2691

Højde (mm) 2.478

Dybde (mm) 1180-1436

Bredde (mm) 1.193

Gravemaskineklasse (t) 20-24 23-28 28-32

Motorkraft min. (kW) 100 125 134

Maks. tilbageløbstryk (bar) 5

Trykinstillinger (bar) 350

Frekvens maks. (1/min) 2.300-3.000

Excentrisk moment (kgm) 4,6 5,1 6,1

Maks. centrifugalkraft (kN) 450 500 600

Resonansfri start og stop nej

Nedramningsmetode vibration

Dreje-/vippevinkel (o) 360/30

20-38 t

Længde/vægt på pæl
6m / 2.000kg. 12m / 1.400kg. 16m / 900kg.

SG-60SG-50SG-45
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MOVAX - SPUNSVIBRATORER MED SIDEGREB
SG-SERIEN: SG-30 | SG-40

 

Med SG-30- og SG-40-modellerne gør Movax’ side-grebsteknologi sit indtog i den offentlige sektor, især når der skal ud-
føres arbejde på mindre gravemaskiner på hjul eller larvefødder.

Uanset om jobbet omfatter opstilling af midlertidige eller permanente støttemure eller kofferdamme, rør-formede eller 
H-stolpe bærepæle, træpæle eller rendeplader, giver Movax-modularmssystemet mulighed for at udskifte indsatsklemmer-
ne, så maskinen hurtigt kan tilpasses pælenedramningsbehovene.

Tekniske data: Egnede pæle:
Model SG-30 SG-40
Vægt uden adapter (kg) 1790 1814 

Højde (mm) 2.021

Dybde (mm) 1.187

Bredde (mm) 1.193

Gravemaskineklasse (t) 13-16 17-21

Motorkraft min. (kW) 65 86

Maks. tilbageløbstryk (bar) 5

Trykinstillinger min-maks (bar) 350

Frekvens maks (1/min) 2.300-3.000

Centrifugalkraft (kN) 300 400

Nedramningsmetode vibration

Dreje-/vippevinkel (o) 280/30

Oliepumpe (smøring) ja

Husafløb fra motor ja

    

13-21 t

Længde/vægt på pæl
6m / 1.200kg. 8m / 1.000kg. 10m / 900kg.

Dybde 260 mm
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MOVAX - SPUNSVIBRATORER MED SIDEGREB
ML-SERIEN: ML-25 | ML-30 | ML-15| MLR-15                  

                   

Movax ML-25 og ML-30 er højfrekvens-vibrationshamre med sidegreb. Deres system med udskiftelige klemmer kan til-
passes spunsvægge, rørformede stålpæle, H-pæle og træpæle. Letvægtsdesignet (1200 kg) gør håndtering af enheden 
lettere, også med gravemaskiner på hjul, mindre jernbanekøretøjer og mudder-gravemaskiner. Sidegrebsklemmerne kan 
hurtigt udskiftes på tilslutningsoverfladen, hvilket gør det let at skifte fra spunsvægge eller H-bjælker til runde stål- eller 
træpæle. Der understøttes rørpæle med en diameter på op til 457 mm, og den justerbare gribekraft sikrer et fast og sikkert 
greb uden beskadigelse af pælen.

ML-15 er en rendyrket lille spunsvibrator med sidegreb, der er egnet til små og mellemstore gravemaskiner fra 5 til 8 tons. 
Denne enhed har udskiftelige klemmer, der boltes fast, og som fås i mange udformninger til forskellige rør- og spunsvægs-
sektioner. Plader af plast og sammensatte materialer, spunsvægge, mikropæle og træpæle kan alle nedrammes med denne 
spunsvibrator med sidegreb. Movax ML er især nyttig i forbindelse med anlæggelse af haver og parkområder, arbejde fra 
pramme ved havnefronten samt på steder med begrænset adgang eller følsomme omgivelser.

                                

Tekniske data: Egnede pæle:

Model ML-25 ML-30 ML-15R ML-15
Vægt uden adapter (kg) 1.200 1.205 1.050 649

Højde (mm) 1.962 3.505 1505

Dybde (mm) 902 1.480 930

Bredde (mm) 999 1.125 792

Gravemaskineklasse (t) 9-12 13-16 7-21 7-8

Motorkraft min. (kW) 46 65 39 39

Maks. tilbageløbstryk (bar) 5

Trykindstillinger min-maks (bar) 220-350 300 200 200

Frekvens maks (1/min) 2300-3000

Centrifugalkraft (kN) 250 300 150 150

Nedramningsmetode vibration

Dreje-/vippevinkel (o) 360/30 -/30 360/30

Oliepumpe (smøring) ja - -

Husafløb fra motor ja - -

Længde/vægt på pæl: 
6 m/900 kg, 8 m/600 kg, 10 m/400 kg

9-16 t ML-15 5 - 8 t ML-15R 7 - 21 t

ML-25, ML-30:
Spunsvægge
· Bredde 400-1200 mm
· Dybde 210 mm

H-bjælker
· Min. størrelse H180

Rør
· Rørpæle Ø90 - Ø457 mm

ML-15R, ML-15:

Spunsvægjern
· Bredde 400-600 mm
· Dybde maks. 140 mm

Rør
· Rørpæle Ø60 - Ø300 mm
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NEDRAMNINGSHAMRE
DH-SERIEN: DH-15 | DH-25 | DH-35 | DH-45 

Movax’ nedramningshamre er hydraulikdrevne 
hamre, som er monteret på gravemaskinen til at 
hamre spuns og fundamentspæle i selv de mest 
vanskelige jordbetingelser. Hamrene er specielt 
nyttige, når SG-seriens vibratorer med sidegreb må 
give fortabt eller belastningstests er nødvendige.

20 - 50 t

Tekniske data: Egnede pæle:

Model DH-15 DH-25 DH-35 DH-45
Vægt uden adapter (kg) 3460 4260 5390 6500

Rammevægt (kg) 1360 2060 3000 4000

Højde (mm) 3850 4460 4460 4930

Bredde (mm) 500 650

Dybde (mm) 1870 1870 1870 1870

Gravemaskineklasse (t) 20-30 25-45 33-40 35-50

Frekvens (1/min) 0-100

Slagkraft (kNm) 0-15 0-25 0-35 0-45

Drop højde 0-1,2

Maks. tryk (bar) 350

Operationstryk (bar) 150 200 250 250

Olieflow (l/min) 120

Tilt vinkel (grader) +/- 15

Rotationsvinkel (grader) +/- 60

Spunsvægge 
· Bredde 400-1200 mm 
· Dybde 265 mm

H-bjælker 
· H180-H500

Fabrikerede betonpæle 
· 250x250 mm | 300x300 mm

Træpæle 
· Ø160-420 mm

Stålrør 
· Ø90-457 mm | Ø90-762mm
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MANIPULATOR
MPM-4000

Movax manipulator er designet til hurtig, fleksibel og effektiv håndtering af forskellige typer master, pæle og portaler til 
fx vejskilte. Bygget på Movax’ patenterede sidegrebsteknologi er manipulatoren designet til overlegen manøvrering, sik-
kerhed og præcision. Manipulatoren kan håndtere alt lige fra U-, H- og I-bjælker, til rektangulære eller rørformede spuns, 
træ-, stål- og betonpæle. Manipulatoren er desuden udstyret med soft-grib på overfladerne for at beskytte mod beskadi-
gelse af følsomme materialer. 

Tekniske data: Egnede pæle:

Model MPM-4000
Vægt uden adapter (kg) 1950

Højde (mm) 1580

Bredde (mm) 960

Dybde (mm) 2050

Gravemaskineklasse (t) 18-35

Tilt vinkel (grader) 360

Rotationsvinkel (grader) +/- 60

Drejningsmoment (Nm) 20000

Maks. tryk (bar) 350

Nødvendigt tryk (bar) 180

Olieflow (l/min) 85

Maks. Håndteringsvægt (kg) 4000

Spunsvægge 
· Maks. dybde: 265 mm

H-bjælker 
· Fra 120x120 til 650x650

Præfabrikerede betonpæle 
· Fra 120x120 - 650x650

Træpæle 
· 160-420 mm

Stålrør 
· 100-630
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Udvælgelsesskema:
ML-Modeller

Gravemaskine størrelse
13-16 ton 9-12 ton 7-21 ton 7-8 ton

Pælestørrelse (længde/vægt)

6 m / 900 kg
8 m / 400 kg
10 m / 400 kg

ML-30 ML-25

4 m / 500 kg
6 m / 300 kg ML-15R

4 m / 400 kg
6 m / 200 kg ML-15

Egnede pæle

Spunsvægge    
Dybde 210 mm Max dybde 140 mm

H-bjælker        
Min størrelse H180 NA

Træpæle          
Ø 210 – 325 mm Ø 100 - 300 mm

Rør                 
Ø 90-457 mm Ø 60-300 mm Ø 80-300 mm (stål)

Ø 100-300 mm (plastik)

SG-Modeller

Gravemaskine størrelse
33-40 ton 28-32 ton 23-28 ton 20-24 ton 17-21 ton 13-16 ton

Pælestørrelse (længde/vægt)
6 m / 2800 kg
12 m / 1900 kg
16 m / 1300 kg

SG-75
SG-75V

8 m / 2300 kg
12 m / 1800 kg
16 m / 1200 kg

SG-60
SG-60V

SG-50
SG-50V

SG-45
SG-45V

6 m / 1200 kg
8 m / 1000 kg
10 m / 900 kg

SG-40 SG-30

Egnede pæle

Spunsvægge    

Bredde 400 - 1200 mm
Dybde 265 mm

Bredde 400 - 1200 mm
Dybde 260 mm

H-bjælker        
H180 - H500 Min H180

Træpæle          
Ø 160 - 420 mm Ø 200 – 420 mm

Rør                  
Ø 90 – 762 mm Ø 90 – 457 mm
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ALLPACKS International arbejder med højt specialiseret ingeniørarbejde, udvikling, produktion og verdensomspændende 
distribution af hydraulisk- og elektriskdrevet udstyr til forskellige industrier, der varierer fra entreprenør- og funderings-
virksomheder til offshore selskaber.

Allpacks har en langvarig erfaring, in-house teknologi og viden på dette særlige marked for hydraulik. Specielt på hydrau-
liske vibratorer samt hydrauliske- og elektriske enheder enten kombineret med hinanden eller som individuelle enheder 
til offshore industrien. 

 

Frithængende vibratorer Power packs Offshore
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Gravemaskinemonterede vibratorer  
(vibrationshamre)
E-FM Serien: E 5 FM | E 7 FM | E 8 FM
Gravemaskinemonterede vibratorer er blevet designet specifikt til at arbejde på en gravemaskine som alternativ til en frit 
hængende vibrator. Pælen kan løftes op i en lodret position ved hjælp af den indbyggede løftekæde, hvor den derefter 
gribes af en hydraulisk kæbe. Allpacks tilbyder mange forskellige typer af gravemaskinemonterede vibratorer (EMV’s).

          

E 5 FM
E5FM

E5FM

E5FM

Vægt Kg 1230 Dynamisk vægt Kg 700

Maks. centrifugal kraft kN 395 Total vægt inkl. UC klemme kg 1495

Excentrisk moment kgm 4,6 Højde A mm 885

Max. olie flow l/min 180 Bredde B mm 716

Max. arbejdstryk bar 350 Længde C mm 1380

Maks. frekvens omdr/min 2800 Dybde D mm 344

E 7 FM

E5FM

E5FM

E5FM

Vægt Kg 1250 Dynamisk vægt Kg 705

Maks. centrifugal kraft kN 452 Total vægt inkl. UC klemme kg 1515

Excentrisk moment kgm 6,6 Højde A mm 885

Max. olie flow l/min 205 Bredde B mm 716

Max. arbejdstryk bar 350 Længde C mm 1380

Maks. frekvens omdr/min 2500 Dybde D mm 344

E 8 FM

E5FM

E5FM

E5FM

Vægt Kg 1255 Dynamisk vægt Kg 707

Maks. centrifugal kraft kN 464 Total vægt inkl. UC klemme kg 1520

Excentrisk moment kgm 8 Højde A mm 885

Max. olie flow l/min 188 Bredde B mm 716

Max. arbejdstryk bar 350 Længde C mm 1380

Maks. frekvens omdr/min 2300 Dybde D mm 344

Frithængende vibratorer  
(vibrationshamre) med justerbart moment
AM-Serien: 14 AM | 16 AM | 20 AM | 24 AM | 30 AM | 40 AM
Modellerne med justerbart moment er til rådighed med excentrisk moment op til 40 kgm. Til områder, hvor det ikke er 
tilladt at arbejde med frithængende vibratorer med fast moment såsom i byområder eller i områder med gamle bygninger, 
er serien med justerbart moment, en perfekt, pålidelig og gennemprøvet løsning.
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Specifikationer:
14 AM

32FM

52FM

32FM

52FM

52FM

32FM

52FM

14AM

24AM

16AM

14AM

24AM

16AM

20AM

30AM

40AM

24A M

30AM

40AM

Excentrisk moment Kgm 0 - 14 Maks. olie flow l/min 408

Frekvens omdr/min 2300 Samlet længde og bredde mm 1855 x 760

Centrifugal kraft kN 0 - 812 Total vægt ekskl. klemme kg 4050

Amplitude mm 8 Universal UC 100

Maks. statisk linjetræk kN 240 Caisson klemme CC 2 x 80

20 AM

32FM

52FM

32FM

52FM

52FM

32FM

52FM

14AM

24AM

16AM

14AM

24AM

16AM

20AM

30AM

40AM

24A M

30AM

40AM

Excentrisk moment Kgm 0 - 20 Maks. olie flow l/min 610

Frekvens omdr/min 2200 Samlet længde og bredde mm 1925 x 760

Centrifugal kraft kN 0 - 1062 Total vægt ekskl. klemme kg 4200

Amplitude mm 12 Universal UC 165

Maks. statisk linjetræk kN 360 Caisson klemme CC 2 x 80

40 AM

32FM

52FM

32FM

52FM

52FM

32FM

52FM

14AM

24AM

16AM

14AM

24AM

16AM

20AM

30AM

40AM

24A M

30AM

40AM

Excentrisk moment Kgm 0 - 40 Maks. olie flow l/min 990

Frekvens omdr/min 2200 Samlet længde og bredde mm 3000 x 825

Centrifugal kraft kN 0 - 2123 Total vægt ekskl. klemme kg 8260

Amplitude mm 12,3 Universal UC 320

Maks. statisk linjetræk kN 500 Caisson klemme CC 2 x 200

Flere størrelser, spørg på specifikt datablad.

Frithængende vibratorer  
(vibrationshamre) med fast moment
FM-Serien: 7 FM |23 FM | 32 FM | 46 FM | 50 FM | 55 FM | 80 FM | 115 FM
Sortimentet med Allpacks frit hængende vibratorer indeholder mange forskellige modeller til enhver type arbejde. Serien 
med fast moment er til rådighed med excentrisk moment op til 115 kgm og passer til alle typer jobs med spuns, H og I 
profilbjælker og rør.

              

Specifikationer:
23 FM

32FM

23FM

Excentrisk moment Kgm 23 Maks. olie flow l/min 360

Frekvens omdr/min 1700 Samlet længde og bredde mm 2400 x 510

Centrifugal kraft kN 729 Total vægt ekskl. klemme kg 4040

Amplitude inkl. klemme mm 20 Universal UC 100

Maks. statisk linjetræk kN 360 Caisson klemme CC 2 x 80

32 FM
32FM32FM

80FM

Excentrisk moment Kgm 32 Maks. olie flow l/min 390

Frekvens omdr/min 1700 Samlet længde og bredde mm 2400 x 510

Centrifugal kraft kN 1017 Total vægt ekskl. klemme kg 4740

Amplitude inkl. klemme mm 20 Universal UC 130

Maks. statisk linjetræk kN 360 Caisson klemme CC 2 x 80

55 FM
32FM

52FM

50FM

23FM

Excentrisk moment Kgm 55 Maks. olie flow l/min 639

Frekvens omdr/min 1600 Samlet længde og bredde mm 2900 x 655

Centrifugal kraft kN 1545 Total vægt ekskl. klemme kg 7500

Amplitude inkl. klemme mm 17 Universal UC 200

Maks. statisk linjetræk kN 800 Caisson klemme CC 2 x 165

Flere størrelser, spørg på specifikt datablad.
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Power packs
VH-Serien: 200 VH | 400 VH | 500 VH | 600 VH | 650 VH | 800 VH | 1000 VH
Hydrauliske power packs er en af de produktgrupper, hvor Allpacks har sit speciale. De varierer fra standard- til skrædder-
syede versioner og fra entreprenør- til offshore løsninger. Allpacks arbejder med den yderste omhu for at sikre, at kvali-
tetsstandarder opretholdes gennem hele fremstillingsprocessen. Alle processer styres fra Allpacks egen R & D afdeling, 
som sikrer dig de bedste kvalitets- og slutprodukter, der opfylder dine krav og er i overensstemmelse med de eksisterende 
emissionskrav.

                    

Specifikationer:

200 VH

600V H

400V H

Diesel motor Caterpillar C6 Hoved pumpe Rex Roth A11VLO130

Maks. power kW /HP 168/230 Vægt kg 4700

Maks. frekvens omdr/min 1800 Længde mm 3850

Maks. arbejdstryk bar 350 Bredde mm 1640

Maks. olie flow l/min 200 Højde mm 2050

500 VH
500VH

800VH

800VH

500VH

Diesel motor Caterpillar C13 Hoved pumpe Rex Roth A11VLO280

Maks. power kW/HP 354/475 Vægt kg 7000

Maks. frekvens omdr/min 2100 Længde mm 4250

Maks. arbejdstryk bar 350 Bredde mm 1700

Maks. olie flow l/min 525 Højde mm 2000

1000 VH

500VH

1000VH

1000VH

Diesel motor Caterpillar 2 X C15 Hoved pumpe Rex roth 2xA11VLO190/130

Maks. power kW/HP 806/1096 Vægt kg 16500

Maks. frekvens omdr/min 2100 Længde mm 5500

Maks. arbejdstryk bar 350 Bredde mm 2400

Maks. olie flow l/min 1100 Højde mm 2500

Flere størrelser, spørg på specifikt datablad.
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BETEK er en markedsledende producent af sliddele 
til værktøjer og maskiner fremstillet af wolframkar-
bid. Virksomheden udvikler også wolframkarbid løs-
ninger specielt til beskyttelse mod slidtage.

BETEKS produktprogram tilbyder sliddele til værktø-
jer og maskiner af wolframkarbid til 16 anvendelses-
områder. Der lægges særligt vægt på vejanlæg, fun-
dament boring, genvindingsindustri, minedrift samt 
tunneleringsindustri. 
Talrige patenter beskytter BETEKS rolle som tekno-
logisk trendsætter.

BETEKS komplette produktsortiment bliver produ-
ceret på virksomhedens placering i Schwarzwald, 
Aichhalden i Tyskland.

Som SMV forretning, er BETEK gearet til at reagere 
hurtigt og fleksibelt på kundernes forespørgsler.

BETEK wolframkarbid værktøjers anvendelsesområder:

1.Asfaltfræsere 2. Overflade minedrift 3. Stabilisering 4. Genvindingsproces

5. Fundament boring 6. Knusning og blanding 7. Horisontalt styret boring - HDD 8. Minedrift

9. Udgravning 10. Tunnelarbejde 11. Hydrauliske fræsere
12. Skovbrug

13. Landbrug 14. Jernbanesporbyggeri 15. Tungstuds 16.Slidtage beskyttelse
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BETEK Fundament boring

   

Svejsetænder
BA-Serien

BA24
BA90-42

BA04
BA70-38

BA62
BA92-41

BA19
BA90-54
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Hurtigt udskiftelige tænder (quick change bars) - 30 mm / 1,18” kabinet vægtykkelse
BA-Serien

  
Hurtigt udskiftelige tænder
Større boringsfremskridt i kraft af en ny skære form og hurtigere udskiftning på byggepladsen.

BA58
BA96x60x35

BA61
BA109x60x30

BA60
BA96x60x30

BHA06
BHA77x82x30
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Drage tænder

             
 
 

               

BFR07
BFR46-22

BFR08
BFR58-25

BFR10
BFR67-38/30

BHR133
B10/22-F

BHR184
DV25-F

BHR244
B43K-F
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Rund mejsler
Ø 11,3 mm / 0,44”

           

Ø 13 mm / 0,52”

       
 
 

Ø 25 mm / 1”

   
 
 

BM11
BM8-11.3

BTK01
B40K9

BM10
BM4-11.3

BTK03
B40HDK12

BM46
BM3-11.3

BTK10
B40HDS

BHR03
B11

BTK70
B40K 17.5

BM34
BM8-13/H

BM62
BM3-13/H

BHR47
B13
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BHR03
B11

BTK70
B40K 17.5

Rund mejsler  

    

                    

Vi har fuldt sortiment af runde mejsler
11,3 / 13 / 14 / 18,7 / 19,4 / 25 / 38
Rekvider specialkatalog for andre typer og størrelser

BTK81
B40HDS/60

BTK16
B40/3

BTK89
BG25K-19.6064

BTK87
B40/9

BTK23
B40HBL

BTK26
B40-J1-HBL

Ø 25 mm / 1”
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BETEK Horisontalt styret boring (vandret retnings-
bestemt boring - HDD)

Værktøj med wolframkarbid er ikke meget udbredt i geologiske forhold hvor jorden er meget blød. Der benyttes værktøjer 
af eksempelvis hærdet stål. 

Hvis jordbunden derimod er hårdere, kan Wolframkarbid sliddele med fordel bruges på boringsværktøjerne. Her er wol-
framkarbid stifter loddet eller tryk-monteret ved pilot boringer, tænder er svejset på, eller der bruges skafte spidser på 
fræsere eller klippebor, hvor der benyttes ”Tricone Bits” i hård jord eller klippeundergrund/formation.

     
 BETEK Tricone Bit, type BTB09

 Fræser med rør-trække mekanisme
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Tekniske produkt informationer om BETEK BTB09 Tricone Bits

Teknisk data
Borehulsdiameter: 5 ¾” (146 mm)
Tilslutningsgevind: 2 - 7/8”- 5 API standard tilspidsning
Max. tilspændingskraft: 30.000 N
Vægt: 12,23 kg

BETEK Tricone Bit værktøjsskifte system
1. Værktøjsholder BTB01
2. Låsetap ISO 8752-10 x 60
3. Værktøjs-skifte element 1 BTB06
4. Værktøjs-skifte element 2 BTB04
5. Værktøjs-skifte element 3 BTB08

1

2

3

4

5

Fræser ”Fly cutter”
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HDD Horisontal styret boring – På svejsede tænder

          
 
 

       
  
 

         
 
 

BFZ158
BFZ3

BFZ107
BFZ18/R

BFZ257
BFZ60x55x22

BFZ283
BFZ3/46-Z

BFZ207
BFZ1

BFZ144
BFZ18/L

BFZ327
BFZ42x40x23/1

55 / 2,17
26 / 1,02

60
 /

 2
,3

6

Ø 15
,7 

/ 0
,62

23 / 0,91

42 / 1,65

40
 /

 1
,5

7

12 
/ 0

,46
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Fræser med påsvejsede tænder

HDD Horisontal styret boring – På svejsede tænder

       

   

        

BFZ87
BFZ 18/2

BFZ318
BFZ 46x44x13

BFZ320
BFZ 44x39x22

BFZ319
BFZ 75x65x20

BFZ321
BFZ 32x27x13
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HDD Horisontal styret boring – På svejsede tænder
BFZ25R
BFZ25-R

BFZ25L
BFZ25-L

BFZ96
BFZ71x25

Illustration: HDD fræser med BFZ25L

BSH204
B4

BSH211
B3/38

BHR05
B10
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Rund mejsel Ø 19,4 mm / 0,76”

 

      

BSH204
B4

BSH211
B3/38

BHR05
B10

BSH09
B3

BSH210
B1-12/38

BZ42
Bit aftrækker

BSH05
B1HDK12

BZ43
Bit udtrækker

BZ38
Kile aftrækker
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Microtunnelling – Fræserblade
BFZ51
BFZ51

BFZ163
BFZ56

BFM08
BFM112x50/S

Borepiloter
BP04

BP51/M36-HD3
BPH01

GH-M36

1400

M36

M36 / 1,42

50 / 1,97

22
 /

 0
,8

7

47
 /

 1
,8

5
97

 /
 3

,8
2

Ø
 5

0
 /

 1
,9

7

6,
4 

/ 
0
,2

5

65
 /

 2
,5

6

BP01
BP51/1”-HD3

BPH02
GH-1”

1400

1”–8 UNC

1”–8 UNC

50 / 1,97

22
 /

 0
,8

7

47
 /

 1
,8

5
76

 /
 2

,9
9

Ø
 5

0
 /

 1
,9

7

6,
4 

/ 
0
,2

5

65
 /

 2
,5

6
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Microtunnelling – Fræserblade
BFM07

BFM144x70
BFM81

BFM144x70/M20
M20 gevind

BFM83
BFM144x70/M24

M20 gevind

BFM16
BFM144x86x70

BFM70
BFM144x86x70/1

BFM71
BFM183x126x100

Skraber blade på en Microtunnelling maskine
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BETEK Hydrauliske fræsere

   
Professionelle skæreværktøjer til:
• Produktion
• Profilering
• Oprydning
• Nedrivning

Skæreværktøj – udvælgelsesguide
Materiale Værktøjsvalg

Stub skæring
(træ, rødder)

Blødt materiale
(asfalt, salt, gips)

Hårdt materiale
(beton, sten, kalksten)

Slibende materialer
(sandsten)

”Cap-style” wolframkarbid indsats

Cylindrisk wolfram hårdmetal indsats

Hård overflade med cylindrisk wolframkarbid indsats

BC26
B3KS

BZ31
Monteringsværktøj

BM76
BM4-14/TS
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Rund mejsler
Ø 14 mm / 0,55”

BC26
B3KS

BZ31
Monteringsværktøj

BM76
BM4-14/TS

BSR63
BG20F-07.3850

 BZ33
Demonteringsværktøj

BM69
BM7-14/2F

BC82
BG20F-12.3846

BC68
BG20F-15.3846

BHR171
B14TS

n 16 / 0,61

16
/0
,6
3

55
,1
/2
,1
729
,2
/1
,1
5

n 14 / 0,55

n 25 / 0,98

41 / 1,61

25
/0
,9
8

n 14,1 / 0,56

19
/0
,7
5

25,7 / 1,01

45°
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Skovle på gravemaskiner

      

Membran vægfræsere

        

 Membran væg-griber “Road-header”                     

            
                            

Minetromle

        

204



 

 
Sneglebor

     

Skovmaskiner

KædegraverTunnelboremaskine Knuser

TZACHO forhandler desuden BETEK i andre udførsler og størrelser.  
Specialkatalog kan rekvireres ved forespørgsel.
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JEAN LUTZ producerer måle- og kontrolinstrumenter, der anvendes til at måle og kontrollere specialiserede funderings-
processer ved store byggeprojekter, såsom dæmninger, metroer, tunneller, motorveje, broer og andre store bygningskon-
struktioner.

Kunderne hos JEAN LUTZ er specialiserede i jordteknologier og konstruktio-
ner under jorden:  Entreprenører med speciale i fundering, inspektionsenhe-
der, geoteknikere, forskningsorganer, offentlige enheder osv. Produkterne 
finder anvendelse inden for geoteknik, i geologisk efterforskning, identifika-
tion af underjordiske hulrum, kontrol og analyse ved væske nedpumpning i 
jorden, ved brugen af sneglebor i jorden, ballast søjler, tie-bjælker, kontrol 
af vertikaliteten af søjler, vægge osv.

DIALOG-systemet kan generere datalogs inden for følgende områder:

Dræning

Borings afvigelse

Nedramning

”Grouting”

Borede pæle

Jordblanding

Boring

Vibrator
neddræning

”Kelly-”  
/sekantpæle

”Vibroflotation” 
& fundament-
forstærkning

Forankring Membran/
slidsevæg

Geoteknisk

”Jet Grouting”

GPS- 
positionering
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Typer af målinger

DIALOG er installeret i kabinen, hvor den pålideligt 
og præcist kontrollerer, måler og registrerer følgen-
de parametre:

• Dybde

• Hammerens hastighed før kontakt med pælen

• Hamrings energi eller faldhøjde

• Neddrivningsevne pr. stød

Teknisk beskrivelse
• DIALOG er et instrument designet til at måle og kontrollere 

specialiserede fundamentprocesser. 

• DIALOG er udstyret med en touchskærm, der er både robust 
og ergonomisk, og som er nem at bruge.

• DIALOG kan bruges til effektiv synkronisering af data mellem 
brugere permanent eller periodisk tilsluttet et firmanetværk. 
Konfiguration og opdatering samt tidsplansindstillinger kan 
udføres eksternt. 

• DIALOG kan udstyres med en intern GPS til lokaliseringsfor-
mål; den kan også konfigureres til at overvåge maskinkom-
ponenter.

Mastforskydningsmåler Dybte måler

Flowmeter EDH Afvigelsessensor Vibrationssensor Trykafvigelsessensor
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Casagrande er verdenskendt for deres funderingsudstyr, som associeres med power og stabilitet. De designer og produ-
cerer rammemaskiner, udstyr til slidsevægge, maskiner til tunneller, grouting-udstyr og hydrauliske kraner på larvebånd. 
Virksomheden, der blev grundlagt i 1963, har gennem tiden produceret mere end 10.000 enheder og bygget forretningen 
op på værdierne ”Pålidelighed”, ”State-of-the-art teknologi” og ”Alsidighed”.

Borefunderingsmaskiner - Kelly
B175XP
Casagrande B175XP er en maskine, der giver dig udstyr til at lave store rote-
rende- og CFA-ramninger. Alle ordrer er specialfremstillinger. Kontakt os for 
nærmere info om produkterne.
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Rammemaskiner
V16-19
Alle ordrer er specialfremstillinger. Kontakt os for nærmere info om produkterne.
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Basisdimensioner

CFA

Spunsvibrator

CFA med casing

Pæleramning

Fortrængningsboring
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Hütte har i mere end 30 år produceret boreudstyr til nemmere boringer i bedste kvalitet med borerigge på op til 30 tons. 
Virksomhedens filosofi bygger på at kunne dække ethvert borebehov med løsninger i højeste kvalitet. Det sikres ved ex-
ceptionel know-how, stærk commitment og innovativ teknologi. Desuden er Hütte en del af Casagrande Group og har 
dermed et verdensdækkende distributions- og produktionsnetværk. 

Universelle borerigge
HBR 605 R / HBR 608 R
HBR 605 og 608 er specielt nyttige til forankringsopgaver. Mere end 1000 produktioner af disse enheder har givet Hütte 
stor erfaring og resulteret i en meget fleksibel og kompakt borerig, man kan stole på.
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Borerigge til vertikale boringer
HBR 204 MP / HBR 205 GT 
HBR 204 MP og 205 GT er borerigge til vertikale boringer, såsom vandboring. Boreriggene kan laves med mange forskellige 
tilpasninger for at opfylde, et hvert behov.

HBR 204 MP HBR 205 GT
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Kogekar
Model FKK 240
Kogekar FKK 240 bruges til smeltning af fugemasse og termoplast med størst mulig ydelse og sikkerhed for øje

Kogekar FKK 240 monteres på trailer eller på en ladbil. Kogekarret er dobbeltvægget og bliver opvarmet af en termo-
statstyret gasbrænder og evt. 380 volt varmespiral. For at opnå den optimale varmeudnyttelse foretages opvarmning via 
et oliebad i en fuldt isoleret kappe. Det isolerede låg har påmonteret en elektromotor med gear, som driver røreværket.  
Rørværket er udformet så fugemasseblokken eller termoplasten kan nedsænkes i karret gennem låget – med forsigtighed 
– og dermed undgår sprøjt fra den allerede smeltede masse i karret.

Beholder Opvarmning med propangas Røreværk Oliebad El-patron Vægt Højde Diameter
[liter] Flaske, 11 kg. Elektromotor Therm Way højtemperatur olie [kg] [mm] Ø maks. [mm]

240 Maks. tryk 1,0 bar, 2kg/t  12 V  55 ltr. 400 V 235 1200 1100
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Fugevogn
Model SF 28
Fugevogn SF 28 er perfekt til forsegling af revner i asfalt og beton.

Fugevognen, SF 28, er let at betjene og kan anvendes op langs siden af fortovet eller autoværn. Den er forsynet med to 
brændere, en til opvarmning af fugemassen og en til fugeskoen. SF 28 er forsynet med en åbne/lukke-ventil for enden af 
udløbsrøret. Det er desuden let at udskifte fugeskoen.

Tank kapacitet Fugesko Vægt Længde Bredde Højde
[liter] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm]

28 50 43 800 700 1100

* Fås i andre størrelser ved forespørgsel.
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Vejtørrer
Model RD 10
Vejtørrer RD 10 bruges til udtørring af revner før forsegling på asfalt og beton eller stribemontering. Vejtørreren finder 
bred anvendelse på veje og anlæg.

Vejtørrer RD 10 består af en kraftig varmekanon af rustfri stål, som blæser 1000° C varm luft under tørreprocessen. Den 
drives af en kompakt og solid 6,5 hk Honda motor. Maskinen er særdeles nem at betjene og startes let med elektrisk 
selvstarter (nøgle). RD 10 har et justerbart håndtag med on/off styring af brænderen. Ligeledes er det særdeles simpelt at 
flytte varmekanonen fra side til side, og gasflasken kan nemt skiftes. Sikkerheden er i top med automatisk lukning af gas 
ved motorstop, samt når der ikke er brænderflamme.

Tørrekapacitet Brænder Motor Vægt Længde Bredde Højde
[m3 1000° C luft] [Dobbeltvæg] 12V 6Ah [kg] [mm] [mm] [mm]

900 Rustfri stål Honda 6,5 hk 67 1700 670 1020
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Længde Bredde Højde
[mm] [mm] [mm]

900 520 900

Spuleboremotor
Model SB 1
Spuleboremotor SB 1 anvendes til boring for montering af filter i forbindelse med at sænke grundvandsspejlet og er 
designet så sikkerheden er i top.

Spuleboremotor SB 1 er beregnet til montering på kran, gravemaskine el.lign. som en hurtig og enkel måde at montere 
sugespidsfiltre. Boremotor og spulerør har 3” (75 mm) gennemgang, for lettere montering af 50 mm filtre og gruskastning. 
Spulerøret fås i længde på 4-8 meter. Rotationen af de påmonterede spulerør drives af en hydraulisk motor, hvor slange-
koblinger tilsluttes et hydraulisk system. SB 1 kan betjenes via kranens fjernbetjening, hvor rotation og åbne/lukkemeka-
nisme for spadeventil til filtermontage og grus kastning kan styres.

Hydraulik-
motor

Spulerør Spulerør Hastighed Drejningsmoment Olie-flow Arbejdstryk Oliebad Vægt Gear
(Gennemgang) [m] [omdr./min.] [Nm] [liter/min.] [bar] [liter] [kg]

160 ccm 3” (75 mm) 4 - 8 170 ved 100 L 1452 100 (maks. 125) 200 (maks. 240) 8 160 3,09 :1
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Hydraulisk slangeopruller
Model SOP 420
SOP 420 Hydraulisk Slangeopruller benyttes til oprulning af 2”, 3” eller 
4” slange. SOP 420 fungerer således, at der først tilsluttes hydraulik og 
derefter fjernes stoppladen, som er monteret på gaffelstativet. Dernæst 
monteres slangen, som skal oprulles på gaffelstativet. Stoppladen på-
monteres igen, splitten isættes og drivkilden aktiveres og slangen bliver 
oprullet let og præcist. En hurtig og simpel operation, som sparer for en 
masse bøvl.

Model SOP 450
Hydraulisk Slangeopsamler SOP 450 anvendes til at opsamle og tøm-
me slanger for vand på en hurtig og effektiv måde. SOP 450 kan til-
sluttes hydraulik fra en drivstation eller minigraver med hydraulikudtag. 
Overparten hæves via de hydrauliske håndtag og slangeenden lægges 
oven på den nederste rulle. Dernæst sænkes overparten og opsamlin-
gen og tømningen af slangen kan startes. Slangen trækkes i gennem 
rullerne over i en opsamlingskasse, hvor den manuelt kan lægges til 
rette.
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Underborer
Model UB 3
UB 3 anvendes til indføring af kloakrør, fjernvarmerør og lignende. Den 
er særlig velegnet til indføring af stik til parcelhuse.

Underborer UB 3 kan drives af en hydraulisk drivstation eller anden 
maskine med hydraulisk udtag. Udgravningen laves på minimum 2 x 3 
meter, så maskinen kan betjenes let og ubesværet, når den står pla-
ceret på et fast og vandret underlag. Efter udgravning løftes underbo-
reren, i løftebøjlerne, ned i udgravningen med f.eks. en gravemaskine. 
Boret monteres med borespids. Når det første bor er indført, monteres 
næste sektion og så fremdeles. 

Underborer UB 3 kan leveres med bor Ø 150 mm og Ø 200 mm. Bore-
retningen / hældningen indstilles let og præcist hydraulisk med hånd-
tagene. Hver boresektion er 900 mm og den maksimale borelængde 
er ca. 7 m. Efter endt boreproces trækkes boret ud med slæden – en 
sektion af gangen. Det udborede materiale fjernes med en håndskovl.

Olie flow Arbejdstryk Maks. tryk
[L/min] [bar] [bar]

20-40 180 210

Diameter Vægt
[mm] [kg]

150 19,5

200 22

Olie flow Omdrejninger Moment Gear Maks. omdr. efter gear Moment efter gear Maks. kW Slædehastighed
[L/min] [O/min] [Nm] [O/min] [Nm] [kW] [M/min]

20 800 33 28:1 29 924 4,5 7,25

Længde Bredde Højde Vægt Hydraulisk  
tilslutning

Slangelængde
[mm] [mm] [mm] [kg] [m]

1600 850 1250 225 1,5" FF 6

Tekniske specifikationer

Bor

Trækmotor

Boremotor
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Specialfremstillinger

Skruemaskine til fundament

Pæleneddriver

Pålægning af gummi Holdeplade til fundament

Special-dorn til nedramning af profiler Opbygning af container m. vandtank og pumpe

Specialstativ til tømning af rør med spuler

Special-sugerør
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Specialfremstillinger

TZACHO forhandler desuden 
også Honda Industri.

Dorn til hydraulik 
(rammehoved)

Dornhammer til låsebolte  
på koblingspæle

Rør- og slangebure Sandudlægger

Forlængerarm til gravemaskine  
for boremotor

Opbygning af vandtank  
med hydraulisk spulepumpe

Specialbygget vejtørrer

Nedramning af 
fundament ved hus
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