
Dragflow
Dragflow blev grundlagt i 1980’erne som producent af dykkede mixer-pumper med høj ydelse specielt designet til hånd-
tering af slam med højt indhold af slibende tørstoffer. Takket være alle teknikeres og ingeniørers lidenskab og dygtighed 
har Dragflow bevist, at det ikke kun er et simpelt alternativ til håndtering af tørstoffer med almindelige produkter og sy-
stemer, men også løsninger til kunder i specialsektorer, som står over for ekstreme forhold og meget vanskelige opgaver, 
som skal løses. 

Påvist verdensomspændende - global salgs- og service tilstedeværelse
Dragflow pumper anvendes i verdens mest barske miljøer. Dragflows globale salgs- og service-netværk sikrer, at man kan 
yde den bedste salgs- og efter-salgs-service. Dragflow kan med sit verdensomspændende distributionsnet yde rådgivning, 
service og hjælp over hele verden.

ULTIMATE EFFICIENCY
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Heavy Duty elektriske pumper
Dykkede mixerpumper med høj ydelse.

Vigtigste egenskaber:
Alle pumper har effektive standard mixere for at løsne bundfældet tørstof.

• Høj slidstyrke.

• Lav rotationshastighed for at reducere slideffekten.

• Kan håndtere op til 70% tørstof i vægt.

• Alle el-motorer er klasse H med høj service faktor.

Elektriske pumper fås i 50 Hz og 60 Hz udgaver.
Certificering CE/UL/CSA.

  

HEAVY DUTY EL5 – EL 12,5

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [mvs] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 5 80 3 30 12 5/3,7 1450/1750 20 200

EL 7,5 100 4 60 12 7,5/5,5 1450/1750 25 250

EL 7,5 S 100 4 60 12 10/7,5 1450/1750 25 260

EL 10 100 4 60 15 10/7,5 1450/1750 25 260

EL 10S 100 4 60 15 12,5/9 1450/1750 25 270

EL 12,5 100 4 60 18 12,5/9 1450/1750 25 270

EL 12,5S 100 4 60 18 15/11 1450/1750 25 270
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EL 100

EL 35

EL 150

EL 60

EL 25

EL 35 HC

EL 60 HC

EL 606

EL 604

EL 1204

HEAVY DUTY EL 25 – EL 1204

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 25 A 100 4 100 20 25/18 980/1180 35 680

EL 25 B 150 6 140 14 25/18 980/1180 35 690

EL 35 A 100 4 90 30 35/26 980/1180 35 750

EL 35 B 150 6 140 22 35/26 980/1180 35 760

EL 35 HC 150 6 210 15 35/26 980/1180 35 750

EL 60 A 150 6 200 22 60/44 980/1180 60 1040

EL 60 B 200 8 350 18 60/44 980/1180 60 1070

EL 60 HC 250 10 720 5 60/44 980/1180 90 1300

EL 606 A 150 6 200 30 80/60 NA/1180 60 1200

EL 606 B 200 8 350 24 80/60 NA/1180 60 1220

EL 604 A 150 6 200 41 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 B 200 8 470 26 100/75 1450/1750 60 1085

EL 1204 A 150 6 200 46 120/90 1450/1750 60 1085

EL 1204 B 200 8 400 31 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HC 250 10 720 16 120/90 1450/NA 90 1310

HEAVY DUTY EL 110 – EL 200

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 110 A 150 6 200 36 108/80 750/900 60 2500

EL 110 B 200 8 470 27 108/80 750/900 60 2500

EL 180 A 200 8 300 45 176/130 980/1180 60 2900

EL 180 B 250 10 500 37 176/130 980/1180 60 2900

EL 200 A 200 8 300 55 200/150 980/1180 60 2900

EL 200 B 250 10 500 50 200/150 980/1180 60 2900

EL 150 A 250 10 720 22 150/110 600/720 120 4300

EL 150 B 300 12 900 18 150/110 600/720 120 4350
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Super Duty og højtrykspumper

SUPER DUTY
Dragflow har udviklet et unikt udvalg af pumper for yderst krævende appli-
kationer. Disse pumper er designet med motor i overstørrelse og usædvan-
lig god kvalitet, så de kan anvendes, hvor alle andre pumper giver op.

• Lave driftsomdrejninger for at reducere slid-effekten.

• Unikt læbetætningssystem med front deflektor for at forhindre fint 
materiale i at trænge ind i  tætningerne.

• El-motor klasse H med høj service faktor.

SUPER DUTY PUMPER

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 7,5 SS 100 4 60 12 12,5/9 1450/1750 25 260

EL 10 SS 100 4 60 15 15/11 1450/1750 25 260

EL 12,5 SS 100 4 60 18 18/13 1450/1750 25 290

EL 25 SA 100 4 100 20 35/26 980/1180 35 700

EL 25 SB 150 6 140 14 35/26 980/1180 35 710

EL 35 SA 100 4 90 30 60/44 980/1180 35 750

EL 35 SB 150 6 140 22 60/44 980/1180 35 760

EL 354 SA 100 4 60 46 60/44 1450/1750 35 1040

EL 354 SB 150 6 120 39 60/44 1450/1750 35 1070

EL 60 SA 150 6 200 22 80/60 980/1180 60 1200

EL 60 SB 200 8 350 16 80/60 980/1180 60 1220

EL 60 SHC 250 10 720 5 80/60 980/1180 90 1300

EL 604 SA 150 6 200 45 120/90 1450/1750 60 1070

EL 604 SB 200 8 470 22 120/90 1450/1750 60 1085
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Højt tryk heavy duty
Højtrykspumper er den ultimative nyskabelse inden for pumper med høj ydelse.  
Disse pumper er designet til at håndtere alt, lige fra snavset vand til det  
tungeste slam, endnu bedre end tidligere.      

HIGH HEAD – HEAVY DUTY PUMPER

Pumpe model

Tilslut-
ning

Max. kapacitet 
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof hånd-
tering Vægt

[mm] Tommer [”]   [m³/t] [m] [HK/kW] [o/min]
50/60 Hz

[mm] [Kg]

EL 354 A 100 4 60 46 50/37 1450/1750 35 750

EL 354 B 150 6 120 39 50/37 1450/1750 35 765

EL 604 HH-A 100 4 100 50 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 HH-B 150 6 190 38 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 HH-C 200 8 250 28 100/75 1450/1750 60 1070

EL 604 S HH-A 100 4 100 50 120/90 1450/1750 60 1085

EL 604 S HH-B 150 6 190 38 120/90 1450/1750 60 1085

EL 604 S HH-C 200 8 250 28 120/90 1450/1750 60 1085

EL 1204 HH-A 100 4 100 72 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HH-B 150 6 200 68 120/90 1450/1750 60 1095

EL 1204 HH-C 200 8 300 62 120/90 1450/1750 60 1095

AVANCEREDE KONTROL PANELER
Kontrollér og beskyt dit udstyr i et nyt omfang. Dragflow’s avancerede kontrolpanel gør følgende muligt: 

• Kontrollér dine dykkede oprensningspumper direkte fra dit kontor/kontrolkabine.

• Kontrollér hvordan pumpen har været anvendt under udlejningsprojekt.

• Kontrollér dine operatørers effektivitet ved skiftehold.

• Besparelser på rejser og tid og undgå tekniske problemer.
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Hydraulik oprensningspumper
Dykkede mixerpumper med høj ydelse. Hydraulisk drevet med variable omdrejninger. 

Vigtigste egenskaber:

• Alle pumper har meget effektiv standard mixer for at løsne bundfældet tørstof.

• Høj slidstyrke med kromstål sliddele.

• Lav rotationshastighed for at reducere slideffekten.

• Kan håndtere op til 70% tørstof i vægt.

• Let installation på gravemaskiner, kraner eller lignende.

HEAVY DUTY – HY 24 - HY 85

Pumpe model
Tilslutning

Max. kapacitet
& løft Effekt Omdrejninger

Tørstof  
håndtering Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK ]
min/max

[kW] min/max [o/min]
min/max

[mm] [Kg]

HY 24 100 4 80 28 14/26 10/19 1450/1750 25 200

HY 35 A 100 4 120 28 25/35 18/25 980/1180 35 500

HY 35 B 150 6 170 20 25/35 18/25 980/1180 35 510

HY 50 A 100 4 110 42 35/50 25/37 980/1180 35 600

HY 50 B 150 6 170 32 35/50 25/37 980/1180 35 610

HY 50 HC 150 6 250 21 35/50 25/37 980/1180 60 700

HY 50 / 108 A 100 4 140 65 60/85 44/62 1180/1450 35 600

HY 50 / 108 B 150 6 210 58 60/85 44/62 1180/1450 35 620

HY 85 A 150 6 240 30 60/85 44/62 980/1180 60 700

HY 85 B 200 8 350 23 60/85 44/62 980/1180 60 730

HY 85 HC 250 10 720 7 60/85 44/62 980/1180 90 1000

HY 85 / 160 A 200 8 370 50 120/156 88/115 1180/1450 60 820

HY 85 / 160 B 250 10 500 36 120/156 88/115 1180/1450 60 840

HY 85 / 160 HC 250/300 10/12 900 23 120/156 88/115 1180/1450 90 1100
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Pumpe med skovle (omrørere) til løsning af tørstof

HEAVY DUTY – HY 300 - HY 400

Pumpe model
Tilslutning Max. kapacitet

& løft Effekt Omdrejninger Tørstof hånd-
tering

Vægt

[mm] Tommer [”] [m³/t] [m] [HK] min/max [kW] min/max [o/min]
min/max

[mm] [Kg]

HY 300 A 250 10 900 34 150/292 110/214 600/750 120 3500

HY 300 B 300 12 1200 28 150/292 110/214 600/750 120 3550

HY 400 A 300 12 1000 42 320/400 239/295 750/850 120 3550

HY 400 B 350 14 1200 34 320/400 239/295 750/850 120 3600

HY 400 C 400 16 1350 32 320/400 239/295 750/850 120 3600
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Montering på gravemaskiner, spulering og omrører 
(løsner)
Dragflow’s hydrauliske omrører EXHY kan fastgøres direkte på pumpen, så der dannes et isoleret udgravningssystem for 
hårdt komprimeret jord, hvor det ellers ville være nødvendigt med en mekanisk gravemaskine. Når pumpen er monteret 
på gravemaskiner vil man gennemsnitligt kunne pumpe mere tørstof igennem. 

Egenskaber for Dragflows omrører:

• Omrøreren er designet til at reducere udgifter til sliddele takket være de udskiftelige tænder.

• Robust hydraulikmotor garanterer stærkt drejningsmoment og lang levetid.

• Omrøreren er designet til at arbejde ned til 250 meters arbejdsdybde, vha. stålkabel.

  

 

Spulering - Ved hjælp af vandets kraft.
Spuleringsystemet med højt tryk kan anvendes ved forekomst af kompakt meget tørt eller leret materiale. Spuleringsy-
stemer kan anvendes som et alternativ til den hydrauliske omrører, og består af en spulering monteret på pumpen, cen-
trifugalpumpe med højt tryk (kan fås i elektrisk, hydraulisk og diesel udgave). Dragflow spulering kan også fås til havvand 
og aggressivt minevand.

TILBEHØR
Anvendelse i syre. I tilfælde af høj eller lav pH-værdi kan pumpefilter og løfteplader leveres i 
rustfrit stål (316SS). Dette sammen med Teflon-lag i tætnings-zonen gør Dragflow pumper vel-
egnede til miljøer med pH fra 2 til 10.
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Automatisk smøresystem. Pumper, som er delvist fastspændte eller i en “ikke-let-at-nå” installation, kan udstyres med 
et automatisk smøresystem, som regelmæssigt tilfører frisk fedt til tætningerne. Denne operation øger ikke kun den to-
tale levetid for tætningssystemet, men tillader også operatørerne en reduktion af vedligeholdelse og tjek af pumperne.
Ekstra coating og hærdet pumpehus. Støbningskvalitet og -type, som er anvendt i Dragflow pumper, er designet til at imø-
degå de mest vanskelige og slibende anvendelser. For nogle specifikke anvendelser kan et ekstra hærdet coatingslag anven-
des inde i pumpehuset, eller pumpen kan forsynes med et hærdet pumpehus for at sikre yderst lang levetid for denne sliddel.
Beskyttelse af nedre membran. Bunden i minebassiner er ofte dækket af en vandtæt plastbeklædning. Når pumpen arbej-
der med oprensning, kan denne beklædning beskadiges. Med Dragflow er der mulighed for at montere en beskyttelsesring 
på pumpefilteret for at forhindre beskadigelse.
Grøde-skærekniv. Når slammet er dækket af et lag af vegetation, græs eller tang, betyder Dragflow skærekniven, sam-
men med en ændret si, at pumpen arbejder bedre uden tilstopning.

Anti-uklarheds-klokke. Havslam kan forurenes af metaller, kulbrinte, bakterier, kemiske stoffer, som i de fleste tilfælde er 
giftige, elastiske og oplagres som rester. En grave-operation uden uklarhedsgrænse for de omkringliggende vande kunne 
føre til alvorlige skader på hav-økosystemet. Dette problem er løst af Dragflow ved montering af en klokke til at opfange 
slammet og forhindre vand-uklarhed. 
Sensorer. Temperatursensor indstøbt i motoren og fugtsensor i oliekammeret er muligt ekstraudstyr til beskyttelse af 
pumpen ved den mest krævende anvendelse.
Pumpestel. Dragflow pumper anvendes i de mest forskelligartede sektorer. Kundestel kan leveres for specifik anvendelse 
såsom projekter med store dybder, piloterings-projekter eller bentonit-slam-væg.

PUMPE EKSTRAUDSTYR
Dobbelt mekanisk tætning Skueglas/klokke
Kølekappe – kølering Temperaturkontrol
Syre slam pakke Fugt-sensor
Automatisk smøresystem Stel for gravemaskiner
Gummi og keramik coating Fleksible slanger med høj ydelse
Beskyttelse af nedre membran HDPE rør
Skærekniv for vegetation/organiske materialer Stel for projekter for store dybder
Horisontal snegl Stel for piloterings-projekter
Tryk-kompensator for stor arbejdsdybde Hærdet hus

  

Designede kundeløsninger
Gennem årene har Dragflow udviklet stor knowhow inden for oprensnings- og minedrift, baseret på fornyelse og evne til 
at skabe skræddersyede løsninger i henhold til kundens behov. 
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