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Serie 750 - Datablad

Glideskinneplader

Plade Plade, Rar System Maks. tilladte
’ .. Tykkelse o . V'
l&ngde hgjde Y frilengde lengde tryk =gt
L H Te L. L. [kM,fm?]
[m] [m] [m] [m] [m] [kel
2,40 550
2,00 180 2,27 158,20
140 355
240 050
2,50 2,30 2,77 101,20
140 420
240 770
3,00 107 2,80 3,27 70,30
1A0 495
2A0 900
3,50 3,30 3,77 51,60
1A0 580
240 1010
4,00 3,80 4,27 39,50
1,40 650
240 1370
4,00 3,80 4,27 82,10
140 280
240 1530
4,50 4,30 4,77 64,90
140 980
2A0 1690
5,00 130 4,80 5,27 52,60
1A0 1070
2,40 1850
3,50 5,30 5,77 43,40
140 1170
240 2210
6,00 2,80 6,27 36,20
140 1370
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Skinnelaengde  Vaegt per Skinne hgjde  Maks. tilladte

Bategnalse skinne bajningskraft
Lt bt
[m] [kgl [mm] [kNm]
Standard — Serie 750 4,50 980
Standard — Serie 750 5,50 1170 375 672
Topskinne, Standrad — Serie 750 3,00 650
Mega — Serie 750 6,50 1710
Mega — Serie 750 7,50 2000 405 927
Topskinne, Mega — Serie 750 3,00 760

Hjerneglideskinne

Skinne, Vaegt pr. Skinne, Maks. tilladte
L lz=ngde skinne hojde bajningskraft
Ly by
[m] [kgl [mm] [kNm]
Standard — Serie 750 4,50 810
Standard — Serie 750 5,50 950
Standard — Serie 750 6,50 1130 430 328
Standard — Serie 750 7,50 1305
Hjgrne-topskinne — Serie 750 3,00 530
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Justerbare afstivere til glideskinnekasser ("Rolling Strut” - RS)

[mm]

Mega RS 405X 1220  -374til 973

Afstandsstykker til glideskinnekasser

[m] [mm] [ke]

0,50 A05 x 720 201
1,00 277
220 405 720 I A

3,00 597
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