PRORILZ

PRORIL blev etableret i 1979 og har udviklet sig fra at vaere en lille motorfabrik til at vaere en ISO g9oo1-certificeret global
producent af dykpumper. Firmaets ihardighed og engagement mht. at lave produkter af hej kvalitet og opretholdelse af
en stark arbejdsmoral afspejler stifterens filosofi, samt bidrager til PRORILs succes.

PRORIL har specialiseret sig i produktionen af dykpumper, og investerer til stadighed i design inden for fluid dynamik,
forbedring af motoreffektiviteten samt forskning og udvikling af forskellige metallegeringer. | produktionskaden er le-
verandererne blevet integreret fra start til slut, hvilket betyder, at PRORIL kan tilbyde sine kunder et komplet produkt.
PRORIL har strenge kvalitetsprocedurer, og deres kvalitetsstyringssystem er i overensstemmelse med globale standarder.
| dag har PRORIL udviklet et komplet produktsortiment, der deekker afvandingspumper, spildevandspumper, slampumper
m.m. Pumperne kan anvendes til almindelig dreening, pa byggepladser, i industriomrader, spildevandsbehandling, fiernelse
af slam m.m. Desuden forbedrer PRORILs professionelle forsknings- og udviklingsteam lebende produkternes ydeevne, sa
de kan opfylde mange forskellige behov ved vanskelige afvandingsforhold.

PRORIL Pumps Europe er den europziske distributer af PRORILs sortiment af dykpumper. De har base i Holland og har et
omfattende lager af pumper og reservedele samt et moderne vaerksted og testfaciliteter. Dette, kombineret med artiers
erfaring med pumper, gor os i stand til at give dig den bedst mulige service.




PRORILZ

Pumpeoversigt

Lensepumper Slam- og sandpumper
(TANK-serien) (STORMY-serien)

Spildevandspumper
(GOCUT-, GOMAX- & GOVOX-serierne)

Handy enkelfaset l&ansepumper
(SAVVY-serien) (SMART-serien)
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PRORILZ

Laansepumper

Tank-serien

TANK-pumpeserien er designet til kontinuerlig drift, fremragende ydeevne og nem vedligeholdelse. Den har
bevist sin palidelighed og holdbarhed i kreevende omrader sdsom byggeri, minedrift, tunnelboring, sten-
brud, industrier og lejeapplikationer.

Alle lzensepumper er udstyret med PRORILs patenterede teknologi, Advanced Chromium Steel Tech (ACrS
Tech), der giver pumperne hej slidstyrke og ger dem starkt modstandsdygtige over for korrosion.

TANK 215 / 315 / 222/ 322/ 422

Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til handtering af slidende medier. Meget velegnet
til brug i almindeligt byggeri, anlaegsarbejde og udlejning.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304 2]
Vakuumplade Stebejern
Lebehjul Kromstal ©
Kabel 20 meter Ho7RNF
Mekanisk akseltztning Dobbelt o
O-ring og diffusor NBR gummi ©
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304 Pio}
Motor IP 68, klasse F o
Maks. motor temp. 40° C (104° F) @ &
1 fase 230V e °
. 50 Hz - 2850 o/m
Spnding 3 faser 400V
50 Hz - 2850 o/m
m ft m ft
30 4100 30 4100
27 + 90
25 + go 1 80 \
28 \T ANK 222
21 + 70 N
20 +
60 18 | 60 \‘\\
15 N 15 L 50
40 1 AN
12 + 40
10 + N
T~_JANK 315 o1 30
\\ \ \\ TANK 422
20 N N 6 + 20
5+
TANK 215 \ ad @ \ \
\ MTANK 322
ol o ol o
gom O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 gom 0 50 100 150 200 250 300 350
L/sec 0 2 4 6 8 10 12 lisec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
m/r O 5 10 15 20 25 30 35 40 m¥hr 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor Vaegt Dimensioner i mm Ampere
50 Hz passage

Model
kw L/s m mm kg Diameter Hojde 230V 400V
TANK 215 2 1,5 6,7 20 9 33 253 568 10,7 3,8
TANK 315 3 1,5 11,2 14,5 9 33 267 568 10,7 3,8
TANK 222 2 2,2 8.3 26 9 35 253 598 5.5
TANK 322 3 2,2 11,7 20,5 9 35 267 508 5.5
TANK 422 4 2,2 20 15 9 43 284 630 5,5
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PRORILZ

Lensepumper

TANK 237/ 337/ 437/ 355 / 455

Kompakt design, hej ydelse og enestdende holdbarhed til handtering af slidende medier. Meget velegnet
til brug i almindeligt byggeri, anlaegsarbejde og filterboringer.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410

Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304

Vakuumplade Stebejern

Lebehjul Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltetning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

. 3 faser 400V
Spanding 50 Hz - 2850 o/m
Tank 237 /337 / 437 Tank 355 / 455
m ft m ft
36 T120 36 1120
32 + 33 1
100 N\ 30 1100 \\\
BT N o7 | ™\
80 N

/

24 - 80 AN os |
20 + \\\ 2 T \
60 18 - 60 \‘\
16 -+ Nb\x 15 + &\
12 1+ 40 ~ 12 + 40 ™~
\

N TANK 455
g T TANK 23 \ Wi‘ 437 2 T \ \\
20 T+ 20
47 \ TANK 33\ \\ 3t 1ANK:55\ \\
1l o0 ol o
gom 0 50 100 150 200 250 300 350 400 gom O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
sec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 L/sec O 5 10 15 20 25 30
m¥hr 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 m%hr 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor V Dimensioner | mm Ampere
kW L/s m mm kg Diameter Hejde 400V
TANK 237 2 3.7 7.5 36 10 61 201 625 8,8
TANK 337 3 3.7 15 29 10 42 269 630 8,8
TANK 437 4 3.7 24 18 10 42 284 630 8,8
TANK 355 3 5,5 18,3 32 10 60 306 656 13,1
TANK 455 4 5,5 29,1 22,5 10 60 320 656 13,1
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PRORILZ

Laensepumper

TANK 475 / 675

Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til handtering af slidende medier. Meget velegnet
til brug i almindeligt byggeri og anlagsarbejde.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301/ AISI 304
Vakuumplade Stebejern

Lebehjul Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltztning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304
Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Sp=nding 3 =B s PROR"—

50 Hz - 2850 o/m

m ft

160
45 —+

140
40 + \
35 | 120 N

&AN(MS
30 -100
\ \

40
10 +
\ \\TANK 675
57 % N N
0ol O
gpm 0 100 200 300 400 500 600 700

Max. kapaatet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere

Diameter Hojde 400V
TANK 475 4 7.5 27 42 15 93 317 8o1 17,2

TANK 675 6 7.5 37,5 28 15 97 317 826 17,2
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PRORILZ

Laensepumper

TANK 3110 / 4110 / 6110

Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til handtering af slidende medier. Meget velegnet
til brug i almindeligt byggeri, anlaegsarbejde og udlejning.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301/ AISI 304

Vakuumplade Stebejern

Lebehjul Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltztning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304

Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)
PRORIL

3 faser 400V

SfpEReli 50 Hz - 2850 o/m
m ft
60 -+ 200
55 1180
50 +160 N
45 |

140 ~

40 - \ N\ TANK 4110
a5 120

30 1100 ) \

% - g0 A\
\ N

20 +

15 + . TANK3110\ \ \\TA“KG”O o“":) ‘0‘00“)“?.”)
40 (X) 0 )1

51 % \ N\ “('OQPnnitOQO o

0ol o foneooeans a9

Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor Vegt Dimensioner i mm Ampere
50 Hz passage

Model
kW L/s m mm kg Diameter Hojde 400V
TANK 3110 3 11 16,7 55 12 135 354 863 26
TANK 4110 4 11 25,8 48,5 15 135 354 858 26
TANK 6110 6 11 44,2 32,5 15 137 354 870 26
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PRORILZ

Laensepumper

TANK 4150 / 6150 / 4220 / 6220 / 8220

Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til handtering
af slidende medier. Meget velegnet til brug i almindeligt byggeri,
anlaegsarbejde, udlejning, stenleje og grusgrav.

Tekniske specifikationer PRORIL

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301/ AISI 304
Vakuumplade Stebejern
Lebehjul Kromstal
Kabel 20 meter Ho7RNF
Mekanisk akseltztning Dobbelt
O-ring og diffusor NBR gummi
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304
Motor IP 68, klasse F
Maks. motor temp. 40° C (104° F)
. 3 faser 400V
SfpEReli 50 Hz - 2850 o/m
m ft m ft
1200 240
60 F— 70 L ~
55 180 \\ . TANK 4220
50 160 N 60 1200
45 \ 180 \
140 N
40 +— \\\\ 50 160 \\*
35 1120 \\ 0 | 140
Y\ TANK 622
30 {100 DN 120 \
\ \ TANK 6150 ——
25 + go 30 100 ~—
20 + oo TANK 41 50\ \\ 80 \
\ \ 20 + ¢ \
15 +
10+ \ N 40 \ N\
. \ N\, 10 + \ \ N\_TANK 8220
5 L 20 \ \ 20 \ \ \\
0ol O 0ol O
gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 gpm 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
f f f f f f f } f f f f f f f f f f f f
L/sec O 5 10 15 20 25 30 35 40 L/sec 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
| | | | | | | | | | | I
mYhr 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 mvhr 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Max. kapaatet & loft : : :
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage
L/s Diameter Hejde 400V
TANK 4150 4 15 28,3 56 15 141 354 887 34.7
TANK 6150 6 15 41,6 45 15 142 354 899 34,7
TANK 4220 4 22 33.3 70 15 256 424 1085 52
TANK 6220 6 22 53.3 50 20 259 424 1099 52
TANK 8220 8 22 86,6 33 20 264 424 1154 52
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Lensepumper

TANK SLIM 230/ 330/ 380

PRORILZ

Designet til filterboringer pa grund af det slanke design i kombination med brugen af slidstaerke materialer.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410

Ydre hylster Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304

Vakuumplade Stebejern
Lebehjul Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF
Mekanisk akseltetning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / metrikker
Motor

Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304
IP 68, klasse F
Maks. motor temp. 40° C (104° F)

3 faser 400V

SESIE 50 Hz - 2850 o/m
m ft
36 1120
32 + \

100

N
28 + VANK SLIM 230
24 | 80
20 + \\
60
ey
12 + 40
\\ TANK SLIM 330

81 2
4t \\ \
ol o
gpm 0 50 100 150 200 250 300

L/sec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
|

T T T T T T T T
20 25 30 35 40 45 50 5

T
5 10 1

PRORILZ

PRORIL >

25222%%
Tank Slim 230/ 330 Tank Slim 380
m ft
250
70 +
=€ \
60 {200 ~
50 + \
150 \\
40 + \TAN SLIM 380
30 +100
N
2 | N\
50
0 N
ol o N
gpm 0 50 100 150 200 250 300 350
f f f f f f f f f f
LUssc 0 2 4 6 16 18 20
| | |
T

mé/hr

Max. kapacitet & loft

10 12 14
|

0 5 10 15

Motor Fri

kw L/s m mm
TANK SLIM 230 2 3 8,3 35 7
TANK SLIM 330 3 3 15 18 7
TANK SLIM 380 3 8 17 65 8
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kg
45
38

92

T T T T T T T T T
20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75

Dimensioner i mm

Diameter Hojde 400V
188 659 7.1
188 629 7.1
283 798 18.9




Laensepumper

TANK 6370 / 8370 / 6450 / 8450

Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til
handtering af slidende medier. Meget velegnet til brug i
almindeligt byggeri og anlegsarbejde.

.
PRORILZ

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Stebejern

Vakuumplade Stebejern

Lebehjul Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltztning Dobbelt

O-ring og diffusor NBR gummi

Bolte / metrikker
Motor

Maks. motor temp.

Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304
IP 68, klasse F
40° C (104° F)

3 faser 400V

SRl 50 Hz - 2850 o/m
m ft m ft
90 300 90 -+ 300
80 + \
80
& N\ TANK 6370 250
70 + \ 70 L
60 200 60 -| 200
50 | — =
150 \ 150
40 + \ 40 +
\TANK 8370
30 ~100 \ \ 30 +100
20 + 20 &
50 \ 50
10 \ \ 10 -
0—- 0 N oL o
apm Q 200 ‘ 400 ‘ GOQ 890 1000 1200‘ 1409 1600 gpm

L/sec 0 10 20 30
[t |

40 50 60 70 80 90 100

T T
m¥hr 0 40 80 120

Tilslutning

Model

T
160 200 240 280 320

PRORILZ

——— | TANK|6450
N
S
—
TANK 8450
200 600 800

1000 1200 1400 1600
T T T 1

T
30 40 50 60 70 80 90 100
|

L/s m

TANK 6370 6 37 41,6 90 10
TANK 8370 8 37 91,6 50 20
TANK 6450 6 45 63,3 80 10
TANK 8450 8 45 96,6 55 20
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Max. kapaatet & loft Fri
Motor Vegt
50 Hz passage
kg

510

510

530

530

|
T T T T
100 150 200 250 300 350

Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hojde 400V
532 1294 86,6
532 1256 86,6
532 1294 104
532 1256 104
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PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY-serien, pumper med omrorer

STORMY-seriens pumper er robuste, palidelige og omkostningseffektive. De leveres komplette med patente-
rede hejkrom pumpehjul, omrerere og slidplader til at modsta harde slamtransporter. STORMY-pumperne er
designet med to forskellige typer pumpestativ, et dbent stativ og en si. Vores slampumper kan klare mange
forskelligartede opgaver i forbindelse med slamtransport ved minedrift, i stenbrud, pa byggepladser og i
andre kreevende industrier.

Alle slam- og sandpumper er udstyret med PRORILs patenterede teknologi, Advanced Chromium Steel Tech
(ACrS Tech), der giver pumperne hej slidstyrke og ger dem steerkt modstandsdygtige over for korrosion.

Hvordan omrereren fungerer Fastgorelse af omrorer

e===--1-
:

—» Aksel ~<——

Omrgrer

ooollbooo

—N D= =
=" U U s i
P i
s |
il
Den faste omrerer leverer kinetisk energi Traditionel: _ Proril Pumpedesign:
(bevaegelsesenergi) til at omrere faste stoffer, der Omroreren er kun fastgjort Ved brug af en forlenget
omgiver pumpe indtaget, resuspendere dem til en pa enden af pumpeakslen. pumpeaksel er omroreren
flydende tilstand for lettere pumpning. Da omrereren kun sidder fastgjort ved tre separate
fast pa et enkelt punkt, kan punkter, der sikrer, at

falde ud under brug.

®e

o,
&
o
LY

o
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omrereren lesne sig eller omroereren ikke kan lesne sig.



PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY 337/ 437

Pumpe med omrerer specielt udformet til at pumpe gylle, dreening fra deemninger eller tunnelprojekter,

bentonit- og slambassiner.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Ydre hylster Stebejern
Vakuumplade Stebejern / Hoj krom stal

Lebehjul / Omrerer Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltatning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

3 faser 400V
50 Hz - 14500 o/m

Sp=nding

Abent stativ

Tilslutning | Motor

Model

(") kw L/s
STORMY 337 (P) 3 3.7 21,7
STORMY 337 (S) 3 3.7 21,7
STORMY 437 (P) 4 3.7 30
STORMY 437 (S) 4 3.7 30

Max. kapacitet & loft

m ft
18 + 60
55
16 + 50
14 + 45 §§
12 { 40 ~—_
a5 \\ N~
10 N STORMY 437
30
8 I 25 \
STORMY 337 I\
6 + 20 \ N\
15 AN
T 10 \ \\
.1 \ AN
5
0o o
gpm 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L/ssc 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
[ | | | | | | | | 1 | !
m¥hr 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
®
Si
Fri . . .
Veegt Dimensioner i mm Ampere
passage
m mm kg Diameter Hojde 4ooV
15 25 110 385 762 8,8
15 25 115 382 793 8,8
14 25 110 385 783 8,8
14 25 115 382 814 8,8
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PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY 355 / 455 / 475

Pumpe med omrerer specielt udformet til at pumpe gylle, dreening fra deemninger eller tunnelprojekter,
bentonit- og slambassiner.

Tekniske specifikationer

Aksel

Ydre hylster
Vakuumplade

Lebehjul / Omrerer
Kabel

Mekanisk akseltatning
O-ring

Bolte / metrikker
Motor

Maks. motor temp.

Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410

Stebejern

Stebejern / Hoj krom stal

Kromstal

20 meter Ho7RNF

Dobbelt

NBR gummi

Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304

IP 68, klasse F 2.'.'.'. Y
. ' ’. L Y

40° C (104° F) )90

3 faser 400V

Spanding
50 Hz - 14500 o/m
® ®
Abent stativ Si
m ft m ft
24 + 80 24 + 80
B 70 27 70
20 + 20 +
18 1 60 18 1 60
16 | \\ 16 | \\
50 ~ 50 ~.
14 + 14 +
STORMY 475
12 + 40 A\ 12 1 40 ‘\
ok AN ! 10 1 o J
8 + S 355\ STORMY 455 8 - \
6 + 20 N\ 6+ 20 N
4+ \ \ 4+ N
10 10
2 | \ N 2+ N\
0ol o ol o
gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 gpm 0 100 200 300 400 500 600 700
L Il Il Il Il Il Il L Il Il Il Il Il Il Il Il
T T T T T T T T T T T T T T T T T
Lisec 0 5 10 20 25 30 35 40 L/ssc 0 5 10 15 20 25 30 35 40
L Il Il Il Il Il Il Il L Il Il Il Il Il Il Il
mé/hr 0 20 40 60 8 100 120 140 m¥hr 0 20 40 60 80 100 120 140

Max. kapaatet & loft : : :
Tilslutning | Motor Dimensioner | mm Ampere
Model 50 Hz passage

STORMY 355 (P)
STORMY 355 (S)
STORMY 455 (P)
STORMY 455 (S)
STORMY 475 (P)

STORMY 475 (S)

3

AN N N N

L/s Diameter Hojde 400V
5,5 28,3 21 25 123 420 806 13,1
5,5 28,3 21 25 131 412 806 13,1
5.5 37.5 17,5 25 124 420 826 13,1
5.5 37.5 17,5 25 132 412 826 13,1
7.5 41,3 18,5 25 124 420 826 17,2
7.5 41,3 18,5 25 132 412 826 17,2
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PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY 4110 / 6110

Pumpe med omrerer specielt udformet til at pumpe gylle, dreening fra deemninger eller tunnelprojekter,

bentonit- og slambassiner.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Ydre hylster Stebejern

Vakuumplade Stebejern / Hoj krom stal
Lebehjul / Omrerer Kromstal

Kabel 20 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltatning Dobbelt

O-ring NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
Motor IP 68, klasse F

Maks. motor temp. 40° C (104° F)

Spanding 3 faser 400V

50 Hz - 14500 o/m

Abent stativ

(" kw L/s
STORMY 4110 (P) 4 11 51,6
STORMY 4110 (S) 4 11 51,6
STORMY 6110 (P) 6 11 61,6
STORMY 6110 (S) 6 1 61,6

m ft
27 + 90
24 + 80 \\
21 + 70
18 + 60 ™
N\ STORMY 6110
1 50 N
15
STORI\/Y4110\\ L
12 1 40
9+ 30 \‘\ \\\
6 +— 20 ™N \
3+ 10 \
Lo
gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
L | | | | Il | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T T
Lssc O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
L | | | | |
T T T T T T
m¥%hr 0 40 80 120 160 200

. . Max. kapacitet & loft
Tilslutning | Motor

m

26

26

22

22

Fri

mm
25
25
35

35
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Veegt

kg
101
199
192

200

Dimensioner i mm

Diameter

479
479
479
479

Hojde
914
923
926

935

Ampere

400V

26
26
26
26
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PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY 6150 / 6150L

Pumpe med omrerer specielt udformet til at pumpe gylle, dreening fra demninger eller tunnelprojekter,
bentonit- og slambassiner.

m ft

Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410 30 100

Ydre hylster Stebejern 27 %0 \\STORM 6150

Vakuumplade Stebejern / Hoj krom stal ::1 : jz ~—_ \

Lebehjul / Omrerer Kromstal 18 | 60 \\

Kabel 20 meter Ho7RNF 15 1 50 \\

Mekanisk akseltaetning Dobbelt 12 + 40 \\\STORMYG =i

O-ring NBR gummi 9+ 30 \\ \\

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301/ AlSI 304 6 1 20 \ \

Motor IP 68, klasse F 2 : 12 \ N

Maks. motor temp. 40° C (104° F) gpm 0 300 600 900 1200 1500 1800

spanding g;a:zer_izg\cl)o o/m L/:ec (:J 1}0} 2}0 }3}0 4}(}) SB } (;0 7}}0 8} } s;o }1(})0 11}}0
méhr 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Abent stativ Si

. . Max. kapacitet & loft Fri _ _ _
Tilslutning | Motor Veegt Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage

(") kw L/s m mm kg Diameter Hojde 400V
STORMY 6150 (P) 6 15 71,6 30,5 35 201 479 926 34.7
STORMY 6150 (S) 6 15 71,6 30,5 35 208 479 935 34.7
STORMY 6150L (P) 6 15 91,6 23 35 201 479 926 34,7
STORMY 6150L (S) 6 15 91,6 23 35 208 479 935 34.7
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PRORILZ

Slam- og sandpumper

STORMY 6220 / 8220

Pumpe med omrerer specielt udformet til at pumpe gylle, dreening fra deemninger eller tunnelprojekter,
bentonit- og slambassiner.

m ft
Aksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410 30 1100 ——
Ydre hylster Stebejern 27 1 90 \\\
Vakuumplade Stebejern / Hoj krom stal 24 7 32 - \
Lebehjul / Omroerer Kromstal f; : o \\
Kabel 20 meter Ho7RNF 15 1 50 SIORMYE220
Mekanisk akseltetning Dobbelt 12 | 40 \
O-ring NBR gummi 9 + 30 STORMY 6220\‘ \\
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304 6 1T 20 \\ \\
Motor IP 68, klasse F o | 12 ! N
Maks. motor temp. 40° C(104° F) gom 0 300 600 900 1200 1500 1800
Sp=nding 53,;6:: r—ﬁ?—,\éo o/m L/jec 0 11B 1 2}? %0 14} 1 o 1 go: 7}? g? 910 1(:)0 11:0
m¥hr 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
® ®
Abent stativ Si

. . Max. kapacitet & loft Fri _ . _
Tilslutning | Motor Veegt Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage

(") kw L/s m mm kg Diameter Hojde 400V
STORMY 6220 (P) 6 22 83,3 30 30 345 502 1204 52
STORMY 6220 (S) 6 22 83,3 30 30 357 502 1210 52
STORMY 8220 (P) 8 22 108,3 24 40 355 5092 1166 52
STORMY 8220 (S) 8 22 108,3 24 40 367 502 1172 52
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PRORILZ

GOCUT-serien / GOMAX-serien / GOVOX-serien

PRORIL's neddykkelige spildevandspumper kan klare mange
forskelligartede opgaver i forbindelse med transport af spil-
devand. Pumperne er designet til at have en fremragende
ydeevne, et lavt energiforbrug og en nem vedligeholdelse.
De er ideelle til transport af spildevand fra beboelser, er-
hverv og industri, til brug ved rensningsanlag, dreening mm.

Spildevandspumper é/ |
@
&

o
© 60

GOCUT-serien

Skaerepumper

GOMAX-serien
1-kanal pumper

GOVOX-serien

Vortex spildevandspumper

GOVOX-S-serien

Vortex og omrererpumper

TZACHO
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PRORILZ

Spildevandspumper, skaerepumper

GOCUT-serien

Pumper i GOCUT-serien er konstrueret til handtering af kloakvand og diverse spildevandsbehandlinger.
Skaeremekanismen skaerer fibermaterialer i sma stykker og forhindrer derved den tilstopning, der ville ske
ved brug af en almindelig pumpe.

Skaeremekanismen bestar af en skaereplade og en legering af wolframkarbid pa bladene pa det halvabne
pumpehjul. Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOCUT 208 / 215 / 315

Skeaere- og snittepumper, baerbare, letvagts og kompakt skare- og snittedesign.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Skaerespids Tungsten karbid
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltztning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
L e
50 Hz - 2850 o/m
ft m ft
12 + 40 18 + 60
al 35 T 6 S
20 — 14 | \

25

GOGCUT 208 N 10 + \&

6 + 20 N 30 N
N\ 8 | \VOCUT 315
15 GOCUT 215
4T \\ 6 - 20 N \\
10 N 4+ \
2 T \ 10 \
5 N\ 2 4 \
0l O 0ol O
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 gpm 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
f f f f f f f f I | | | f f f f f f f f
L/sec O 1 2 3 4 5 6 7 L/sec O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
} } } } } } } L | | | | | | | | | |
m¥hr 0 4 8 12 16 20 24 m?/hr 6 21 é 1é 1‘6 2b 2‘4 2‘8 3‘2 36 4b

Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor V Dimensioner i mm Ampere
50 Hz passage

Model
kw L/s m mm kg Diameter Hojde 230V 400V
GOCUT 208 2 0,75 6,7 10 26 22 301 434 5,5
GOCUT 215 2 1,5 8,3 16 27 27 301 463 10,7 3,8
GOCUT 315 3 1,5 10,8 16 27 27 301 463 10,7 3,8
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PRORILZ

Spildevandspumper, skarepumper

GOCUT 322/337/ 437

Skare- og snittepumper, barbare, letvaegts og
kompakt skaere- og snittedesign

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Skaerespids Tungsten karbid
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301/ AISI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltatning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
. 50 Hz - 2850 o/m
SfpE=clig 3 faser 400V
50 Hz - 2850 o/m
m ft
70
20 +
18 + 60 \
B 50 NG \
14 1 \\\\\
12 + 40 \ \\\
10 + GOCUT 437
o N NON
s+ \ \
6 T 20 \
47 GOCUT 32&
5 &
ol o GOCUT 337

gpm 0 50 100 150 200 250 300 350 400

| | | |
T T T T T T T T T T
L/'sec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
| | | |
T

mé/hr 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor Vegt Dimensioner i mm Ampere
50 Hz passage

Model
kw L/s m mm kg Diameter Hojde 400V
GOCUT 322 3 2,2 15 18 27 55 482 642 5,5
GOCUT 337 3 3.7 20 20 37 60 482 642 8,8
GOCUT 437 4 3,7 21,7 18 37 60 482 642 8,8
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PRORILZ

Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX-serien

GOMAX-serien er designet til, at faststoffer pa op til 76mm i diameter kan passere uden tilstop-
ning, og anvender 1-kanal pumpehjul til effektivt og palideligt at transportere ra spildevand.
GOMAX-serien er kendetegnet ved dens heje effektivitet, manglende tilstopning, lange levetid,
og at den er energibesparende.

Udformningen af en luftventil i pumpehuset forhindrer dannelsen af en luftlas.

GOMAX-serien er velegnet til kommercielle og industrielle spildevandsapplikationer.

Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOMAX 337/ 437

Designet til, at faststoffer pa op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og er egnet til
kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltaetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
G reitllire 50 Hz - 1450 o/m

3 faser 400 V
50 Hz - 1450 o/m

m ft
80

24

22 + 70

20 + 60 \

14 + \\
12 | 40 \
10 + 39
\ ~

e GOMAX 337 \ YOMAX a3t
61 20

\ \\
T 10
2
0

Max. kapaC|tet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere

Diameter Hejde 4ooV
GOMAX 337 3 3.7 25 20,4 76 94 580 750 8,8
GOMAX 437 4 37 36,6 19,6 76 97 589 750 8,8
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PRORILZ

Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 455 / 655 / 475 / 675

Designet til, at faststoffer pa op til 76mm i diameter kan passere uden
tilstopning og er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver. ~

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
. 50 Hz - 1450 o/m
SRl 3 faser 400 V
50 Hz - 1450 o/m
m ft m ft
o4 + 80 90
26
22 + 80 k
70 o4 L
20 \ i \
N 22 T 70
18 + 80 N 20 + \\
16 + 59 \\ 18 60 \\
14 + %\ 16 7 50 N
12 | 40 NN 14 + GOMAX 475\
\ GOMAX 655 12 1 40 \
10 + 4 \ GOMAX 675
ol N 10 1 49
GOMAX 455 \ 9 8 + \ N
6 | 20 N N 6 1 20 \ N
A1 \ N 4+ 1 \ \\
o | N\ N Pl \ N\
0l O 0l O
gpm 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 gpm 0 200 400 600 800 1000 1200
S A o S e A B ; ; : ; ; ; ; ;
L/sec 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 L/sec 0 10 20 30 40 50 60 70
L Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il L Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
m¥hr 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m¥hr 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

: : Max. kapaatet & loft : : :
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage
L/s Diameter Hojde 400V
GOMAX 455 4 5,5 40 21 76 132 693 838 13,1
GOMAX 655 6 5.5 56,6 21 76 138 752 838 13,1
GOMAX 475 4 7.5 40 26 76 142 693 838 17,2
GOMAX 675 6 7.5 66,6 25 76 148 752 838 17,2
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PRORILZ

Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 4110 / 6110 / 4150 / 6150

Designet til, at faststoffer pa op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og
er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltaetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V

50 Hz - 1450 o/m

Sl 3 faser 400 V
50 Hz - 1450 o/m
m ft m ft
1120 1120

35

35 1 \
30 1100 30 100 AN
\ \

N\ N
o1 A o | N
60 N 60 \
15 + \\ 15 + \\
. N\ GOMAX 6110 40 N\ GOMAX 6150
10 - \ 10 + \
SOMAX 4110 GOMAX 4150 Q

5| 20 \\ \\ 5| 20 \
NN\
0l O 0l O
gpm 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 gpm 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
L/sec 8 1B 2}0 SJO 4B SB GB 7B SB L/sec 8 1}0 2}0 3}0 4}0 55 GB 7}0 85 S;O 180
m3/hr 6 3}0 (;0 95 1 ;0 1 gO 1 éO 21} 0 2!10 2; mé3/hr 6 4}0 gO 1 }20 1 éo 280 24}10 230 3}20 36;0
Motor Vegt Dimensioner i mm
kw L/s m mm kg Diameter Hejde 400V
GOMAX 4110 4 11 53,3 30 76 167 753 830 26
GOMAX 6110 6 11 75 30 76 175 813 830 26
GOMAX 4150 4 15 66,6 35 76 178 753 830 34,7
GOMAX 6150 6 15 86,6 35 76 186 813 830 34.7
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PRORILZ

Spildevandspumper, 1-kanal pumper

GOMAX 4220 / 6220

Designet til, at faststoffer pa op til 76mm i diameter kan passere uden tilstopning og
er egnet til kommercielle og industrielle spildevandsopgaver.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
e
50 Hz - 1450 o/m
m ft
160
*® T4
40 1 TN
120 \\
35 +
30 100 AN
25 + 80 \

GOMAX 6220
20 \\\
By \ \
10 + GOMAX 422 \ N\
i \

\ N\

0L O
gpm 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

L/sec 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

m¥hr O 40 80 120 160 200 240 280 320 360

: : Max. kapaotet & loft = : : :
Tilslutning| Motor Vaegt Dimensioner i mm

(") mm kg Diameter Hojde 400V
GOMAX 4220 4 22 75 42 76 256 808 1007 52
GOMAX 6220 6 22 98,3 42 76 262 867 1007 52
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PRORILZ

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-serien

GOVOX-serien har et vortex pumpehjul kombineret med et bredt pumpehus. Pumpehjulets rotation frem-
bringer en hvirvlende, centrifugal virkning mellem pumpehjul og pumpehus. Det gor, at faststoffer i stor
sterrelse og fiberholdigt materiale let kan pumpes ud, hvilket ferer til mindre slid pa pumpehjulet og eger
pumpens levetid.

Tilpassede styreskinner kan leveres efter anmodning.

GOVOX 204 / 208 / 315

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern

Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern

Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AISI 410

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304

O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
. 50 Hz - 2850 o/m
Sizadielli 3 faser 400 V
50 Hz - 2850 o/m
GOVOX 204 GOVOX 208 / 315
m ft m ft
9 + 30 50
14, \\
8 4+
25 S
N 12 + 40
7 T \ N
N 10 = \\
61 20 \ \ N\ GOVOX 315
30 N
51 . \\ B o AN \
4 | - GOVOX 208 \\ \
GOVOX 204 N\ T N\ N
3 + 10 15
4 + \\ \
2 + N 10
g N 2+ 5 \ \
1 4
\
0l O 0ol O
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 gom O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
| | | | | | f f f f f f f f f f f f
Usec 0 1 2 3 4 5 lssc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| | | | | | f f f f f f f f
m¥hr 0 4 8 12 16 méhr 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Max. kapaC|tet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hojde 230V 400V
GOVOX 204 2 0,4 4.2 8 32 14 243 395 2,7
GOVOX 208 2 0,75 5,8 12 37 20 243 473 5,5
GOVOX 315 3 1,5 9,2 15 50 24 302 501 10,7 3,8

TZACHO
28



PRORILZ

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-G 322/337/ 437/ 455/ 475
Enestaende "non-clogging” design med koblingsfod
til handtering af spildevand indeholdende kloak, grees,
sand og forskellige slidende materialer til byggeri,

industri og spildevand.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410

Bolte / metrikker

Rustfrit stal 1,4301/ AlSI 304

O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltaetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
. 50 Hz - 2850 o/m
Sl 3 faser 400 V
50 Hz - 2850 o/m
m ft m ft
L 80 120
24 Seul
22 + o0 \
N
20 + 30 100 N\
18 + 60 \\
16 T 50— 7 80 \\\
:‘2‘ IV GOVOX-GCS}\ N 07T N \Iproxaars
N \ . GOVOX-G 455 N )
10 - \GOVOX-G 437 15 —
30 N
N .
6 L 20 N\ 10 + \
a -+ \\ 20 NN
R NN 51 AN
N
o1 6 GOVOX-G 337 o
gom 0 50 100 150 200 250 300 gom 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L Il Il Il Il Il Il Il Il Il L i Il
L/sec 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 L/sec O 5 10 15 20 25 30
—tt | | | |
m/hr 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 mhr 0 20 40 60 80

50 Hz -

Max. kapaatet & loft
Tilslutning | Motor
Model

Dimensioner i mm

L/s Diameter Hejde
GOVOX-G 322 3 2,2 15,8 15,5 47 60 464 643
GOVOX-G 337 3 3.7 16,7 20 52 64 464 643
GOVOX-G 437 4 3.7 18,3 20 52 64 464 643
GOVOX-G 455 4 5.5 225 29 52 73 464 695
GOVOX-G 475 4 7.5 25 34 52 75 464 717
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.
PRORILZ

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-U 322/ 337/ 455/ 475
Enestaende "non-clogging” design med gevind eller slangstuds til handtering af spildevand indeholdende
kloak, gres, sand og forskellige slidende materialer til byggeri, industri og spildevand.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern
Pumpehus Stebejern
Lebehjul Stebejern
Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410
Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AlSI 304
O-ringe NBR gummi
Mekanisk akseltaetning Dobbelt
Motor IP 68, klasse F
1 fase 230V
AT
50 Hz - 2850 o/m
GOVOX-U 322/ 337 GOVOX-U 455 / 475
m ft m ft
18 1 60 32 1106

/
/

16 +

2
50 ~ 28 + 9

//
/

20
GOVOX:U 337
o s I\ GOVOX-U 475

\\
o GOVOXrU 322 \ 16 \ N
\ N\ 12 + 40 N \
\ N

GOVOX-U 455
2+ N\ 4+ 13
ol o ol o
gpm 0 50 100 150 200 250 300 350 gom O 47 95 142 190 237 284 332 380 427 474

L/sec 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

&
(0]
(¢}
o
N
N
[=2]
o 1
-
o
-
=4
-y
N
—
1o
-
©
N |
o
N
N

m¥hr 0 10 20 30 40 50 60 70 80 méhr 0 20 40 60 80 100
Motor Vgt Dimensioner i mm Ampere
kw L/s m mm kg Diameter Hojde 400V
GOVOX-U 322 3 2,2 14,2 17 55 40 366 655 5.5
GOVOX-U 337 3 37 20 18 55 49 354 712 8,8
GOVOX-U 455 4 5,5 21,7 24 55 60 376 720 13,1
GOVOX-U 475 4 7.5 28,3 31 55 67 389 754 17,2
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PRORILZ

Spildevandspumper, vortex pumper

GOVOX-S 322/ 337

GOVOX-S har ligesom de evrige GOVOX-pumper enestaende "non-clogging” design til handtering af
spildevand indeholdende kloak, gres, sand og forskellige slidende materialer i byggeri, industri og spilde-
vand. S-serien er en multi-spildevandspumpe udstyret med omrerer, der gor det let at pumpe f.eks. slam,
sand og mudder.

Tekniske specifikationer

Motorhus Stebejern

Pumpehus Stebejern

Lebehjul Stebejern ;

Motoraksel Rustfrit stal 1,4006 / AlSI 410 | 8

Bolte / metrikker Rustfrit stal 1,4301 / AISI 304 }

O-ringe NBR gummi * :

Mekanisk akseltaetning Dobbelt 17;

Motor IP 68, klasse F s
1 fase 230 V

ol 50 Hz - 2850 o/m

3 faser 400 V
50 Hz - 2850 o/m

m ft
24 + 80
22 + ~—

70
L \\
18 -+ 60

N

16 +

50

e \ \\GOVC X-S 337
12 40 N \
10 1 49 \‘
S - GOVOX-S SQN \
6 N N
4+ \

10 \

2 & N

gpm 0 50 100 150 200 250 300
|

Il Il Il Il Il
Ussc 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Il Il

| | |
m¥hr O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Max. kapacitet & loft Fri

Tilslutning| Motor Dimensioner i mm

(") kw L/s m mm kg Diameter Hejde 400V
GOVOX-S 322 3 2,2 13,3 15 13 43 373 660 5,5
GOVOX-S 337 3 37 17,5 22 13 53 383 717 8,8
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PRORILZ

230V-Pumper - SMAART

SMART-serien

Pumper i SMART-serien er kompakte, lette og nemme at bruge, samt leverer en hej yde-
evne i forhold til deres sterrelse. Disse sma, men effektive afvandingspumper er lette at
vedligeholde og er perfekte til en lang reekke applikationer pa f.eks. sma byggepladser,

lejeindustrier, og kommunale arbejdspladser.

230V-Pumper - SMART, laensepumper

SMART 400 / 750 / 1500

Tekniske specifikationer

Aksel
Ydre hylster

Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304

e

© ©© © ©0°

Vakuumplade Stebejern
Lebehjul Kromstal
Kabel 10 meter Ho7RNF
Mekanisk akseltztning Dobbelt
O-ring / diffuser NBR gummi
Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AISI 304
Maks. motortemp. 40° C (104° F)
. 1 fase 230V
S 50 Hz - 2850 o/m
SMART 1500
m ft m ft
4 60 70
18 20+~
16 + N~
50 18 + 60 ~
—_—
14 + \ 16 + \\
\\ 50 \\
12 + 40 \\ 14 + \
10 + ~— N\ SMART 750 12 1 40 \\
S0 ~— N 10 | SMART 15p0
8 + \ 30 N
8 1
6+ 20 ™ \
SMART 400 \| 6L 20
4+ \ \
4 £
10 N 10 N
2 + \ 2 1 \
0oL O oL O
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 gom O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
P L R T R N R oo & 448 4 b & 7
méhr 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m3/hr 0 8 12 16 20 24 28
Max. kapacitet & loft Fri : : :
Motor egt Dimensioner i mm Ampere
50 Hz passage
kw L/s m mm kg Diameter Hojde 230V 400V
SMART 400 2 0,4 4 10 5,5 13 184 329 2,7
SMART 750 2 0.75 5.3 15 7 14 184 356 5.5
SMART 1500 2 1,5 7.5 20 9 24 225 433 10,7 3,8
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PRORILZ

230V-Pumper - SMART, bundsuger

SMART BASE 400 (1") / 400 (2")
Kompakt design, hej ydelse og enestaende holdbarhed til handtering af slidende medier. Meget velegnet
til brug i almindeligt byggeri, anlaegsarbejde og udlejning.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Rustfri stal 1,4301/ AlSI 304
Vakuumplade Stebejern

Lebehjul Kromstal

Kabel 10 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltetning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304
Maks. motortemp. 40° C (104° F)

spanding 1 fase 230V

50 Hz - 2850 o/m

\ \ SMART BASE 400 (2")
N
15 \

10
2 & SMART BASE 400 (1 ")\ \
5 N
\ \

0L O
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70

L | | | |
L/Sec 0 1 2 3 4

1 1 1 1 1
méhr 0 4 8 12 16

Max. kapaCItet & loft
Tilslutning| Motor Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hojde 230V
SMART BASE 400 0,4 2 11 2 14 206 336 2,7
SMART BASE 400 2 0,4 4 11 2 14 206 336 2,7
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PRORILZ

230V-Pumper - SMART, l=2nsepumper

SMART LITE 400 / 750

SMART LITE-pumper er sma, lette og omkostningseffektive, og udferer et fremragende stykke arbejde i forhold til
deres storrelse. Disse sma, men effektive afvandingspumper er lette at vedligeholde og er perfekte til en lang reekke
applikationer pa f.eks. sma byggepladser, lejeindustrier og kommunale arbejdspladser.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Aluminium
Lebehjul Polyurethan
Kabel 10 meter Ho7RNF
Mekanisk akseltetning Dobbelt
O-ring / diffuser NBR gummi
Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AlISI 304
Maks. motortemp. 40° C (104° F)
. 1 fase 230V
SRl 50 Hz - 2850 o/m
SMART LITE 400 SMART LITE 750
m ft m ft
17 45 G 18 + 60
35 \\ 16 +
10 + 50 ]
B \\ 14 + \\
| \ 40 \
8 N\ 12 + ~
= \ \
SMART LITE 440 10 4+ \
6 - 20 30 N
8 _€
15 SMART LITE 75N
4 1 6 + 20
10
N\ 4L \
21 N 10
N\ 2 | N\
01l O 0l O
gpm 0 10 2 30 40 50 60 70 gom 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90
I T T T T L Il Il Il Il Il
L/sec O v 2 s 4 ‘ Usec O 1 2 3 4 5
T T 1 T 1 f f f f f f f f f f
méhr 0 4 8 12 16 3/hr 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tilslutning| Motor Dimensioner i mm Ampere

SMART LITE 400

SMART LITE 750 2

Max. kapaCItet & loft

Diameter Hojde 230V

0.4 4 1 5.5 8 205 303 2,7

0,75 5.3 15 7 13 205 343 5.5
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PRORILZ

230V-Pumper - SMART, bundsuger

SMART LITE BASE 400 (1") / 400 (2")

SMART LITE-pumper er sma, lette og omkostningseffektive, og udferer et fremragende stykke arbejde i for-
hold til deres sterrelse. Disse sma, men effektive afvandingspumper er lette at vedligeholde og er perfekte
til en lang reekke applikationer pa f.eks. sma byggepladser, lejeindustrier og kommunale arbejdspladser.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AlSI 410
Ydre hylster Aluminium

Lebehjul Polyurethan

Kabel 10 meter Ho7RNF

Mekanisk akseltetning Dobbelt

O-ring / diffuser NBR gummi

Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304
Maks. motortemp. 40° C (104° F)

spanding 1 fase 230V

50 Hz - 2850 o/m

m ft

12 + 40

11 + h

35
N

10 + \

9 | 30 ~\‘\

EE \ N._ SMART LITE

7 1 N VASE 400 (2")

6 - 20 \ AN

5 A

o e SMART LITE

5 Lo BASE 400 (1")

27 \ \\

5

14 \ \

0ol o

gom 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L | | | | |
I T T T T T

L/sec O 1 2 3 4 5
| 1 1 1 1 1 1 1 1

mhr 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Max. kapautet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hojde 230V
SMART LITE BASE 400 1 0,4 2 11 2 11 206 304 2,7
SMART LITE BASE 400 2 0,4 4 11 2 11 206 304 2,7
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PRORILZ

230V-Pumper - SAVVY

SAVVY-serien

Pumperne i SAVVY-serien er velegnede til en reekke hjemlige applikationer, herunder
drening af kaldre og garager, temning af swimmingpools og springvand, havearbejde og
hobbyarbejde i almindelighed.

@0 © ©¢ ©

230V-Pumper - SAVVY, bundsuger

SAVVY 150

Velegnet til en reekke hjemlige applikationer, herunder drening af keldre og garager, temning af swim-
mingpools og springvand, havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed.

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Lebehjul Forstaerket termoplastik
Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering

Mekanisk akseltztning 10 meter Ho7RNF
Maks. motortemp. 40° C (104° F)

1 fase 230V

Spanding 50 Hz - 2850 o/m

m ft
25
7,,
6 T 20 [~

SAVVY 1150 \

2 1
5
1 .
ol o N
gpm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 i 1 i i 1 1
L/sec O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

|
T
mé/hr 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Max. kapac1tet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage

Diameter Hejde 230V

SAVVY 150 1 0,15 1,2 6.3 6 4 158 273 1,2
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PRORILZ

230V-Pumper - SAVVY, l&nsepumper

SAVVY 300 / 600

Velegnet til en reekke hjemlige applikationer, herunder dreening
af keldre og garager, temning af swimmingpools og springvand,
havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed.

Tekniske specifikationer

Aksel
Lebehjul
Pumpehylster

Mekanisk akseltatning

Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Forstaerket termoplastik

Farvebelagt aluminiumslegering

10 meter Ho7RNF

PRORIL

Maks. motortemp. 40° C (104° F)
. 1 fase 230V
Spnding 50 Hz - 2850 o/m
m ft
12 + 40
35 "N\
10 + \\
30 N\
8 \
25 AN
\\ \SAWY 600
6 - 20 N AN
15 \\ \\
4 + SAVVY 300 \
10 N
27 5 \ \
N N
0L O
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
| | | | | |
L/sec 6 1‘ é é 4" é
| | | | | | | | | |
I T T T T T T T T T
méhr O 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tilslutning| Motor Dimensioner i mm Ampere

SAVVY 300

SAVVY 600

Max. kapaotet & loft

Diameter Hojde 230V
0,25 33 7:5 6 4 244 306 1,9
0,55 4,2 1 6 6 244 341 3.4
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PRORILZ

230V-Pumper - SAVVY, spildevandspumper

SAVVY JUMBO 300 / 600

Velegnet til en reekke hjemlige applikationer, m
herunder drening af kaldre og garager, temning 35
af swimmingpools og springvand, havearbejde og CoN) i
hobbyarbejde i almindelighed. 9T ~—_
87 5 ~~—
7+ ~_
SAVVY JUMBO 600
6 1 20 \\ \\
Tekniske specifikationer 15 \ \\
4 £
Aksel Rustfri stal 1,4006 / AlISI 410 SAVVY JUMBO 300 N N
3 T+ 10 \
Lebehjul Forstaerket termoplastik ol \\ \
Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering 14 5 N N\
Mekanisk akseltetning 10 meter HoO7RNF 0L o0
Maks. motortemp. 40° C (104° F) gpm ? i ; 20 30; o ;50 60; [ ?0
0 1 2 3 4 5
- 1fase 230V Hsee : : : : : : : : 1
Spanding
50 Hz - 2850 o/m m¥hr 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

SAVVY JUMBO 300 SAVVY JUMBO 600

Max. kapaatet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hejde 230V
SAVVY JUMBO 300 2 0,25 3,7 7 35 5 245 337 1,9
SAVVY JUMBO 600 2 0,55 5 9 35 6 245 372 3.4

TZACHO
38



.
PRORILZ

230V-Pumper - SAVVY, bundsuger

SAVVY BASE 300 / 600

Velegnet til en raekke hjemlige applikationer, m
herunder dreening af kldre og garager, 12 + 40
temning af swimmingpools og springvand, o
havearbejde og hobbyarbejde i almindelighed. 10 + \\
30 N
871 25 \\
o | 20~ N\ SAVVY BASE 600
Tekniske specifikationer \\
Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410 4l ™ \
Lebehjul Forstaerket termoplastik 10 \ \
Pumpehylster Farvebelagt aluminiumslegering 21 5 \ \\
Mekanisk akseltetning 10 meter HoO7RNF 0.l o SAVVY| BASE 300
Maks. motortemp. 40° C (104° F) gpm ? 10 ; 2 30; 40 ;50 e ; 70 ?0
spaending 1fase 230V mbasd (;) | L w w . w w 8 w ;4 w °
50 Hz - 2850 o/m m¥%hr 0 2 4 6 8 10 12 14 16

PRORIL

SAVVY BASE 300 SAVVY BASE 600

Max. kapaatet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere
Diameter Hejde 230V
SAVVY BASE 300 1 0,25 1,3 6,5 2 4 244 304 1,9
SAVVY BASE 600 2 0,55 3.3 11 5 6 244 357 3.4
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PRORILZ

Pumper i rustfri stal

X-SMART & X-VOX

PRORIL pumper af rustfrit stal bestar af fire laense- / afvandingspumper og to spildevandspumper. Alle kompo-
nenter, der er i kontakt med vaeske, er fremstillet af rustfrit stal 304.

Pumperne er konstrueret til handtering af rent vand eller screenet spildevand, og kan ogsa anvendes i akva-
kulturindustrien ved brug af det fedevaregodkendte smeremiddel.

Pumper i rustfri stal, laanse- /afvandingspumper

X-SMART 400 / 750

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410
Ydre hylster Rustfri stal 1,4301 / AISI 304
Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AISI 304
Lebehjul Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304
Motorkabinet Rustfri stal 1,4301 / AISI 304

Mekanisk akseltztning Dobbelt

PRORIL

Diffuser Ikke giftig latex gummi PRORIL
Motor IP 68, Klasse F

Maks. motortemp. 40° C (104° F)

spanding 1 fase 230V

50 Hz - 2850 o/m

m ft - - e
tee e o e 0 b It - 1
18 + 60 00,0200 o0 2 ete 0 0000w w200 "'
. retesesesagataeinit ROy XXX
167 5 Yoo o eI 0/ e T e e 2 e e
\ - s R N i
14 + 45 T~
12 L 40 ~— X-SMART 400 X-SMART 750
1+ p
35 N
07— ™\ X-SMART 750
N\
8 T 25 \‘\ A
6 1 20 N
. X-SMART 400
4+ \
10 \
i N
AY N\
0l o
gom 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
L | | | | | |
i T T T T T T

Max. kapaC|tet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere

Diameter Hejde 230V
X-SMART 400 2 0,4 4 10 5.5 13 180 333 2,7

X-SMART 750 2 0,75 5.3 15 7 14 180 361 5,5
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PRORILZ

Pumper i rustfri stal, laanse- /afvandingspumper

X-SMART 215 / 315

Tekniske specifikationer

Aksel Rustfri stal 1,4006 / AISI 410

Ydre hylster Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304

Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AlISI 304

Lebehjul Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304

Motorkabinet Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304

Mekanisk akseltetning Dobbelt

Diffuser Ikke giftig latex gummi

Motor IP 68, Klasse F

Maks. motortemp. 40° C (104° F) pRORIL
spanding 1 fase 230V

50 Hz - 2850 o/m

m ft

70
20 +

1 60

Wl | TS

50
14 + \\ — e
12 1 40 \\‘ "$$¢< K “ g‘ "%
10 - . "\ X-SMART 315 RN IR L g
. NN HEPPBESI
6 | 20 N\ \\ """"”'”
4L X-SMART 21&\ \ — il
2L 10 \ \
ol o

gpm 0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

L/seco12345678é1o111213
—t

m¥hr 0O 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Max. kapaC|tet & loft
Tilslutning | Motor Dimensioner i mm Ampere

Diameter Hojde 230V 400V

X-SMART 215 2 1,5 9,5 18,3 7 19 186 449 10,7 3,8

X-SMART 315 3 1,5 12,2 18,2 7 19 186 449 10,7 3,8
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PRORILZ

Pumper i rustfri stal, spildevandspumper

X-VOX 208 / 215

m ft
18 + 60 '\
Tekniske specifikationer 16 1 5 \\
Aksel Rustfri stal 1,4006 / AlSI 410 14 \
Ydre hylster Rustfri stal 1,4301/ AlSI 304 12 + 40 \\ AN
Bolte / metrikker Rustfri stal 1,4301 / AISI 304 10 + \\X-VOX 215
30
Lebehjul Rustfri stal 1,4301 / AlSI 304 g | N
Motorkabinet Rustfri stal 1,4301 / AISI 304 6 L 2 X-VOX 208
Mekanisk akseltetning Dobbelt
. ers . 4 +
Diffuser Ikke giftig latex gummi 10 \
Motor IP 68, Klasse F 2 - \ \\
Maks. motortemp. 40° C (104° F) oL o
gpm 0 20 40 60 80 100 120 140
Spaendin 1 fase 230V | | | i ; f f f i
p g 50 HZ B 2850 O/m L/sec (\) Il 1\ Il 2 Il \3 Il \4. Il E,\ Il 6 Il Il 7 Il \8
T T T T T T T T T T T T T T T
m¥hr 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

’ PRORIL>
PRORIL >

X-VOX 208

. . Max. kapacitet & loft Fri _ _ _
Tilslutning | Motor Vi Dimensioner i mm Ampere
Model 50 Hz passage

kw L/s m mm kg Diameter Hojde 230V 400V

X-VOX 208 2 0,75 5.5 12,5 40 12 233 415 5,5

X-VOX 215 2 15 77 18 37 15 233 445 10,7 3.8
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Termiske overbelastnings motorvaernsstik.
Standard med fasevender og sekvens indikator.

AFMPP03-32

AFMPPo5-32 29
AFMPPoO7-32 30
AFMPP09Q-32 31
AFMPP11-32 32
AFMPP13-32 33
AFMPP15-32 34

AFMPPCWFo01-32
AFMPPCWFo02-32
AFMPPCWFo03-32
AFMPPCWF04-32
AFMPPCWFo5-32
AFMPPCWF06-32
AFMPPCWFo07-32
AFMPPCWF08-32

AFMPPCWF09-32

5600070

5600090

7.5

7.5

7.5

75

15

15

15

2

2

Guide Rail systemer

GRL-02

GRL-02F
GRL-03F

GRF-03

GRF-04

GRN-03
GRN-04

GOVOX 204/208
X-VOX 208/215
GOCUT 208/215
GOCUT 315

GOVOX 315

GOCUT 322/337
GOVOX-G 322/337
GOCUT 437

GOVOX-G 437/455/475
GOMAX 322/337/437
GOMAX 455/655 / 475/675

GOMAX 4110/6110 / 4150/6150 / 4220/6220

PRORILZ

25A-40A

4,0A-63A
6,3A-100A
10,0A-16,0 A
16,0 A - 20,0A
20,0 A-250A

25,0A-32,0A

1.6 A-24A

2,4A-40A

4,0A-60A
6,0A-100A
9,0A-12,0A
12,0A-16,0 A
16,0 A - 20,0 A
20,0A-250A

25,0A-32,0A

Niveauafbryder som skal anvendes i kombination med MPPCWEF stik

Antal ledninger Lednings l=ngde

10

20

Guide rail systemet inkluderer:

400
400
400
400
400

400

Niveauafbryder til 400 V pumper sammen med termisk og overbelastningsbeskyttelse.
Skal anvendes i kombination med nedenstdende niveauafbrydere 10 eller 20 meter,
Let skifte mellem Auto - o - Manual.

400
400
400
400
400
400
400

400

® Qvre holder i rustfrit stal.
® 5 meter kade i rustfri stal.
® pakrevede bolte / metrikker.
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MPP kode 28 Indstillingsomrade Type stik - 16 Aog 32 A

CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet
CEE 16 A og 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet
CEE 16 A og 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet
CEE 16 A og 32 A - 5 polet

CEE 16 A og 32 A - 5 polet

)

CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0g 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0g 32 A - 5 polet
CEE 16 A og 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet
CEE 16 A og 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0g 32 A - 5 polet
CEE 16 A 0og 32 A - 5 polet

CEE 16 A og 32 A - 5 polet

Sp=nding V

230

230







